




INHOUDS 
OPGAVE

Als u er even niet uitkomt, dan hebben wij op 
sommige plaatsen de koophulp staan. U herkent 
deze aan het icoontje links afgebeeld.

De actieprijzen staan in de groene rondjes en 
rechthoeken, dit zijn van/voor prijzen. Zet- en of 
drukfouten voorbehouden.
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COMPRESSOREN
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* Dit zijn slechts 
voorbeelden, elke machine 

heeft zijn eigen verbruik 
en de mate van gebruik 

kan ook erg verschillen. Op 
gmtinternational.nl vindt 

u er nog meer. Omdat 
een zuigercompressor 

geen continu-machine is 
moet zijn capaciteit op 

75% worden ingezet. Wij 
zullen altijd adviseren om 
overcapaciteit te kiezen.

Om een compressor te 
kiezen moet je weten welke 
persluchtapparaten je van 
plan bent te gebruiken en 
hoeveel lucht deze vragen. 
Niet elk apparaat gebruikt 

100% van de tijd zijn 
volledige luchtconsumptie. 

Hiervoor gebruiken we 
een percentage voor 

het praktijkverbruik. Dit 
geeft aan hoeveel lucht je 
daadwerkelijk verbruikt 

binnen een bepaalde 
tijdsperiode. Hierboven 
een aantal apparaten en 

hun verbruik.

Luchtverbruik 400 l/min (6 bar)
Praktijkverbruik 50%
Netto verbruik 200 l/min

BLAASPISTOOL 
2,5 MM 

DOORLAAT *

Luchtverbruik 180 l/min
Praktijkverbruik 80%
Netto verbruik 144 l/min

VERFSPUIT *

Luchtverbruik 250 l/min
Praktijkverbruik 50%
Netto verbruik 125 l/min

SLAGMOERSLEUTEL
1/2” *
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ECU
•	 Compacte uitvoering
•	 Lichtgewicht
•	 Ergonomisch design
•	 Geluidsarm
•	 Onderhoudsvrij

LEONARDO
•	 Compacte uitvoering
•	 Lichtgewicht
•	 Ergonomisch design
•	 Geluidsarm
•	 Onderhoudsvrij
•	 Inclusief filter-/

drukregelaar

KZ 12-24
•	 Olievrije compressor 

die je kan aansluiten 
op een 12-24V accu 
van bijvoorbeeld een 
personenauto of 
vrachtauto.

•	 Zeer geschikt om mee te 
nemen op een klus.

KZ-SERIE
•	 Kenmerkt zich door een 

hoge kwaliteit olievrije 
compressoren.

•	 Zeer handelbaar en 
geschikt voor zware 
toepassingen.

•	 Maximale effectieve 
luchtopbrengst in 
verhouding tot het 
motorvermogen.

FILTERDRUKREGELAAR

560000011

EZ 1100
Draagbare olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 160 l/min 
Ketelinhoud 6 liter
Vermogen 1,1 kW 1,5 pk
Toerental 2450 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 10 kg

50/60 HZ

562006104

ECU
Draagbare olievrije 
zuigercompressor 230 V

562006105

LEONARDO
Draagbare olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 205 l/min
Ketelinhoud 6 liter
Vermogen 1,1 kW 1,5 pk
Toerental 2850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 14,1 kg

Aanzuigvolume 105 l/min 
Ketelinhoud 6 liter
Vermogen 0,75 kW 1,05 pk
Toerental 1450 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 17,1 kg

560000012 
EZ 1100

SET
195,00 149,00 

•	 Ook verkrijgbaar als set 
inclusief blaaspistool, 
spiraalslang 5M en 
bandenvulmeter

•	 Olievrij, onderhoudsarm
•	 Draagbaar
•	 Draagkoord 

meegeleverd
•	 Compact gebouwd
•	 Medium duty

169,00

109,00

289,00

219,00
375,00

289,00
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564801224

KZ 12-24
Draagbare olievrije 
zuigercompressor 12-24 V

564010005

KZ 100-05
Draagbare olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 60-120 l/min
Ketelinhoud 5 liter
Vermogen 0,35 kW 0,5 pk
Toerental 1650-3300 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 7 kg

Aanzuigvolume 100 l/min
Ketelinhoud 5 liter
Vermogen 0,35 kW 0,5 pk
Toerental 2800 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 10 kg

564024010

KZ 240-10
Mobiele olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 240 l/min
Ketelinhoud 10 liter
Vermogen 1,1 kW 1,5 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 25 kg

564035030

KZ 350-30
Mobiele olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 350 l/min
Ketelinhoud 30 liter
Vermogen 1,5 kW 2 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 36,5 kg

564035025

KZ 350-25
Mobiele olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 350 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 1,5 kW 2 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 35 kg

564048050

KZ 480-50
Mobiele olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 480 l/min
Ketelinhoud 25+25 liter
Vermogen 1,8 kW 2,5 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 70 kg

564002405

KZ 240-05
Draagbare olievrije 
zuigercompressor 230 V

564021003

KZ 210-03
Draagbare olievrije 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 240 l/min
Ketelinhoud 5 liter
Vermogen 1,1 kW 1,5 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 23 kg

Aanzuigvolume 210 l/min
Ketelinhoud 3 liter
Vermogen 0,5 kW 0,75 pk
Toerental 2800 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 13 kg

575,00

259,00 629,00

799,00
829,00

689,00 1599,00

585,00

449,00449,00
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NIEUW

563020101

C 10
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

563020251

C 25
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 190 l/min
Ketelinhoud 10 liter
Vermogen 1,25 kW 1,65 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 23 kg

Aanzuigvolume 190 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 1,1 kW 1,5 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 26 kg

563020253

CS 25
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

563000163

CS 16
Draagbare oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

563000086

C 8-15
Draagbare oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 220 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 1,25 kW 1,65 pk
Toerental 2800 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 26 kg

Aanzuigvolume 220 l/min
Ketelinhoud 8+8 liter
Vermogen 1,25 kW 1,65 pk
Toerental 2800 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 30 kg

Aanzuigvolume 105 l/min
Ketelinhoud 4+4 liter
Vermogen 0,55 kW 0,75 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 15 bar
Gewicht 23,8 kg

C 25 EXTRA LAAG 
GELUIDSNIVEAU

72 DB(A)

15 BAR

395,00

395,00

329,00
435,00

349,00

419,00 425,00
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KA-SERIE
•	 Hoge kwaliteit 

compressoren
•	 Toepassingen van deze 

compressoren zijn zeer 
uiteenlopend

•	 Met een Airmec 
compressor koopt u 
uitsluitend kwaliteit

•	 Made in Italy

565025200

KA 25200
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

565050200

KA 50200
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 200 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 1,5 kW 2 pk
Toerental 2850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 25 kg

Aanzuigvolume 200 l/min
Ketelinhoud 50 liter
Vermogen 1,5 kW 2 pk
Toerental 2850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 35,5 kg

565006230

KA 6230
Draagbare oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 230 l/min
Ketelinhoud 6 liter
Vermogen 1,5 kW 2 pk
Toerental 2850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 13 kg

565050360

KA 50360 M
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 360 l/min
Ketelinhoud 50 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 1450 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 60 kg

565020360

KA 20360 M
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

565220360

KA 210360 MP
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 360 l/min
Ketelinhoud 20 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 1450 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 43 kg

Aanzuigvolume 360 l/min
Ketelinhoud 10+10 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 1450 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 50 kg

MAXIMALE 
OPBRENGST 

OP 230 V

185,00

139,00
259,00

189,00155,00

749,00
847,50

599,00 899,00
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KF-SERIE
•	 V-snaar gedreven 

zuigercompressoren
•	 Semi-professioneel
•	 Twee-cilinderlijn, 10 bar
•	 Grote wielen voor 

gemakkelijke 
verplaatsing

560041531

KF 150410 M
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

560040521

KF 050350 M
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

560042032

KF 200410 P
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

560041021

KF 100350 M
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 410 l/min
Ketelinhoud 150 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 90 kg

Aanzuigvolume 350 l/min
Ketelinhoud 50 liter
Vermogen 1,8 kW 2,5 pk
Toerental 1250 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 50 kg

Aanzuigvolume 410 l/min
Ketelinhoud 200 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 1400 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 102 kg

Aanzuigvolume 350 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 1,8 kW 2,5 pk
Toerental 1250 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 62 kg

795,00

545,00

839,00

560,00
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KP-SERIE
•	 De gietijzeren V-pomp 

en grote bouwmaat 
electromotor, degelijk 
gebouwd om blijvend 
prestaties te leveren.

•	 Grote luchtfilters 
verhogen de 
aanzuigcapaciteit.

•	 Ne-Ma drukschakelaar 
met thermische be- 
veiliging in de 400 V 
modellen geintegreerd

•	 Een professionele 
drukregelaar met 
condensaftap en twee 
universele eenhands-
snelkoppelingen.

•	 Grote terugslagklep voor 
soepele doorstroming 
van de gecomprimeerde 
lucht. Daarnaast 
voorkomt dit snel 
verstoppen van de 
mechanische klep. Op de 
klep is een dikwandige 
aluminium persleiding 
gemonteerd. De 
klepontlasting voorkomt 
opstartproblemen.

•	 Twee grote stevige 
achterwielen en soepele 
draaiwiel maken de 
compressor gemakkelijk 
verplaatsbaar en stabiel

1

6

12

3

4

5

12

65
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1

3

565150402

KP 150400 P
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

565150400

KP 150400 M
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 400 l/min
Ketelinhoud 150 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 95 kg

Aanzuigvolume 400 l/min
Ketelinhoud 150 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 95 kg

565100400

KP 100400 P
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

565100402

KP 100400 M
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 400 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 86 kg

Aanzuigvolume 400 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 850 tpm
Max. druk 8 bar
Gewicht 86 kg

925,00985,00

779,00799,00
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CR-SERIE
•	 Is uitgevoerd met een 

V-snaar aangedreven 
2-cilinder Shamal pomp.

•	 Grote industriële 
electromotor.

•	 Grote luchtfilters 
verlengen de 
arbeidsduur.

•	 Ne-Ma drukschakelaar 
met thermische 
beveiliging in de 400 V 
modellen geïntegreerd.

•	 Grote terugslagklep voor 
soepele doorstroming 
van de gecomprimeerde 
lucht. Daarnaast 
voorkomt dit snel 
verstoppen van de 
mechanische klep. Op de 
klep is een dikwandige 
aluminium persleiding 
gemonteerd. De 
klepontlasting voorkomt 
opstartproblemen.

•	 Twee grote stevige 
achterwielen en 
groot rubber element 
maken de compressor 
verplaatsbaar en stabiel.

•	 De beugel loopt door 
over de tank, zeer solide 
en stabiel verplaatsen 
van de compressor. 
Daarnaast geeft het een 
luxe uitstraling.

1

2

3

4
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563041021

CRM 102
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

563041022

CRT 102
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563041522

CRT 152
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563040521

CRM 52
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 375 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 1,8 kW 2,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 69 kg

Aanzuigvolume 375 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 1,8 kW 2,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 69 kg

Aanzuigvolume 400 l/min
Ketelinhoud 150 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 82 kg

Aanzuigvolume 350 l/min
Ketelinhoud 50 liter
Vermogen 1,5 kW 2 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 54 kg

563041521

CRM 152
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

Aanzuigvolume 400 l/min
Ketelinhoud 150 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 82 kg

4

12

14

899,00 899,00

1095,00

869,00

1175,00

919,00
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CFT-SERIE
•	 Is uitgevoerd met een 

V-snaar aangedreven 
2-cilinder 2-traps Shamal 
pomp.

•	 Grote industriële 
electromotor.

•	 Uitgevoerd met grote 
luchtfilter voor royale 
aanzuigcapaciteit.

•	 Ne-Ma drukschakelaar 
met thermische be- 
veiliging in de 400V 
modellen geїntegreerd

•	 Grote stevige bracket 
tussen de veiligheidskooi 
en de compressorpomp 
voor meer stabiliteit en 
minder trillingen.

•	 Handige kogelkraan 
opgebouwd voor het 
gemakkelijk aftappen 
van condensvocht.

•	 De kogelkraan op de 
compressorpomp zorgt 
voor het gemakkelijk 
aftappen van olie.

1

2

3

4
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563042032

CFT 203
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563041042

CFT 104
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 500 l/min
Ketelinhoud 200 liter
Vermogen 3 kW 4 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 96 kg

Aanzuigvolume 600 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 3 kW 4 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 76 kg

563042042

CFT 204
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 600 l/min
Ketelinhoud 200 liter
Vermogen 3 kW 4 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 116 kg

1

10

3

2

4 7

1175,00

1349,00
1495,00

1245,00
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CFT-SERIE
•	 Is uitgevoerd met een 

V-snaar aangedreven 
2-cilinder 2-traps Shamal 
pomp.

•	 Een industriële 
bouwmaat electromotor.

•	 Grote luchtfilters 
verlengen de  
arbeidsduur.

•	 Ne-Ma drukschakelaar 
met thermische be- 
veiliging in de 400V 
modellen geїntegreerd

•	 Grote stevige bracket 
tussen de veiligheidskooi 
en de compressorpomp 
voor meer stabiliteit en 
minder trillingen.

•	 Handige kogelkraan 
opgebouwd voor het 
gemakkelijk aftappen 
van condensaatvocht

•	 General Electric (GE) 
thermische beveiliging 
met handmatige in- en 
uitschakeling van het 
relais.

•	 De kogelkraan op de 
compressorpomp zorgt 
voor het gemakkelijk 
aftappen van olie

•	 Eenvoudig de V-snaar 
opspannen doormiddel 
van aandraaien van de 
bout. De motor staat 
altijd uitgelijnd doordat 
deze vast op de ketel 
gemonteerd zit.

1

2

3

4

7

8

9

10
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Het opstarten van een 
driefasige  compressor 

brengt een hoge 
aanloopstroom met zich 
mee. Veel hoger dan de 
nominale stroom van de 

motor. De inschakelstroom 
kan zo groot zijn dat dit een 
spanningsdip geeft op het 
net, wat hinderlijk kan zijn 

voor omliggende bewoners 
of bedrijven. Om dit te 
voorkomen  kan er een 
sterdriehoekschakelaar 
worden geplaatst. Deze 
zorgt ervoor dat de drie 

wikkelingen in ster worden 
geschakeld bij het starten 
en als de motor op toeren 

is dat deze in driehoek 
wordt geschakeld. 

Compressoren t/m 5,5 
pk mogen rechtstreeks 
worden ingeschakeld.

563063072

CFT 307-15BAR
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563063052

CFT 305-15BAR
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563043072

CFT 307
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 900 l/min
Ketelinhoud 300 liter
Vermogen 5,5 kW 7,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 15 bar
Gewicht 210 kg

Aanzuigvolume 700 l/min
Ketelinhoud 300 liter
Vermogen 4 kW 5,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 15 bar
Gewicht 160 kg

Aanzuigvolume 900 l/min
Ketelinhoud 300 liter
Vermogen 5,5 kW 7,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 170 kg

563043052

CFT 305
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 700 l/min
Ketelinhoud 300 liter
Vermogen 4 kW 5,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 153 kg

563043074 
CFT 307 SD 
INCL. STER-
DRIEHOEK

2750,00

Inclusief ontlastklep en 
montage

563063074 
CFT 307 

SD-15BAR 
INCL. STER-
DRIEHOEK

3295,00

Inclusief ontlastklep en 
montage

2795,00

2295,00

2295,00

2075,00

1795,00

1495,00
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563065072

CFT 507-15BAR
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563045102

CFT 510
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563045072

CFT 507
Stationaire oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 1300 l/min
Ketelinhoud 500 liter
Vermogen 7,5 kW 10 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 15 bar
Gewicht 260 kg

Aanzuigvolume 1900 l/min
Ketelinhoud 500 liter
Vermogen 9,5 kW 12,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 280 kg

Aanzuigvolume 1300 l/min
Ketelinhoud 500 liter
Vermogen 7,5 kW 10 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 235 kg

563045104 
CFT 510 SD 
INCL. STER-
DRIEHOEK

4950,00

Inclusief ontlastklep en 
montage

 995605255 
RUBBEREN 

VOETJES
4,50 /stuk

OPTIONEEL geschikt 
voor alle stationaire 

compressoren uit de CFT-
serie

563045074 
CFT 507 SD 
INCL. STER-
DRIEHOEK

4150,00

Inclusief ontlastklep en 
montage

563065074 
CFT 507 

SD-15BAR 
INCL. STER-
DRIEHOEK

4895,00

Inclusief ontlastklep en 
montage

2

7

10

3
1

13

7

8

4100,00

4295,00

3495,00
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CFV-SERIE
•	 V-snaar gedreven 

zuigercompressoren
•	 Laagtoerig, produceren 

hierdoor een laag 
geluidsniveau

•	 Shamal pompen
•	 Lange levensduur
•	 A-merk componenten
•	 Ruimtebesparend

563102032

CFV 203
Verticale oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563180172

CBP 75
Baseplate compressor

563103052

CFV 305
Verticale oliegesmeerde 
zuigercompressor 400 V

563101021

CFMV 102
Verticale oliegesmeerde 
zuigercompressor 230 V

563180152

CBP 55
Baseplate compressor

Aanzuigvolume 500 l/min
Ketelinhoud 200 liter
Vermogen 3 kW 4 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 112 kg

Aanzuigvolume 900 l/min
Voltage 400 V
Vermogen 5,5 kW 7,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 106 kg
Afmetingen 81x59x69 cm

Aanzuigvolume 700 l/min
Ketelinhoud 270 liter
Vermogen 4 kW 5,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 164 kg

Aanzuigvolume 375 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 1,8 kW 2,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 70 kg

Aanzuigvolume 700 l/min
Voltage 400 V
Vermogen 4 kW 5,5 pk
Toerental 1000 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 90 kg
Afmetingen 81x56x68 cm

 995605255 
RUBBEREN 

VOETJES
4,50 /stuk

OPTIONEEL geschikt 
voor alle stationaire 
compressoren uit de 

CF(M)V-serie

 566144068 
OLIE H68
1 LITER

9,95

OPTIONEEL geschikt voor 
alle zuigercompressoren

 940080164 
OLIE H68
5 LITER

37,95

OPTIONEEL geschikt voor 
alle zuigercompressoren

1375,00

1695,00

1895,001075,00

1475,00
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CRS 105
•	 Professionele 

oliegesmeerde 
zuigercompressor met 
Honda benzinemotor

•	 Door de Honda GX 160 
benzinemotor is er geen 
stroom nodig om deze 
compressor te laten 
werken.

•	 Mobiel en afgewerkt met 
Europese componenten.

•	 Uitgevoerd met een 
Shamal pomp.

CBP-SERIE
•	 Zware uitvoering 

oliegesmeerde 
zuigercompressorgroep.

•	 Ideale bijzet compressor 
om piek in perslucht 
behoeften op te vangen. 
Voorzien van een zwaar 
uitgevoerde twee-traps 
compressorpomp

•	 Compleet met 
drukschakelaar en 
expansietank

•	 Om aan te sluiten op 
grote bestaande tank om 
piekbelastingen op te 
vangen

•	 Bedrijfsklaar

563120313

TTS 34110-900
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor met 
Honda benzinemotor

563120227

TEB 22/680
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor met 
Honda benzinemotor

563121050

CRS 105
Mobiele oliegesmeerde 
zuigercompressor met 
Honda benzinemotor

563120026

MICRO 02/260
Draagbare oliegesmeerde 
zuigercompressor met 
Honda benzinemotor

Aanzuigvolume 900 l/min
Ketelinhoud 17+17 liter
Vermogen 8 kW 11 pk GX340
Toerental 1250 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 140 kg

Aanzuigvolume 680 l/min
Ketelinhoud 11+11 liter
Vermogen 5 kW 7 pk GX200
Toerental 1300 tpm
Max. druk 11 bar
Gewicht 98 kg

Aanzuigvolume 350 l/min
Ketelinhoud 100 liter
Vermogen 4 kW 5,5 pk GX160
Toerental 1000 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 75 kg

Aanzuigvolume 260 l/min
Ketelinhoud 2 liter
Vermogen 3 kW 4 pk GC135
Toerental 3450 tpm
Max. druk 10 bar
Gewicht 29 kg

3495,002225,00

1750,001295,00
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3. KRACHTIGE V-POMP 
Uitgerust met de oerdegelijk en 
krachtige direct aangedreven 
V-pomp welke nog altijd de 
meeste lucht opbrengt, welke 
ingebouwd zit een stevige en 
geluidsarme stalen frame kast 
welke het geluidsniveau van 
deze compressor terug brengt 
naar slechts 57 dB(A). Dit wordt 
ook nog eens verbeterd omdat 
de compressor op vier stevige 
trillingsdempers staat.

4. ONTLASTVENTIEL 
Het opgebouwde ontlastventiel 
zorgt er voor dat het 
leidingsysteem drukloos is 
zodat de compressor altijd en 
gemakkelijk opstart. 

5. INGEBOUWDE 25 LITER KETEL 
Met een ingebouwde ketel van 
25 liter bent u altijd voorzien 
van een buffer waardoor de 
compressorpomp niet altijd 
hoeft te werken. Mocht de 
compressorpomp toch moeten 
werken dan bent u met de  
laagtoeren, oliegesmeerde V-pomp 
verzekert van hoge luchtopbrengst 
en lange levensduur.

1. COMPONENTEN 
De KA 25360 S is een 
zuigercompressor welke 
geluidsarm is. Deze uitvoering 
beschikt over een koelventilator, 
ontlastventiel en duidelijk 
bedieningspaneel. 

2. BEDIENINGSPANEEL 
Het bedieningspaneel is voorzien 
van een urenteller, 2 manometers 
(tank en ingestelde druk), 
drukregelaar en aan/uitschakelaar. 

NIEUW

MSU-SERIE
Multifunctionele 

service unit, voorzien 
van luchtcompressor, 
stroomgenerator en 

dieselmotor in een unieke 
uitvoering. Ideaal voor 
achter in een bestelbus 

voor elektra en perslucht 
op elke gewenste locatie. 
Ook aan te sluiten op de 
brandstoftank en accu 

van het voertuig waarin hij 
wordt gemonteerd.

560141000

MSU 1000 
SCREW AE
Multifunctionele Service 
Unit voorzien van een 
schroefcompressor, 
stroomgenerator en 
dieselmotor

560149980

MSU 998
Multifunctionele Service 
Unit voorzien van een 
zuigercompressor, 
stroomgenerator en 
dieselmotor

Aanzuigvolume 765 l/min
Ketelinhoud 90 liter
Vermogen 17 pk
Max. druk 12 bar
Pomptype AB 998

Afmetingen 810x860x1690
Gewicht 378 kg

Aanzuigvolume 700 l/min
Ketelinhoud 90 liter
Vermogen 17 pk
Max. druk 12 bar
Pomptype EVO

Afmetingen 810x860x1690
Gewicht 400 kg

Motor Kohler KD 425/2
Tankinhoud 22 liter
Accu 12 V • 100 A

Vermogen 2000 W • 230 V
6 kVA • 400 V

Stekker 1x16 A CEE 3P
1x32 A CEE 5P

Motor Kohler KD 425/2
Tankinhoud 22 liter
Accu 12 V • 100 A

Vermogen 2000 W • 230 V
6 kVA • 400 V

Stekker 1x16 A CEE 3P
1x32 A CEE 5P

3

1

4

5

560240231

KA 25360 S
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 230 V

560240232

KA 25360 S-400V
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 360 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Geluidsniveau 57 dB(A)
Max. druk 10 bar
Gewicht 105 kg

Aanzuigvolume 360 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Geluidsniveau 57 dB(A)
Max. druk 10 bar
Gewicht 105 kg

NIEUW

2295,00

1795,00 2399,00

12950,00

9999,00
15975,00

12500,00
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CST-SERIE
•	 Industriële serie CST 

is geschikt voor zware 
toepassingen en 
intensief gebruik.

•	 Uitgerust met 
industriële motoren, 
tweetraps gietijzeren 
kwaliteitspompen 
met grote koelers en 
tussentrapskoelers, 
v-snaaraandrijving, 
zeer laag toerental, 
industriële filters en 
groot oliecarter.

•	 Hoge opbrengst, een 
uitstekende koeling en 
zijn gemonteerd op een 
poedergelakte ketel met 
perfecte afwerking.

•	 Voorzien van thermische 
beveiliging, tank- en 
uitgaande drukmeter 
en een uitgang naar 
een ketel voor grote 
hoeveelheden lucht.

•	 Made in Italy.
•	 Afmetingen 

850x620x1100 mm

1. BEDIENINGSPANEEL 
Voorzien van een duidelijk en 
overzichtelijk bediendingspaneel. 
Bij de CST-serie vindt u op 
dit bedieningspaneel diverse 
indicatie- en beveiligingsfuncties. 
Het display  is voorzien van LED’s 
welke aangeven of de spanning 
aanwezig is, overbelasting en ook 
een te hoge temperatuur van de 
motor of pomp wordt aangegeven. 
Uitgerust met een manometer, 
urenteller, noodstop en aan- en 
uitschakelaar.

2. DRIE LITER TANK EN 
ONTLASTVENTIEL 
Uitgerust met een kleine 3 
liter ketel en een elektrisch 
magneetventiel voor 
de ontluchting van de 
compressorpomp welke de 
opstartfase vergemakkelijkt. 

3. ROBUUSTE 
COMPRESSORPOMP 
Alle modellen zijn uitgerust met 
een tweecilinder tweetrapspomp 
welke is voorzien van een 
tussen- en nakoeler. De robuuste 
en betrouwbare laag toeren 
compressorpomp zorgen voor een 
uiterst hoge bedrijfszekerheid en 
een lange levensduur.

4. KOELVENTILATOREN 
Alle modellen voorzien van 
onafhankelijke koelventilatoren 
om de bedrijfstemperatuur in 
de geluidsarme kast zo laag 
mogelijk te houden. Deze worden 
automatisch ingeschakelt door 
temperatuursensoren waardoor 
deze compressor beveiligd is tegen 
oververhitting. 

5. STERDRIEHOEKSCHAKELING 
De modellen CST 800 en CST 
1000 zijn uitgevoerd met een 
sterdriehoekschakeling en 
vrijloopklep. Dit zorgt voor een 
lage piekstroom bij het opstarten 
van de compressor.

4

5

563200064

CST 800 SD
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

563200074

CST 1000 SD
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

563200042

CST 600
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 800 l/min
Ketelinhoud 3 liter
Vermogen 5,5 kW 7,5 pk
Geluidsniveau 68 dB(A)
Max. druk 11 bar
Gewicht 168 kg

Aanzuigvolume 1050 l/min
Ketelinhoud 3 liter
Vermogen 7,5 kW 10 pk
Geluidsniveau 68 dB(A)
Max. druk 11 bar
Gewicht 220 kg

Aanzuigvolume 575 l/min
Ketelinhoud 3 liter
Vermogen 4 kW 5,5 pk
Geluidsniveau 65 dB(A)
Max. druk 11 bar
Gewicht 147 kg

3

2

4

1

BINNENZIJDE CST 600 / 800

3595,00

2995,00
4195,00

3495,00
3395,00

2595,00
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FS-SERIE
•	 Bedieningspaneel met 

startknop, urenteller en 
manometer.

•	 Elektrische kast en 
elektromotor met 
beveiligingsgraad IP55

•	 Schokabsorberend 
systeem met 4  
bevestigingspunten

•	 Sterke laagtoeren 
gietijzeren pomp voor 
een laag geluidsniveau 
en lange levensduur.

PERSLUCHT-
OPSTELLING
De CST-SERIE is i.c.m. een 
verticale persluchtketel, 

met TDRY persluchtdroger 
en appendageset mogelijk 
voor de volgende prijzen:

560263054

FS 610300-14BAR
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 600 l/min
Ketelinhoud 300 liter
Vermogen 4 kW 5,5 pk
Geluidsniveau 68 dB(A)
Max. druk 14 bar
Gewicht 230 kg

560262042

FS 550200
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

560263052

FS 610300
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 540 l/min
Ketelinhoud 200 liter
Vermogen 3 kW 4 pk
Geluidsniveau 68 dB(A)
Max. druk 10 bar
Gewicht 185 kg

Aanzuigvolume 600 l/min
Ketelinhoud 300 liter
Vermogen 4 kW 5,5 pk
Geluidsniveau 68 dB(A)
Max. druk 10 bar
Gewicht 215 kg

+ ++

Compressor + Ketel (staal) + Droger + Appendageset

999560002 CST 600 Ketel 270 ja 3749,- 
999560003 CST 800 SD Ketel 270 ja 4249,- 
999560004 CST 800 SD Ketel 500 ja 4499,- 
999560005 CST 1000 SD Ketel 500 ja 4999,- 
999560006 CST 600 Ketel 270 TDRY 9 ja 4899,- 
999560007 CST 800 SD Ketel 270 TDRY 9 ja 5399,- 
999560008 CST 800 SD Ketel 500 TDRY 9 ja 5599,- 
999560009 CST 1000 SD Ketel 500 TDRY 12 ja 6299,- 

3299,00

2699,00
2599,00

1950,00
2740,00

2195,00
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FT-SERIE
•	 Bedieningspaneel 

met startknop, 
noodknop, urenteller en 
manometer.

•	 Extra ventilatiesysteem, 
welke wordt 
aangestuurd door 
temperatuursensoren.

•	 Elektrische kast en 
elektromotor met  
beveiligingsgraad IP55.

•	 Schokabsorberend 
systeem met 4  
bevestigingspunten.

•	 Koelradiator.
•	 Deze serie uitgevoerd 

met standaard ster-
driehoekschakeling 
ingebouwd.

•	 ABS-modellen met 
vriesdroger hebben 
standaard een 
elektronisch paneel 
voor het regelen en 
onderhouden van 
het dauwpunt, timed 
condensaatafvoer 
en weergave van de 
bedrijfsstatus.

•	 Automatische regeling 
van het oliepeil. 
Wanneer het olieniveau 
te laag is, stopt de 
machine en een alarm 
wordt weergegeven.

•	 Automatische controle 
van de ingangsspanning 
van de motor.

FS- EN FT-
SERIES

Beschikken over een 
speciaal geluidsisolatie-
systeem dat bestaat uit 
een geluiddicht paneel 

van metaal, geverfd 
met epoxyverf, die 

een aanzienlijk lager 
geluidsniveau garandeert, 
plus de totale eliminatie 
van trillingen (70 dB(A)). 

OOK MOGELIJK MET 
GEGALVANISEERDE KETEL

560263054

FS 610300-14BAR
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

560285109

FT 1000500 SDD
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

560283102

FT 1000300 SD
Stationaire geluidgedempte 
zuigercompressor 400 V

Aanzuigvolume 1070 l/min
Ketelinhoud 500 liter
Vermogen 7,5 kW 10 pk
Geluidsniveau 66 dB(A)
Max. druk 10 bar
Gewicht 345 kg

Aanzuigvolume 1070 l/min
Ketelinhoud 300 liter
Vermogen 7,5 kW 10 pk
Geluidsniveau 66 dB(A)
Max. druk 10 bar
Gewicht 250 kg

INCL. 
DROGER EN 

STERDRIEHOEK

INCL.
STERDRIEHOEK

5800,00

4395,00
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1. KOSTENBESPAREND 
ONDERHOUD 
De positie en toegang tot de 
componenenten is zo gemaakt 
dat onderhoud efficient 
en dus kostenbesparend 
wordt. Het onderhoud van 
de schroefcompressor is met 
onderstaande producten voor 
u vergemakkelijkt. De fabrikant 
schrijft voor om na de eerste 500 
uur de olie te verversen en na 2500 
uur of 1 jaar gebruik alle filters 
te vervangen. Het onderhoudskit 
bestaat uit 1 oliefilter, 1 luchtfilter 
en 1 olieafscheidingsfilter. 
 
2. BEDIENINGSPANEEL 
COMPRESSOR 
EASY CONTROL stuurt, beheerd 
en bewaakt de machine. 
Stroomverbruik wordt verminderd 
door effectief beheer van de EASY 
CONTROL unit. Op de unit zijn alle 
noodzakelijke gegevens terug te 
vinden en in te stellen. Luchtdruk, 
olietemperatuur, urenteller voor 
onbelast en bedrijf, diverse  
alarmeringen en 
onderhoudsintervallen.

3. BEDIENINGSPANEEL DROGER 
Indien de compressor 
een ingebouwde actieve 
persluchtdroger heeft is hier het 
dauwpunt continu en visueel 
te zien. Daarnaast is op het 
controlepaneel de afblaasinterval 
en tijd van condenswater in te 
stellen. Stroomreductie wordt 
toegepast door arbeidstijd in te 
stellen. 

4. GELUIDSDEMPING 
Voor optimale geluidsdemping 
is de unit voorzien van 
geluidreducerende foam. 

5. STERDRIEHOEK 
De New Silver 5,5 is met direct 
start en zonder sterdriehoek. 
Vanaf New Silver 7,5 inclusief 
sterdriehoek. 

6. VENTILATOR 
Iedere New Silver unit heeft een 
seperate ventilator voor het koelen 
van de unit indien de ingestelde 
temperatuur wordt bereikt. De 
temperatuur is middels het EASY 
CONTROL systeem naar wens in 
te stellen om aan te passen per 
situatie.

3

6

1 4

 940080105

OLIE 
DI 100 FS
5 LITER

99,00

OPTIONEEL geschikt voor 
alle schroefcompressoren 
en kan gebruikt worden in 
extreme omstandigheden 

bij hoge belastingen en 
temperaturen. Voorkomt 

aanslag en voert hitte 
efficiënt af

 940080143 
OLIE 

SCO 46
5 LITER

41,50

OPTIONEEL geschikt voor 
alle schroefcompressoren
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Heb je lange tijd 
achter elkaar veel 

lucht nodig? dan is een 
schroefcompressor 

waarschijnlijk de juiste 
oplossing!

NIEUW

2

560700930

NEW 
SILVER 3/90
Mobiele schroefcompressor 
230 V

560700032

NEW 
SILVER 3
Stationaire 
schroefcompressor
230 V

560702032

NEW 
SILVER 3/200
Stationaire 
schroefcompressor + tank 
230 V

560702037

NEW 
SILVER D 3/200
Stationaire schroef-
compressor + tank + droger 
230 V

560700173

NEW
SILVER 3/34
Mobiele schroefcompressor 
230 V

Capaciteit 300 l/min
Ketelinhoud 90 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Geluidsniveau 59 dB(A)
Maximale druk 9 bar
Gewicht 84 kg

Capaciteit 280 l/min
Ketelinhoud -
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Geluidsniveau 63 dB(A)
Maximale druk 10 bar
Gewicht 134 kg

Capaciteit 280 l/min
Ketelinhoud 200 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Geluidsniveau 63 dB(A)
Maximale druk 10 bar
Gewicht 191 kg

Capaciteit 280 l/min
Ketelinhoud 200 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Geluidsniveau 63 dB(A)
Maximale druk 10 bar
Gewicht 231 kg

Capaciteit 300 l/min
Ketelinhoud 17+17 liter
Vermogen 2,2 kW 3 pk
Geluidsniveau 59 dB(A)
Maximale druk 9 bar
Gewicht 52 kg

NIEUWNIEUW

ACTIE 

2695,00

ACTIE 

3150,00
ACTIE 

3500,00
ACTIE 

4150,00

ACTIE 

2995,00
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NEW SILVER 
+ TANK

•	 Eenvoudige bediening 
door centraal geplaatst 
bedieningspaneel

•	 Zeer zuinig in 
energiegebruik

•	 Maximale druk 10 bar
•	 400 V • 50 Hz • 3 ~

NEW SILVER 
•	 Zeer complete lijn 

schroefcompressoren 
vanaf 3 pk tot 100 pk

•	 Bijzonder eenvoudig in 
onderhoud

•	 De lijn kenmerkt zich 
door een laag geluids- 
niveau en een hoge 
bedrijfszekerheid

•	 Alle stationaire 
compressoren van 
Fiac zijn voorzien van 
trillingsdempers

•	 De New Silver 5,5 is met 
direct start en zonder 
sterdriehoek

•	 Vanaf New Silver 7,5 
inclusief sterdriehoek

Vermogen Ketelinhoud Capaciteit Geluidsniveau ACTIE

New Silver 5,5/200 560702052 4 kW 5,5 pk 200 liter 450 l/min 65 dB(A)  3595,- 
New Silver 7,5/300 560703072 5,5 kW 7,5 pk 300 liter 720 l/min 66 dB(A)  3795,- 
New Silver 10/300 560703102 7,5 kW 10 pk 300 liter 860 l/min 67 dB(A)  3895,- 
New Silver 10/500 560705102 7,5 kW 10 pk 500 liter 860 l/min 67 dB(A)  4295,- 
New Silver 15/500 560705152 11 kW 15 pk 500 liter 1430 l/min 65 dB(A)  5295,- 
New Silver 20/500 560705202 15 kW 20 pk 500 liter 1900 l/min 67 dB(A)  5695,- 
New Silver 25/500 560705252 18,5 kW 25 pk 500 liter 2500 l/min 73 dB(A)  8595,- 

Vermogen Capaciteit Geluidsniveau ACTIE

New Silver 5,5      560700052 4 kW 5,5 pk 450 l/min 65 dB(A) 3395,-
New Silver 7,5      560700072 5,5 kW 7,5 pk 720 l/min 66 dB(A) 3495,- 
New Silver 10    560700102 7,5 kW 10 pk 860 l/min 67 dB(A) 3595,- 
New Silver 15    560700152 11 kW 15 pk 1430 l/min 65 dB(A) 4595,- 
New Silver 20    560700202 15 kW 20 pk 1900 l/min 67 dB(A) 4795,- 
New Silver 25    560700252 18,5 kW 25 pk 2500 l/min 73 dB(A) 7395,- 

 10 bar

 10 bar AFTAPKRAAN

 400 V

 400 V
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NEW SILVER 
+ TANK + 
DROGER

•	 Bijzonder efficiënt 
programma drogers met 
een capaciteit van 350 
tot 8000 l/min

MOTOR IE3
Vanaf 10 pk met zuinige 

high efficienty motor.

Vermogen Ketelinhoud Capaciteit Geluidsniveau ACTIE

New Silver D 5,5/200 560702057 4 kW 5,5 pk 200 liter 450 l/min 65 dB(A)  4795,- 
New Silver D 7,5/300 560703077 5,5 kW 7,5 pk 300 liter 720 l/min 66 dB(A)  4995,- 
New Silver D 10/300 560703107 7,5 kW 10 pk 300 liter 860 l/min 67 dB(A)  5195,- 
New Silver D 10/500 560705107 7,5 kW 10 pk 500 liter 860 l/min 67 dB(A)  5595,- 
New Silver D 15/500 560705157 11 kW 15 pk 500 liter 1430 l/min 65 dB(A)  6695,- 
New Silver D 20/500 560705207 15 kW 20 pk 500 liter 1900 l/min 67 dB(A)  6995,- 
New Silver D 25/500 560705257 18,5 kW 25 pk 500 liter 2500 l/min 73 dB(A)  10995,- 

 10 bar 400 V
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OPSTELLING 
PERSLUCHT

Een schematisch overzicht 
voor de ideale opstelling 
van persluchtapparatuur.

Diverse opties/opstellingen 
zijn leverbaar om de meest 

zuivere lucht te leveren.

1.	 Compressor
2.	 Verticale 

persluchtketel
3.	 Electronisch 

gestuurde kogelkraan
4.	 Persluchtdroger
5.	 Condensklep
6.	 Condensaataftap
7.	 Waterseperator

3

5

1

1

2

8

 566008200 
CONDENS-

AFTAP
249,00

•	 Electronische 
niveaugestuurde 
condensaataftap

•	 Aansluiting 1/2” - 1/4”
•	 Maximale druk 16 bar
•	 Condenswater 

electronisch afvoeren 
zonder luchtverlies dit 
resulteert in minder 
stroomopname

•	 Met testfunctie
•	 Geleverd in voltage 230 V 

50/60Hz
•	 Zeer compact
•	 Geintegreerde vuilzeef
•	 Betrouwbare werking 

door direct gestuurd 
ventiel

 566008125 
AFSTANDS-
BEDIENING

179,00

Afstandsbediening met 5  
meter kabel. 

IP65 (NEMA4) isolatie.

 999566350 
AIRTEC SCE 
+ AANSLUIT 

KIT
132,50

Aansluitkit incl. Airtec SCE 
condensklep, PU-slang en 

aansluitmateriaal (voor 
CFT-, FS-, en FT-series)

 566008100 
KOGEL-
KRAAN

299,00

Electronische gestuurde 
kogelkraan met 1”F 

aansluiting. 
230 V, 50/60 Hz, 1 ~

Capaciteit

566018000 1700 l/min 495,- 
566018001 5000 l/min 799,- 
566018002 12500 l/min 1150,- 

566006522

AIRTEC SCE
99,00

De Airtec SCE heeft een 
in-line filter met kogelkraan 
welke het vuil wat met het 
condensaat meekomt eruit 
filtert. Met het filter, welke 
u makkelijk kunt reinigen, 

heeft u een hogere 
bedrijfszekerheid.

 WATER-
SEPE-

RATORS
VANAF 495,00

Een aanzienlijke 
hoeveelheid condensaat 

gemengd met een 
bepaald percentage olie 
wordt altijd gegenereerd 

uit een compleet 
persluchtsysteem. 

Referentienormen stellen 
dat water afgevoerd via het 
riool niet meer dan 5 mg/l 
oliegehalte mag hebben. 
De WATERSEP unit houdt 
het oliepeil binnen deze 
normen en waarden en 

scheidt automatisch de olie 
uit het water. Het water 

afgetapt uit de apparatuur 
is dus schoon en geschikt 
om te worden afgevoerd 

naar het riool.
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MICRO-
FILTERS

•	 De manometer geeft aan 
wanneer het filter dient 
te worden vervangen.

•	 Voorzien van een 
condensaftap, maar 
zijn optioneel ook met 
autodrain verkrijgbaar.

FQ
•	 Vocht- en stoffilter 3 μm
•	 Eerste filter voor 

grove filtratie (geen 
drukverlies)

FP
•	 Vocht- en stoffilter 0,1 

μm
•	 Olie wordt tot 0,1 mg/m3 

gefilterd
•	 Filter wordt gebruikt 

als voorfilter voor een 
absorptiedroger

•	 Zorgt voor een langere 
levensduur van de 
absorptiedroger

FD
•	 Vocht- en stoffilter 0,01 

μm
•	 Olie wordt tot 0.01 mg/

m3 gefilterd 
•	 Filter gebruikt als 

voorfilter voor actieve 
carbonfilters

•	 Toepassing: 
spuitcabines, -pistolen, 
pneumatische cilinders

FC
•	 Actief carbon filter
•	 Olie wordt tot 0,003 mg/

m3 gefilterd
•	 Geschikt om 

hoogwaardige perslucht 
te creёren

•	 Toepassing: laboratoria 
en tandartspraktijken

4
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FQ FP FD FC

6 6
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FQ FP FD FC

DIFFERENTIAAL MANOMETER

Capaciteit Aansluiting

FQ 1300 566012001 1300 l/min 1/2” 141,- 
FQ 2000 566012002 2000 l/min 3/4” 159,- 
FQ 3300 566012003 3300 l/min 1” 199,- 
FQ 5600 566012004 5600 l/min 1” 225,- 

FP 1300 566012021 1300 l/min 1/2” 139,- 
FP 2000 566012022 2000 l/min 3/4” 159,- 
FP 3300 566012023 3300 l/min 1” 199,- 
FP 5600 566012024 5600 l/min 1” 219,- 

FD 1300 566012041 1300 l/min 1/2” 139,- 
FD 2000 566012042 2000 l/min 3/4” 159,- 
FD 3300 566012043 3300 l/min 1” 199,- 
FD 5600 566012044 5600 l/min 1” 219,- 

FC 1300 566012061 1300 l/min 1/2” 139,- 
FC 2000 566012062 2000 l/min 3/4” 159,- 
FC 3300 566012063 3300 l/min 1” 199,- 
FC 5600 566012064 5600 l/min 1” 219,- 

VERVANGENDE CARTRIDGES ZIJN LOS VERKRIJGBAAR
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PERSLUCHT-
KETELS

•	 11 bar
•	 Staal gelakt of 

gegalvaniseerd
•	 Standaard zonder 

appendages
•	 Gegalvaniseerde 

horizontale uitvoering 
op aanvraag verkrijgbaar 
met 16 bar druk en tot 
5000 liter

•	 Ketels worden geleverd 
met CE-keuring en 
certificaat.

APPEN-
DAGESETS

De appendagesets welke u 
voor bovenstaande ketels 
kunt bij bestellen bestaan 

uit:

•	 Veiligheidsventiel 11 of 
16 bar

•	 Manometer
•	 Diverse kogelkranen

PERSLUCHT-
DROGERS

•	 Onttrekt condens uit 
de perslucht, wat ook 
het bevriezen van 
het persluchtsysteem 
tegengaat in de winter

•	 Niveaugestuurd 
condensaftap

•	 Digitaal uitlezen van 
werking

•	 Dauwpunt: ISO 8573-1 
Class 4

Ketelinhoud Aansluiting Materiaal

Verticaal 100 566131100 100 liter 3/4” F gelakt staal 290,- 
Verticaal 270 566131270 270 liter 1” F gelakt staal 475,- 
Verticaal 500 566131500 500 liter 1” F gelakt staal 695,- 

Verticaal 270 566131251 270 liter 1” F gegalvaniseerd 975,-
Verticaal 500 566132500 500 liter 1” F gegalvaniseerd 995,- 
Verticaal 900 566132900 900 liter 2” F gegalvaniseerd 1795,- 1425,- 

Ketelinhoud Max. druk

999566131 100 liter 11 bar 60,-
999566133 270 liter 11 bar 60,-
999566135 500 liter 11 bar 80,-
999566136 500 liter 16 bar 104,-
999566139 900 liter 11 bar 75,-

PERSLUCHTSLANGEN

566150031 2 x 1/2” F 1,5 meter 38,40
566150041 2 x 3/4” F 1,5 meter 38,40
566150051 2 x 1” F 1,5 meter 69,60

KOPPELNIPPELS 2 x BSP (CONISCHE ZESKANT)

618728004 2 x 1/2” M 2,90
618728006 2 x 3/4” M 5,10
618728007 2 x 1” M 8,50

Capaciteit Aansluiting Maximale druk

TDRY 4 566010020 350 l/min 3/4” M 16 bar 849,- 
TDRY 6 566010021 600 l/min 3/4” M 16 bar 1049,- 
TDRY 9 566010022 850 l/min 3/4” M 16 bar 1150,- 
TDRY 12 566010023 1200 l/min 3/4” M 16 bar 1250,- 
TDRY 18 566010024 1825 l/min 3/4” M 16 bar 1350,- 
TDRY 24 566010025 2350 l/min 1” F 13 bar 1450,- 
TDRY 30 566010026 3000 l/min 1” F 13 bar 1845,-

11 BAR
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AFTAP-
MODULES

•	 2 Aftakmogelijkheden 
•	 Volledig aluminium 
•	 Inclusief 

bevestigingsmateriaal 
•	 Te monteren tussen 

FR (filterdruk) en L 
(olienevelaar)

•	 Luchtaftap vóór de 
olienevelaar aanwezig

Reduceerventiel

Filter

Olienevelaar

Filter +
Reduceerventiel

Filter +
Reduceerventiel

+ Olienevelaar

Aftapmodules

FILTERS
R. Reduceerventielen
F. Filters (10 μm)
L. Olienevelaar
FR. Filter reduceerventiel 
(10 μm)
FR+L. Filter reduceerventiel 
+ Olienevelaar (10 μm)

MONTAGE-
BEUGELSETS

STANDAARD bij alle 
filters, maar ook als spare 

part verkrijgbaar. Incl. 
schroefjes voor montage 

aan de unit.

R F L FR FR PAS+L

PAS-SERIE

Capaciteit Aansluiting Max. druk

R 180 553205180 1800 l/min 1/4” F 12 bar 27,00 
R 200 553205200 5000 l/min 3/8” F - 1/2” F 16 bar 40,00 
R 300 553205300 6000 l/min 1” F 16 bar 99,00

F 180 553201180 2100 l/min 1/4” F 12 bar 29,95 
F 200 553201200 6000 l/min 3/8” F - 1/2” F 16 bar 45,95 
F 300 553201300 9000 l/min 1” F 16 bar 119,00

L 180 553202180 2200 l/min 1/4” F 12 bar 32,95 
L 200 553202200 6000 l/min 3/8” F - 1/2” F 16 bar 43,50 
L 300 553202300 9000 l/min 1” F 16 bar 109,00

FR 180 553203180 1800 l/min 1/4” F 12 bar 44,95 
FR 200 553203200 5000 l/min 3/8” F - 1/2” F 16 bar 61,95 
FR 300 553203300 8000 l/min 1” F 16 bar 149,00

FR+L 180 553204180 1800 l/min 1/4” F 12 bar 79,00 
FR+L 200 553204200 5000 l/min 3/8” F - 1/2” F 16 bar 109,00 
FR+L 300 553204300 8000 l/min 1” F 16 bar 269,00

PAS 180 553200001 1800 l/min 1/8” F 16 bar 14,50 
PAS 200 553200002 5000 l/min 1/4” F 16 bar 16,50 
PAS 300 553200003 8000 l/min 1/2” F 16 bar 39,95 
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•	 Drukschakelaars 
met 4 aansluitingen 
zijn geschikt om een 
manometer, veiligheids- 
en reduceerventiel te 
plaatsen.

•	 Compleet geleverd met 
een ontlastventiel voor 
een 6 mm leiding.

•	 Alle schakelaars zijn CE- 
en TuV gecertificeerd.

DRUKSCHAKELAARS Uitvoering Aansluitingen Max. druk Thermisch beveiligd

1 Ne-Ma 230V 566060100 Mignon 1 12 bar nee 34,00
Ne-Ma 230V 566060400 Mignon 4 12 bar nee 30,00
Ne-Ma 230V 566060405 Mignon 4 15 bar nee 54,00

2 Condor 230V 566061300 MDR I 4 12 bar nee 32,50
Condor 230V 566061400 MDR II 3 12 bar nee 39,50

3 Ne-Ma 400V 566060110 Export 1 12 bar nee 38,00
Ne-Ma 400V 566060115 Export 1 15 bar nee 51,00
Ne-Ma 400V 566060410 Export 4 12 bar nee 40,00

4 Ne-Ma 400V 566060604 Expotherm II 1 12 bar ja • 2,5-4 A 109,00
Ne-Ma 400V 566060606 Expotherm II 1 12 bar ja • 4-6,3 A 109,00
Ne-Ma 400V 566060610 Expotherm II 1 12 bar ja • 6,3-10 A 109,00
Ne-Ma 400V 566060618 Expotherm II 1 12 bar ja • 13-18 A 109,00
Ne-Ma 400V 566060806 Expotherm II 4 12 bar ja • 4-6,3 A 109,00
Ne-Ma 400V 566060810 Expotherm II 4 12 bar ja • 6,3-10 A 109,00
Ne-Ma 400V 566060816 Expotherm II 4 12 bar ja • 13-18 A 98,00

COMPRESSORPOMPEN Aanzuigvolume Vermogen Cilinders Traps

1 KKG 400 566030140 400 l/min 2,2 kW • 3 pk 2 1 259,00
2 K 11 566030011 375 l/min 1,5 kW • 2 pk 2 1 359,00

K 17 566030017 400 l/min 1,8 kW • 2,5 pk 2 1 385,00
K 18 566030018 500 l/min 2,2 kW • 3 pk 2 1 425,00
K 25 566030025 600 l/min 3 kW • 4 pk 2 2 675,00

3 K 28 566030028 700 l/min 4 kW • 5,5 pk 2 2 660,00
4 K 30 566030030 900 l/min 4 kW • 5,5 pk 2 2 895,00

K 50 566030050 1300 l/min 5,5 kW • 7,5 pk 2 2 1495,00
5 K 60 566030060 1900 l/min 7,5 kW • 10 pk 4 2 2195,00
6 PackSmart V60 995606187 860 l/min 7,5 kW • 10 pk n.v.t. n.v.t. 1625,00

PackSmart V75 995606190 1430 l/min 11 kW • 15 pk n.v.t. n.v.t. 3520,00

MANOMETERS Manometer Ø Aansluiting Max. druk

1 KTMAN 40-18 A 566040042 40 mm Achter 1/8” M 0-12 bar 7,00
KTMAN 50-18 A 566040052 50 mm Achter 1/8” M 0-16 bar 8,50
KTMAN 50-14 A 566040056 50 mm Achter 1/4” M 0-16 bar 8,00

2 KTMAN 45-18 RD566040442 45 mm Achter 1/8” M 0-16 bar 32,50

1 2 3 4

1 2

2 3 4 5 61

DIGITAAL
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•	 Één- of driefasige AC-
motoren

•	 Aluminium behuizing
•	 Genormaliseerde motoren
•	 Standaard voetmotoren B3
•	 2-polig - 3000 tpm

ELEKTROMOTOREN Vermogen Voltage Frequentie Fase

566100470 1,5 kW • 2 pk 230 V 50 Hz 1~ 239,00
566100480 1,8 kW • 2,5 pk 230 V 50 Hz 1~ 273,00
566100490 2,2 kW • 3 pk 230 V 50 Hz 1~ 302,00
566105428 1,5 kW • 2 pk 400 V 50-60 Hz 3~ 183,00
566105436 2,2 kW • 3 pk 400 V 50-60 Hz 3~ 211,00
566105440 3 kW • 4 pk 400 V 50-60 Hz 3~ 269,00
566105445 4 kW • 5,5 pk 400-690 V 50-60 Hz 3~ 349,00
566105849 5,5 kW • 7,5 pk 400-690 V 50-60 Hz 3~ 488,00
566105853 7,5 kW • 10 pk 400-690 V 50-60 Hz 3~ 525,00

LUCHTFILTERS Aansluiting Pomptype Geschikt voor

1 KFF 25 995600573 Schroefdraad KA 25280 17,50
2 KFF 25 R 566031038 3/8” M Veel direct-gedreven modellen 6,50
3 KFF 25-12 R 566031048 1/2” M Veel direct-gedreven modellen 9,95
4 KFF 400 566031240 Schroefdraad KKG 400 KP-serie 13,50
5 KFF 400 R 566031242 1/2” M Veel direct-gedreven modellen 15,00
6 KFF 11 566031418 Schroefdraad K 11/17/18 CRM-/CRT-serie & CFT 203 18,50
7 KFF 28 566031428 Schroefdraad K 25/28 CFT 204/305 40,00
8 KFF 50 566031450 Schroefdraad K 30/50/60 CFT 507 45,00

DRUK- Aansluiting Koppelingen
REGELAARS

1 566050010 1/4” F 1 24,00
2 566050020 3/8” M 2 33,00
3 566050030 1/2” M 3 45,00

VEILIGHEIDS- Aansluiting Max. druk
VENTIELEN

1 566080102 1/4” M 11 bar 10,00
2 566080104 1/2” M 11 bar 13,50
3 566080108 1/2” M 15 bar 14,50

FILTER- Ø in-/uit Geschikt voor
PATRONEN

1 566032411 42/70 mm K 11/17/18 12,50
2 566032428 42/70 mm K 25/28 14,50
3 566032430 66/100 mm K 30/50/60 16,00

FILTERSET Geschikt voor

995600815 NS 5,5 t/m 20 157,50

1 2 3 1

1

3

2

2 3

1 2 3 4 5 6 7 8
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PERSLUCHT-
TOEBEHOREN
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BLAAS-
PISTOLEN

•	 PA/-serie met Soft Grip
•	 PROFI-serie met swivel

BLAAS-
PISTOLEN

•	 Professionele 
blaaspistolen 

•	 Zeer schokbestendig 
handvat van composiet

•	 Rubberen handgreep 
met inzetstukken

•	 Trekker met 
progressieve aanpassing 
van de luchtstroom

•	 RVS-mondstuk volgens 
OSHA-veiligheidsnormen

•	 Messing aansluiting

NIEUW

PA/6 PA/6L PA/6LL PROFI 50000 PROFI 50001
553001600 553001605 553001610 554500000 554500010

Aansluiting 1/4” M 1/4” M 1/4” M 1/4” F 1/4” F
Lengte tuit - 15 cm 30 cm 15 cm 30 cm
Luchtverbruik 100 l/min 100 l/min 100 l/min 100 l/min 100 l/min

9,50 12,50 17,00 13,00 21,95

Kort Lang 60 AP 150 60 AP 300 60 AP 500 60 AP 800
553100009 553100010 553100011 553001420 553001430 553001440

Type aluminium aluminium pro - kunststof pro - kunststof pro - kunststof pro - kunststof
Aansluiting Orion Orion 1/4” F 1/4” F 1/4” F 1/4” F
Lengte tuit - 20 cm 15 cm 30 cm 50 cm 80 cm
Luchtverbruik 270 l/min 270 l/min 270 l/min 270 l/min 270 l/min 270 l/min

5,95 7,95 11,95 15,95 19,50 27,95

5000 serie 80 5000 serie 150 5000 serie 300 5000 serie 500 5000 serie 800
553001300 553001305 553001310 553001315 553001320

Type pro - composiet pro - composiet pro - composiet pro - composiet pro - composiet
Aansluiting 1/4” F 1/4” F 1/4” F 1/4” F 1/4” F
Lengte tuit 80 mm 150 mm 300 mm 500 mm 800 mm
Max. druk 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar

23,50 18,50 23,95 29,95 39,95 52,50
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PRO 
BANDEN-

VULMETERS
•	 Beschermde manometer
•	 Stevige kunststof 

uitvoering
•	 PG PRO in stevige 

metalen en geijkte 
uitvoering incl. 
serienummer en 
certificaat

BANDEN-
VULMETERS

•	 Nauwkeurige en 
betrouwbare meet- 
instrumenten, zowel 
voor professioneel als 
particulier gebruik.

•	 Uitgerust met of zonder 
verlengstuk.

•	 Met verlengstuk kunt 
u moeilijk bereikbare 
plaatsen bereiken, 
zoals zogenaamde 
dubbellucht.

GESCHIKT VOOR 
SCHRÄDER
(AUTOVENTIELEN)

GESCHIKT VOOR 
SCHRÄDER
(AUTOVENTIELEN)

PRO PG PRO PG/G PRO RFP 04 G
553100003 554501800 554501810 660808153

Capaciteit 0-12 bar 1-10 bar 1-10 bar 1-11 bar
Max. druk 12 bar 9 bar 9 bar 15 bar
Aansluiting Orion 1/4” M 1/4” M 1/4” F
Lengte slang 100 cm 100 cm 100 cm+ verleng. 150 cm
Manometer Ø 80 mm 80 mm 80 mm 60 mm
Gewicht 0,70 kg 0,91 kg 1,02 kg 0,65 kg

57,50 94,50 109,- 119,-

Standaard + verlengstuk PG/S PG/SG
553100001 553100002 554501080 554501090

Capaciteit 0-12 bar 0-12 bar 1-6 bar 1-6 bar
Max. druk 12 bar 12 bar 9 bar 9 bar
Aansluiting Orion Orion 1/4” M 1/4” M
Lengte slang 36 cm 36 cm + verleng. 80 cm 80 cm + verleng.
Manometer Ø 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Gewicht 0,30 kg 0,36 kg 0,46 kg 0,59 kg

19,50 24,50 37,- 52,-

GEIJKT

36



ALLIGATOR
POMP-

STOKKEN
•	 Zelfsluitende 

pompstokken met fiets- 
en autoventielkop

•	 Geschikt voor Dunlop, 
DU, Hollands, Blitz en 
Klassiek fietsventielen

•	 Geschikt voor Schräder 
(autoventielen)

566147001 
KIT 

GERMANIA
62,50 49,50 

5-Delige persluchtset met 
blaaspistool, verfspuit 
162A, spiraalslang 5 

meter, vloeistofspuit en 
bandenvulmeter

553001490 
60 AP TRUCK

39,95

3-Delige professionele 
blaaspistoolset met 

blaaspistool, spiraalslang 
3 meter en T-stuk 4x6 mm 

push in

553004020 
VLOEISTOF-
SPUIT PRO

16,50

Professionele vloeistofspuit 
met 1000 cc aluminium 

onderbeker.  Orion 
aansluiting en 4 mm 

nozzle.

553100004 
NIPPELSET

7,50

Vulnippelset voor 
het vullen van ballen, 

luchtbedden en 
fietsbanden. 

553100005 
BANDEN-

NIPPEL
4,50

NIEUW Pompstok Pompstok Pompstok Pompstok Nippelstok
557100010 557100011 557100020 557100021 553100006

Aansluiting 8 mm slangtule 1/4” F 8 mm slangtule 1/4” F 6 mm slangtule
Lengte 26 cm 26 cm 17 cm 17 cm 31 cm
Zelfsluitend ja ja ja ja ja
Geschikt voor Schräder (autoventiel) Schräder (autoventiel) Schräder

Dunlop/Hollands-fietsventiel Presta/Frans-fietsventiel

49,95 39,- 49,95 39,- 52,- 42,95 52,- 42,95 14,95

DUNLOP

PRESTA

SCHRÄDER

37



UR/S PLUS-
SERIE

•	 Deze modellen halen 
hun kracht uit de 
gunstige prijs/kwaliteit 
verhouding.

•	 Door de goede kwaliteit 
inzetbaar in de industrie 
en automotive sector.

•	 Onderdelen vervaardigd 
uit messing en 
vernikkeld messing en 
gepolijst aluminium.

RECORD ECO 
SERIE

•	 Deze serie garandeert 
kwaliteit door constante 
luchtdoorstroming en 
een constant spuitbeeld.

•	 Perfect geschikt voor 
gebruik door een 
professional in de 
industrie en voor 
houtbehandeling. 

(SUPER) PRO 
PAINT-SERIE

•	 Deze wordt gebruikt 
voor het spuitwerk van 
kleine tot middelgrote 
oppervlaktes. 

•	 Toe te passen op 
synthetische cellulose 
verven, vernissen en 
inkten. 

•	 Uitgerust met een 
handige ophanghaak 
en vervaardigd uit 
de hoogst mogelijke 
materialen.

ES/RV-SERIE
•	 Mini hoge precisie 

verfspuitjes voor 
kleinere oppervlakken en 
nauwkeurig spuitwerk.

•	 Door simpel gebruik 
en gering gewicht 
uitstekend geschikt voor 
industrie, decoratie en 
carrosserie reparatie 
klussen.

Bespaar tijd en een lagere 
spreiding van kleur voor 

nog geen 2 euro per 
spuitbeurt. De nieuwe 
QPS-schilderset heeft 1 
buitenbeker en 50 stuks 
wegwerp binnenbekers 
met toebehoren en is 

geschikt voor het spuiten 
van allerlei soorten 

oppervlaktes. De verfbeker 
kan ook worden geschud 

om de verf te mengen 
zonder het risico op 
morsen of lekken.

REGELBAAR

UR/S PLUS UR PLUS
554276140 554270140

Beker boven - alu onder - alu
Inhoud 500 cc 1000 cc
Nozzle 1,4 mm 1,4 mm
Werkdruk 2,5-3,5 bar 2,5-3,5 bar
Luchtverbruik 180-220 l/min 180-220 l/min

52,- 52,-

Rec. Eco 2200 Rec. Eco 2000
553102200 553102000

Beker boven - nylon onder - alu
Inhoud 600 cc 1000 cc
Nozzle 1,5 mm 1,5 mm
Werkdruk 4-8 bar 4-8 bar
Luchtverbruik 150-250 l/min 150-250 l/min

66,60 75,95

Pro Paint Sup. Pro Paint ES NYLON ES/RV ALU
553100017 553100117 554331050 554343070

Beker boven - nylon boven - nylon boven - nylon boven - alu
Inhoud 100 cc 100 cc 75 cc 125 cc
Nozzle 0,7 mm 1,0 mm 0,5 mm 0,7 mm
Werkdruk 3 bar 3 bar 2,5-3,5 bar 2,5-3,5 bar
Luchtverbruik 50-100 l/min 50-100 l/min 30-60 l/min 30-60 l/min

47,95 51,95 74,- 77,-

DECORATIESPUITEN

DECORATIESPUITEN

QPS-1 QPS-3
995531901 995531903

Spuitset 600 cc Spuitset 180 cc
1 Buitenbeker 1 Buitenbeker
50 binnenbekers 50 binnenbekers
met deksels met deksels
20 kapjes 20 kapjes

89,95 74,95

Adapter
995531904

Adapter voor
Record ECO 2200

14,50

RONDSTRAAL RONDSTRAAL
VLAKSTRAAL
(REGELBAAR)

VLAKSTRAAL
(REGELBAAR)
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HVLP-SERIE
•	 Een laag luchtverbruik 

maakt dit een zeer 
efficiënt hulpmiddel 
dat zelfs met kleinere 
compressoren kan 
presteren.

•	 De luchtkap is van 
vernikkeld messing 
om een hoge prestatie 
bij verstuiven en 
ideale verneveling te 
garanderen.

•	 Meer dan 65% 
overdrachtsefficiëntie.

HTE-SERIE
•	 Het spuitpistool is van 

vernikkeld aluminium, 
lichter voor een betere 
hantering

•	 Een uitstekende 
verstuivingskwaliteit 
door de 1,3 bar 
uitgaande luchtdruk

ZAND-
STRAAL-

PISTOLEN
•	 Zandstraalpistool voor 

verwijderen van roest, 
oude verflagen en 
andere hardnekkige 
vervuilingen.

•	 Tevens geschikt voor 
het voorbereiden van te 
behandelen hout, staal, 
aluminium, kunststoffen 
etc.

BAYONET BAYONET GEHELE SERIE
COMPLEET MET 

ONDERHOUDSET IN 
KOFFER GELEVERD

NOZZLESETS
•	 Voor verschillende 

verfspuiten

HVLP 10011 HVLP 10010 HTE 10011 HTE 10010
554480190 554486190 554493130 554494130

Beker boven - nylon onder - alu boven - alu onder - alu
Inhoud 680 cc 1000 cc 500 cc 1000 cc
Nozzle 1,9 mm 1,9 mm 1,3 mm 1,3 mm
Werkdruk 2 bar 2 bar 2-2,5 bar 2-2,5 bar
Luchtverbruik 230 l/min 230 l/min 220-260 l/min 220-260 l/min

199,- 216,- 175,- 185,-

ES Nozzlemaat

554403560 0,5 mm  27,50 
554403570 0,7 mm  27,50 

ES/RV Nozzlemaat

554403500 0,3 mm  31,50 
554403520 0,7 mm  31,50 

UR/S PLUS Nozzlemaat

554403200 1,2 mm  24,50 
554403230 1,8 mm  24,50 
554403270 2,5 mm  24,50 

UR PLUS Nozzlemaat

554403110 1,4 mm  25,25 
554403160 2,2 mm  25,25 
554403170 2,5 mm  25,25 
554403180 3,0 mm  25,25 

Record Eco Nozzlemaat

553010921 1,2 mm 19,50
553010922 1,5 mm 19,50
553010923 1,8 mm 19,50
553010924 2,0 mm 19,50
553010925 2,2 mm 19,50
553010926 2,5 mm 19,50

HTE Nozzlemaat

554354130 1,3 mm  56,-
554354150 1,5 mm  56,-
554354170 1,7 mm  56,-
554354190 1,9 mm  56,-
554354220 2,2 mm  56,-
554354250 2,5 mm  56,-

HVLP Nozzlemaat

554353130 1,3 mm 63,-
554353150 1,5 mm 63,-
554353170 1,7 mm 63,-
554353190 1,9 mm 63,-
554353220 2,2 mm 63,-

PRO PS + 2M slang RC 8112 Mistral
553006015 554502100 660808112 554503010

Beker onder - alu - onder - kunststof onder - alu
Inhoud 1000 cc - 10 liter 1000 cc
Aansluiting Orion 1/4” M 1/4” M 1/4” M
Max. druk 8 bar 8 bar 6,7 bar 8 bar
Gewicht 1,15 kg 1,75 kg 2,35 kg 2,2 kg

89,- 95,- 119,- 69,-

39



Als een slang onder 
druk uit een koppeling 

wordt ontkoppeld 
kan er een gevaarlijke 
situatie ontstaan. De 

veiligheidskoppeling is 
drukloos te maken voordat 

de pilaar uitgetrokken 
kan worden. Zo worden 
ongelukken voorkomen.

Snelkoppelingen - universele passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-16 bar - messing verchroomd

1 555000003 1/4” M 4,95
555000004 3/8” M 4,95
555000005 1/2” M 4,95

2 555000001 1/4” F 4,95
555000002 3/8” F 4,95
555000009 1/2” F 7,95

3 555000008 6 mm tule 4,95
555000006 8 mm tule 4,95
555000007 10 mm tule 4,95

Insteekpilaren - Zweedse (orion) passing
Doorlaat 5,5 mm - 0-16 bar - messing verchroomd

1 555000103 1/4” M 1,45
555000104 3/8” M 1,55
555000105 1/2” M 2,20

2 555000101 1/4” F 1,55
555000102 3/8” F 1,60

3 555000114 6 mm tule 1,50
555000106 8 mm tule 1,80
555000107 10 mm tule 1,80

Veiligheidskoppelingen - universele passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-20 bar - messing verchroomd

1 555000401 1/4” M 23,50
555000402 3/8” M 23,50
555000403 1/2” M 24,50

2 555000404 1/4” F 22,50
555000405 3/8” F 22,50

3 555000406 8 mm tule 24,50
555000407 10 mm tule 24,50

1 1

1

3 3

3

2 2

2

Insteekpilaren - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-20 bar - staal verzinkt

1 555024222 1/4” M 2,50
555024223 3/8” M 2,85
555024224 1/2” M 3,65

2 555024212 1/4” F 3,00
555024213 3/8” F 3,00
555024214 1/2” F 4,50

3 555024231 6 mm tule 2,95
555024232 8 mm tule 3,15
555024234 9 mm tule 2,95
555024235 12 mm tule 3,75

1 32

Snelkoppelingen - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-16 bar - messing

1 555126122 1/4” M 5,75
555126123 3/8” M 5,75
555126124 1/2” M 5,95

2 555126112 1/4” F 5,75
555126113 3/8” F 5,75
555126114 1/2” F 5,75

3 555126132 9 mm tule 7,50
555126134 13 mm tule 8,50

Insteekpilaren - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-16 bar - messing

1 555126222 1/4” M 1,55
555126223 3/8” M 1,70
555126224 1/2” M 3,20

2 555126212 1/4” F 1,55
555126213 3/8” F 1,75
555126214 1/2” F 3,20

3 555126232 9 mm tule 1,25
555126234 13 mm tule 2,00

1 13 32 2
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Universeel past ook op 
Amerikaans en Italiaans 

zolang de doorlaat 
hetzelfde is.

KOPPELING  INSTEEKPILAAR
Universeel 7,6 Orion (Zweeds) 5,5
Universeel 7,6 Euro (Duits) 7,6
Euro (Duits) 7,6 Euro (Duits) 7,6
Euro (Duits) 10,4 Euro (Duits) 10,4

De Magnum serie heeft 
een langere levensduur 

en grotere sterkte in 
vergelijking met normale 
persluchtkoppelingen. De 
slijtagedelen zijn gemaakt 

van gehard staal en de 
gehele serie is verzinkt 
om betere prestaties te 

garanderen.

MAGNUM

LICHTGEWICHT LICHTGEWICHT

Snelkoppelingen - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 10,4 mm - 0-20 bar - gehard staal

1 555030123 3/8” M 19,00
555030124 1/2” M 19,00
555030125 3/4” M 22,00

2 555030113 3/8” F 20,00
555030114 1/2” F 22,00

3 555030133 9 mm tule 21,00
555030135 13 mm tule 21,00

Insteekpilaren - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 10,4 mm - 0-20 bar - gehard staal

1 555030223 3/8” M 3,50
555030224 1/2” M 4,50
555030225 3/4” M 5,50

2 555030213 3/8” F 4,00
555030214 1/2” F 5,25

3 555030233 9 mm tule 3,50
555030235 13 mm tule 3,50

Snelkoppelingen - universele passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-16 bar - gehard staal

1 555024112 1/4” F 12,50
555024113 3/8” F 12,50
555024114 1/2” F 14,00

2 555024132 8 mm tule 12,50
555024134 10 mm tule 12,50

1 2

1 321 32

2-/3-weg koppelingen en
slangverbinders - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-16 bar - messing

1 555199513 1 x 3/8” F - 2 x Euro 15,00
2 555199514 1 x 3/8” F - 3 x Euro 23,00
3 555180331 6 mm tule 3,35

555180332 8 mm tule 3,50
555180333 9 mm tule 3,50
555180334 13 mm tule 5,25

Insteekpilaren - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-12 bar - aluminium

1 555052222 1/4” M 4,50
555052223 3/8” M 5,50

2 555052212 1/4” F 5,50
555052213 3/8” F 5,95

Snelkoppelingen - Euro (Duitse) passing
Doorlaat 7,6 mm - 0-12 bar - thermoplastisch

1 555052122 1/4” M • 30 gram 14,25
555052123 3/8” M • 30 gram 14,25
555052124 1/2” M • 30 gram 14,25

2 555052112 1/4” F • 30 gram 14,75

1 2

1 32

1 2
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Knieën (90°) en Y-stukken  
Messing verchroomd

1 555012492 2 x 1/4” F 3,00
555012493 2 x 3/8” F 5,45
555012494 2 x 1/2” F 8,00
555012552 2 x 1/4” F 2,85

2 555012602 1 x 1/4” M - 2 x 1/4” F 3,60
555012603 1 x 3/8” M - 2 x 3/8” F 5,85

3 555012612 3 x 1/4” F 3,55
555012613 3 x 3/8” F 5,60
555012614 3 x 1/2” F 8,90

21 3

Verloopringen, Stoppen en Sokken
Messing verchroomd

1 555012182 1/4” M x 1/8” F 1,15
555012185 3/8” M x 1/4” F 1,30
555012186 1/2” M x 1/4” F 2,00
555012187 1/2” M x 3/8” F 1,85

2 555012232 1/8” M 0,80
555012233 1/4” M 1,20
555012234 3/8” M 1,40
555012235 1/2” M 2,00

3 555012252 1/8” F 1,40
555012253 1/4” F 1,40
555012254 3/8” F 2,35
555012255 1/2” F 3,65

21 3

Klauwkoppelingen DIN 3483VK / DIN 3481
Doorlaat 7,6 mm

1 618514210 3/8” M 9,50
618514212 1/2” M 9,50
618514219 3/4” M 10,00
618514225 1” M 10,00
618514232 1¼” M 21,00

2 618514112 1/2” F 9,00
618514119 3/4” F 10,00
618514125 1” F 11,00
618514132 1¼” F 16,50

3 618514012 13 mm tule 9,00
618514016 16 mm tule 7,00
618514019 19 mm tule 8,00
618514025 25 mm tule 10,00

4 618514305 42 mm blindk. 6,50

Slangklemmen
Licht model - 9 mm

1 618505011 10-16 mm 0,50
618505013 12-20 mm 0,50
618505018 16-27 mm 0,50
618505025 20-32 mm 0,50
618505040 40-60 mm 1,50
618505055 50-70 mm 1,60

Slangklemmen
Zwaar model met bout - 20 mm

2 618507029 29-31 mm 2,00
618507040 40-43 mm 4,00
618507056 56-59 mm 3,00
618507104 104-122 mm 7,75
618507122 122-130 mm 8,00

1 32 4

T-stukken
Messing verchroomd

1 555012562 3 x 1/4” M 3,80
555012563 3 x 3/8” M 7,65

2 555012512 3 x 1/4” F 4,25
555012513 3 x 3/8” F 7,80

3 555012572 1 x 1/4” F - 2 x 1/4” M 3,90
555012573 1 x 3/8” F - 2 x 3/8” M 7,60

4 555012532 2 x 1/4” F - 1 x 1/4” M 3,90

1 32 4

Patentnippels (verlopend)
Messing verchroomd

1 555012212 1/8” x 1/8” M 1,00
555012213 1/4” x 1/4” M 1,50
555012214 3/8” x 3/8” M 1,95
555012215 1/2” x 1/2” M 2,70

2 555012224 1/4” x 3/8” M 1,90
555012225 1/4” x 1/2” M 2,52
555012226 3/8” x 1/2” M 2,65

21

1 2
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PERSLUCHTSLANG 
BLAUW NOBULAIR

•	 3-laags TPE met 
polyester inlagen 

•	 Max druk 15 Bar
•	 Voorzien van 2 stuks 

1/4 duimse schroef 
aansluitingen met 
buitendraad

•	 Geschikt waar zeer hoge 
souplesse is vereist, UV 
en slijtvaste buitenwand

•	 Temperatuur bereik:-25 
tot 60 °C

PERSLUCHTSLANGEN 
COMPLEET

PERSLUCHTSLANGEN

PERSLUCHTSLANG 
ZWART

•	 Rubber
•	 Max druk 20 Bar
•	 Voorzien van een Orion 

insteektule en een 
universele snelkoppeling

•	 Temperatuurbereik:  -15 
tot 80 °C

PERSLUCHTSLANG 
TRANSPARANT 50M

•	 Rubber
•	 Max druk 20 Bar
•	 Ook geschikt voor 

industriële gassen en 
chemicaliën

•	 Hoge vacuüm 
bestendigheid en 
minimaal drukverlies

•	 Temperatuurbereik:  -15 
tot 80 °C

PERSLUCHTSLANG 
ZWART 40M

•	 SBR in en uitwendig
•	 Max druk 20 Bar
•	 Flexibel en knikvast
•	 Temperatuurbereik:  -15 

tot 80 °C

PERSLUCHTSLANG 
BLAUW NOBULAIR 50M

•	 3-laags TPE met 
polyester inlagen 

•	 Max druk 15 Bar
•	 Geschikt waar zeer hoge 

souplesse is vereist, UV 
en slijtvaste buitenwand

•	 Temperatuur bereik:-25 
tot 60 °C

4

5

6

1

2

SPIRAALSLANG BLAUW
 
•	 Poly Urethaan (PU)
•	 Max druk 10 Bar
•	 Voorzien van een swivel 

aan beide kanten
•	 Spiraalvorm zorgt voor 

dat de slang automatisch 
terugveert naar zijn 
compact vorm

•	 Temperatuurbereik: -10 
tot 50 °C

3

Slanglengte Slang Ø

4 618355006 50 meter 6 x 11 mm 99,00
618355008 50 meter 8 x 13 mm 119,00
618355010 50 meter 10 x 15 mm 159,00
618355012 50 meter 13 x 19 mm 179,00

5 618365084 40 meter 08 x 15 mm 102,00 
618365104 40 meter 10 x 17 mm 110,00 
618365134 40 meter 13 x 21 mm 150,00
618365194 40 meter 19 x 30 mm 246,00
618365254 40 meter 25 x 35 mm 318,00

6 618350006 50 meter 06 x 12 mm - 1/4” 49,50
618350008 50 meter 08 x 14 mm - 5/16” 57,50
618350010 50 meter 10 x 16 mm - 3/8” 67,50
618350012 50 meter 13 x 20 mm - 1/2” 97,50
618350015 50 meter 15 x 23 mm - 5/8” 150,00
618350019 50 meter 19 x 26 mm - 3/4” 185,00
618350025 50 meter 25 x 34 mm - 1” 262,50

Slanglengte Slang Ø

1 555008133 10 meter 8 mm 29,00
555008153 10 meter 10 mm 39,00

2 555008100 10 meter 8 x 12 mm 27,50
555008200 20 meter 8 x 12 mm 42,50

3 553104105 5 meter 8 x 10 mm 29,95
553104110 10 meter 8 x 10 mm 42,95

1

4

2

5

3

6
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Italiaanse topfabrikant.
Bekijk gmtinternational.nl voor 

meerdere mogelijkheden/uitvoeringen.

WANDHASPELS
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NIEUW NIEUW

Optioneel

V-SERIE
•	 Automatische open 

luchtslanghaspels 
gemaakt van 
gepoedercoat 
gegalvaniseerd staal.

•	 Geschikt voor de 
distributie van lucht 
(en water) onder 
verschillende druk 
en temperatuur-
voorwaarden.

•	 De delen in contact 
met lucht/water 
zijn met metaal 
afgewerkt en voorzien 
van hoogwaardige 
pakkingen. 

•	 De slanggeleiderarmen 
kunnen worden 
gemonteerd in drie 
verschillende posities.

•	 Aansluitslang optioneel 
bij te bestellen

ATEX
Faicom haspels kunnen op 
verzoek worden geleverd 
in overeenstemming met 
de richtlijn ATEX 2014/34 
/ EU met de markering CE 

Ex II 2G / II 2D voor gebruik 
in potentieel explosieve 

omgevingen.

MNR-SERIE
•	 Automatische 

slanghaspels geschikt 
voor de distributie 
van perslucht voor 
professioneel gebruik. 

•	 Ze worden compleet 
geleverd met een textiel 
gevlochten versterkte 
polyurethaan slang.

•	 De onderdelen die in 
contact komen met 
de perslucht hebben 
metalen details en 
pakkingen gemaakt 
van hoogwaardig 
polyurethaan.

•	 De ingebouwde 
draaibeugel maakt 
het mogelijk om 
de slanghaspel te 
laten volgen in de 
slangrichting.

•	 Aansluitslang optioneel 
bij te bestellen

MC-SERIE
•	 Automatische gesloten 

luchtslanghaspels 
gemaakt van 
gepoedercoat 
gegalvaniseerd staal.

•	 Geschikt voor de 
distributie van lucht 
(en water) onder 
verschillende druk 
en temperatuur-
voorwaarden.

•	 De delen in contact 
met lucht/water 
zijn met metaal 
afgewerkt en voorzien 
van hoogwaardige 
pakkingen. 

•	 De bevestigingsbeugels 
kunnen worden 
gemonteerd in drie 
verschillende posities.

•	 Aansluitslang optioneel 
bij te bestellen

NIEUWNIEUW

Optioneel Optioneel

567112210

MNR 200812
Luchthaspel
8 mm gegalvaniseerd

Lengte 12 meter
Diameter 8x12 mm
Materiaal PU
Max. druk 20 bar
Aansl. in/uit 3/8” F • 1/4” M
Temp.bereik +5 / +40 °C

567120150

MC 181015
Lucht- en waterhaspel
10 mm gegalvaniseerd 

Lengte 15 meter
Diameter 10x17 mm
Materiaal rubber
Max. druk 18 bar
Aansl. in/uit 3/8” F • 3/8” M
Temp.bereik +5 / +40 °C

567132260

V 181020
Lucht- en waterhaspel
10 mm gegalvaniseerd 

567132150

V 181015
Lucht- en waterhaspel
10 mm gegalvaniseerd 

Lengte 20 meter
Diameter 10x17 mm
Materiaal rubber
Max. druk 18 bar
Aansl. in/uit 3/8” F • 3/8” M
Temp.bereik +5 / +40 °C

Lengte 15 meter
Diameter 10x17 mm
Materiaal rubber
Max. druk 18 bar
Aansl. in/uit 3/8” F • 3/8” M
Temp.bereik +5 / +40 °C

209,00

169,00 419,00

444,00419,00
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VGL-SERIE
•	 Automatische open 

slanghaspels gemaakt 
van gepoedercoat 
gegalvaniseerd staal.

•	 Ontworpen voor 
de distributie van 
vloeistoffen zoals 
diesel, AdBlue, olie en 
water bij verschillende 
druk en temperatuurs-
omstandigheden.

•	 De slanggeleiderarmen 
kunnen worden 
gemonteerd in drie 
verschillende posities.

•	 Aansluitslang optioneel 
bij te bestellen

NIEUWNIEUW

NIEUW

Optioneel

MGPX-SERIE
•	 Automatische 

slanghaspels ontworpen 
voor wasbewerkingen 
met water en wasmiddel.

•	 Ze zijn ook geschikt 
voor de doorgang van 
drinkwater en voor 
perslucht.

•	 Ze worden compleet 
geleverd met een textiel 
gevlochten versterkte 
polyurethaan slang.

•	 De aansluitslang is 1 
meter lang.

•	 De ingebouwde 
draaibeugel maakt 
het mogelijk om 
de slanghaspel te 
laten volgen in de 
slangrichting.

 

OPTIONEEL INGAANDE SLANGEN

Geschikt voor
567801010 MNR 200812 6,50
567801012 MC 181015 10,50
567801014 V 181015, V 181020 10,50
567801016 VL4H 3820, V4H 3815, VLX4H 3820 16,00
567801018 VLX 101320 K 16,00
567801020 VGL 101910 GO 18,00

567144710

VGL 101910 GO
Dieselhaspel
19 mm gegalvaniseerd

567308820

MGPX 201012
Waterhaspel
10 mm roestvrijstaal

567308810

MGPX 200815
Waterhaspel
8 mm roestvrijstaal

Lengte 10 meter
Diameter 19x27 mm
Materiaal rubber
Max. druk 10 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” M
Temp.bereik +5 / +40 °C

Lengte 12 meter
Diameter 10x14 mm
Materiaal PU
Max. druk 10 bar
Aansl. in/uit 10 mm • 3/8” M
Temp.bereik +5 / +70 °C

Lengte 15 meter
Diameter 8x12 mm
Materiaal PU
Max. druk 10 bar
Aansl. in/uit 8 mm • 1/4” M
Temp.bereik +5 / +70 °C

70 °C 70 °C

OPTIONEEL 
MUUR-
PLAAT
VAST

VANAF 12,75

OPTIONEEL geschikt voor 
de MC-, V-, VL, VLX- en VGL-

series.

OPTIONEEL 
MUUR-
PLAAT 
SCHAR-

NIEREND
VANAF 15,00

OPTIONEEL geschikt voor 
de MC-, V-, VL, VLX- en VGL-

series.

699,00

322,00

259,00309,00
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NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUW

VLX-SERIE
•	 Automatische open 

waterslanghaspels 
gemaakt van RVS.

•	 Ontworpen voor 
plekken waar wordt 
gewerkt met water (en 
schoonmaakmiddelen) 
tot 70 graden celcius 
zoals (spoel)keukens.

•	 Deze specifieke 
uitvoeringen is 
voorzien van een 
voedselkwaliteitslang 
geschikt voor drinkwater.

•	 De slanggeleiderarmen 
kunnen worden 
gemonteerd in drie 
verschillende posities.

•	 Aansluitslang optioneel 
bij te bestellen

V4H-SERIE
•	 Automatische open 

luchtslanghaspels 
gemaakt van 
gepoedercoat 
gegalvaniseerd staal

•	 Geschikt voor de 
distributie van water 
onder hoge druk 
tot 400 Bar en hoge 
temperatuur (tot 150 °C).

•	 Zeer geschikt voor 
heet water/stoom 
hogedrukreinigers.

•	 De delen in contact 
met lucht/water 
zijn met metaal 
afgewerkt en voorzien 
van hoogwaardige 
pakkingen. 

•	 De slanggeleiderarmen 
kunnen worden 
gemonteerd in drie 
verschillende posities.

•	 Aansluitslang optioneel 
bij te bestellen



400 BAR
150 °C

400 BAR
150 °C

400 BAR
150 °C

70 °C

567136840

VL4H 3820
Waterhaspel
10 mm gegalvaniseerd

567132840

V4H 3815
Waterhaspel
10 mm gegalvaniseerd

567336840

VLX4H 3820
Waterhaspel
10 mm roestvrijstaal

567336810

VLX 101320 K
Waterhaspel
13 mm roestvrijstaal

Lengte 20 meter
Diameter 10x17 mm
Materiaal 2SC hydro blue
Max. druk 400 bar
Aansl. in/uit 3/8” F • 3/8” M
Temp.bereik +5 / +150 °C

Lengte 15 meter
Diameter 10x17 mm
Materiaal 2SC hydro blue
Max. druk 400 bar
Aansl. in/uit 3/8” F • 3/8” M
Temp.bereik +5 / +150 °C

Lengte 20 meter
Diameter 10x17 mm
Materiaal 2SC hydro blue
Max. druk 400 bar
Aansl. in/uit 3/8” F • 3/8” M
Temp.bereik +5 / +150 °C

Lengte 20 meter
Diameter 13x20 mm
Materiaal Blue thermo plastic
Max. druk 10 bar
Aansl. in/uit 1/2” M • 1/2” M
Temp.bereik +5 / +70 °C

OPTIONEEL 
ZIJ-DEKSELS

VANAF 15,75

OPTIONEEL geschikt voor 
de V-, VL en VLX-series

OPTIONEEL 
SLANG-

GELEIDER-
BEUGEL
VANAF 22,50

OPTIONEEL geschikt voor 
de V- en VGL-series

689,00538,00

1050,00975,00
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568810010

MINOR AIR 
6M
Luchthaspel 6 mm

568808075

COMPACT AIR 
12M
Luchthaspel 8 mm

568880100

MEGA AIR 
20M
Luchthaspel 10 mm

568880200

MEGA AIR 
15+1M
Luchthaspel 12 mm

568823100

SPECIAL AIR 
12M
Luchthaspel 8 mm

568821100

MAJOR PLUS 
AIR 15M
Luchthaspel 8 mm

568821300

MAJOR PLUS 
AIR 14+1M
Luchthaspel 10 mm

568804200

MASTER PLUS 
AIR 9M
Luchthaspel 8 mm

Slanglengte 6 meter
Slang inw. Ø 6 mm
Max. druk 10 bar
Aansluiting in 1/4” F
Aansluiting uit 1/4” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 12 meter
Slang inw. Ø 8 mm
Max. druk 15 bar
Aansluiting in 1/4” F
Aansluiting uit 1/4” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 20 meter
Slang inw. Ø 10 mm
Max. druk 15 bar
Aansluiting in 3/8” F
Aansluiting uit 3/8” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 16 meter
Slang inw. Ø 12 mm
Max. druk 15 bar
Aansluiting in 3/8” F
Aansluiting uit 3/8” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 12 meter
Slang inw. Ø 8 mm
Max. druk 10 bar
Aansluiting in 1/4” F
Aansluiting uit 1/4” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 15 meter
Slang inw. Ø 8 mm
Max. druk 15 bar
Aansluiting in 1/4” F
Aansluiting uit 1/4” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 15 meter
Slang inw. Ø 10 mm
Max. druk 15 bar
Aansluiting in 3/8” F
Aansluiting uit 3/8” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 9 meter
Slang inw. Ø 8 mm
Max. druk 10 bar
Aansluiting in 1/4” F
Aansluiting uit 1/4” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

99,00 149,00

239,00279,00

125,00

99,00

169,00 199,00

129,00
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MAVEL 
STROOM-
HASPELS

•	 Europese topkwaliteit
•	 Alle onderdelen los 

leverbaar
•	 Stalen beugelframe, 

slagvast kunststof
•	 Stroomhaspels zijn 

voorzien van een 
terugloopbeveiliging en 
een vrijloop

•	 Verkrijgbaar tot 5000 
Watt

•	 +/- 140 graden draaibaar

MAVEL 
LUCHT-

HASPELS
•	 Europese topkwaliteit
•	 Alle onderdelen los 

leverbaar
•	 Stalen beugelframe, 

slagvast kunststof
•	 Luchthaspels zijn 

voorzien van een 
terugloopbeveiliging en 
een vrijloop

•	 Geschikt voor lucht en 
water

568860660

PROFI OPEN AIR 
13+2M
Luchthaspel 13 mm

568860360

PROFI AIR 
13+2M
Luchthaspel 13 mm

568860650

PROFI OPEN AIR 
16+2M
Luchthaspel 10 mm

568860900

BIG PROFI OPEN 
AIR 24+1M
Luchthaspel 13 mm

568860910

BIG PROFI OPEN 
AIR 19+1M
Luchthaspel 16 mm

Slanglengte 15 meter
Slang inw. Ø 13 mm
Max. druk 20 bar
Aansluiting in 1/2” M
Aansluiting uit 1/2” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 15 meter
Slang inw. Ø 13 mm
Max. druk 20 bar
Aansluiting in 1/2” M
Aansluiting uit 1/2” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 18 meter
Slang inw. Ø 10 mm
Max. druk 20 bar
Aansluiting in 1/2” M
Aansluiting uit 3/8” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 25 meter
Slang inw. Ø 13 mm
Max. druk 20 bar
Aansluiting in 1/2” M
Aansluiting uit 1/2” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

Slanglengte 20 meter
Slang inw. Ø 16 mm
Max. druk 20 bar
Aansluiting in 1/2” M
Aansluiting uit 1/2” M
Temp.bereik -5 / +40 °C

359,00

399,00

345,00

475,00 529,00
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568800150

MINOR 
230V 5+1M
Stroomhaspel 3x1,5 mm²

568811200

CLASSIC PLUS 
230V 10M
Stroomhaspel 3x1,5 mm²

568811055

MASTER PLUS 
230V 10M
Stroomhaspel 3x2,5 mm²

568808757

COMPACT 
230V 15M
Stroomhaspel 3x2,5 mm²

568820705

MAJOR PLUS 
230V 25M
Stroomhaspel 3x1,5 mm²

568880450

MEGA
230V 35M
Stroomhaspel 3x1,5 mm²

Kabellengte 6 meter
Kabel Ø 3 x 1,5 mm²
Kabeltype H05VV-F
Voltage 230 V
Vermogen 0,8-2 kW
Schuko ja

Kabellengte 10 meter
Kabel Ø 3 x 1,5 mm²
Kabeltype H05VV-F
Voltage 230 V
Vermogen 0,8-2 kW
Schuko ja

Kabellengte 10 meter
Kabel Ø 3 x 2,5 mm²
Kabeltype H07RN-F
Voltage 230 V
Vermogen 1,6-3,5 kW
Schuko ja

Kabellengte 15 meter
Kabel Ø 3 x 2,5 mm²
Kabeltype H07RN-F
Voltage 230 V
Vermogen 1,6-3,5 kW
Schuko ja

Kabellengte 25 meter
Kabel Ø 3 x 1,5 mm²
Kabeltype H05VV-F
Voltage 230 V
Vermogen 0,8-2 kW
Schuko ja

Kabellengte 35 meter
Kabel Ø 3 x 1,5 mm²
Kabeltype H05VV-F
Voltage 230 V
Vermogen 0,8-2 kW
Schuko ja

568811030

MASTER PLUS 
230V 15M
Stroomhaspel 3x1,5 mm²

568820721

MAJOR PLUS 
230V 20M
Stroomhaspel 3x2,5 mm²

Kabellengte 15 meter
Kabel Ø 3 x 1,5 mm²
Kabeltype H05VV-F
Voltage 230 V
Vermogen 0,8-2 kW
Schuko ja

Kabellengte 20 meter
Kabel Ø 3 x 2,5 mm²
Kabeltype H07RN-F
Voltage 230 V
Vermogen 1,6-3,5 kW
Schuko nee

129,00 149,00

229,00

295,00

280,00 345,00 154,00

359,00
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MAVEL 
WATER-
HASPELS

•	 Gemaakt van 
schokbestendig 
kunststof

•	 Standaard geleverd met 
verstelbare muurbeugel 
in gelakt staal

•	 Ingebouwde handgreep 
om demontage tijdens 
de wintermaanden te 
vergemakkelijken

•	 Voldoet aan CE-normen

MAVEL 
STROOM-
HASPELS

•	 Europese topkwaliteit
•	 Alle onderdelen los 

leverbaar
•	 Stalen beugelframe, 

slagvast kunststof
•	 Stroomhaspels zijn 

voorzien van een 
terugloopbeveiliging en 
een vrijloop

•	 Verkrijgbaar tot 5000 W
•	 +/- 140 graden draaibaar

568811001

CLASSIC PLUS 
GROUND 15M
(Zonder klem) 6 mm²

568808400

COMPACT 
WARNING TAPE
REEL 20M
Rood-Wit

568808420

COMPACT 
WARNING TAPE
REEL 20M
Geel-Zwart

Kabellengte 15 meter
Kabel Ø 6 mm²
Kabeltype H07V-K

Afmetingen 290x290x275 mm
Gewicht 3,8 kg

Lengte 20 meter
Kleur(en) rood-wit
Type Afzetlint

Afmetingen 350x330x210 mm
Gewicht 3,5 kg

Lengte 20 meter
Kleur(en) geel-zwart
Type Afzetlint

Afmetingen 350x330x210 mm
Gewicht 3,5 kg

568811500 
CLASSIC 

PLUS 
GROUND 

15M
675,00

Ook verkrijgbaar in 
uitvoering met klem

568820865

MAJOR PLUS 
400V 20M
Stroomhaspel 5x1,5 mm²

568820895

MAJOR PLUS 
400V 15M
Stroomhaspel 5x2,5 mm²

Kabellengte 20 meter
Kabel Ø 5 x 1,5 mm²
Kabeltype H07RN-F
Voltage 400 V
Vermogen 1-3 kW
Schuko nee

Kabellengte 15 meter
Kabel Ø 5 x 2,5 mm²
Kabeltype H07RN-F
Voltage 400 V
Vermogen 2,8-5 kW
Schuko nee

155,00
159,00 159,00

369,00 440,00
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568844250

MAXI EVO
20M
Waterhaspel 6 bar

568860985

BIG PROFI AUTO
19+1M
Waterhaspel 200 bar

568840310

MAXI
30M
Waterhaspel 6 bar

568860935

BIG PROFI
19+1M
Waterhaspel 200 bar

568811460

CLASSIC PLUS 
ROLLAMP 15M
Haspel met looplamp

568809100

COMPACT CAR 
CHARGING 6M
Cable 16 mm²

Slanglengte 20 meter
Slang Ø 11 mm (binnen)
Max. druk 6 bar
Max. temp. 40 °C
Afmetingen 280x560x480 mm
Gewicht 9,5 kg

Slanglengte 20 meter
Slang Ø 3/8" (binnen)
Max. druk 200 bar
Max. temp. 150 °C
Afmetingen 530x470x380 mm
Gewicht 19 kg

Slanglengte 30 meter
Slang Ø 11 mm (binnen)
Max. druk 6 bar
Max. temp. 40 °C
Afmetingen 280x560x480 mm
Gewicht 12,7 kg

Slanglengte 20 meter
Slang Ø 3/8" (binnen)
Max. druk 200 bar
Max. temp. 150 °C
Afmetingen 530x470x380 mm
Gewicht 18,5 kg

Kabellengte 15 meter
Kabel Ø 2x1 mm
Kabeltype H05RN-F
Aantal leds 18 (900 Lm)
Afmetingen 415x240x280 mm
Gewicht 4,4 kg

Kabellengte 6 meter
Kabel Ø 16 mm²
Kabeltype Charging Cabels

Afmetingen 350x330x250 mm
Gewicht 15 kg

SLOW MOTION
De innovatieve Slowmotion van Mavel zorgt voor het 

gecontroleerd oprollen van de slang of kabel. Omdat de 
slang of kabel rustig de haspel in wordt geleid, zorgt dit voor 

het behoud van uw slang en haspelbehuizing en voor een 
soepele, nette geleiding van de slang of kabel het haspel 
in. Tevens zorgt dit voor een langere levensduur van het 

oprolmechanischme en zorgt dit systeem voor een veilige 
werksituatie. Het geluidsniveau reduceert u hiermee ook 

nog eens. Zeer gemakkelijk te monteren door middel van 3 
schroeven. Bestel uw exemplaar en ervaar het gemak!

Geschikt voor
568707000 Major Plus Air / Energy 39,00
568707010 Classic Plus Air / Energy 39,00
568707020 Master Plus Air / Energy 39,00
568707030 Compact Air / 400V / Tape 39,00
568707040 Compact 12-24-230V  / SA 39,00

Incl.

Hogedruk (200 Bar) Hogedruk (200 Bar)

Met handig 
geleidingsysteem 

bij oprollen 

229,00 899,00269,00 675,00

259,00 486,00
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PERSLUCHT-
GEREEDSCHAP
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SLAGMOER-
SLEUTELS

•	 Korte en compacte 
apparaten met 
een losdraaikracht 
op extreem hoog 
vermogensniveau.

•	 Uitgerust met een lichte 
motorbehuizing van 
composiet en gesmede 
slagwerkhamers.

•	 Allemaal met een 
profielhandgreep en 
rubberen antislipvlakken 
van TPR-rubber.

•	 Bij alle modellen kan 
er een geluiddempend 
systeem voor 
afvoerluchtslangen 
worden gemonteerd, 
wat het comfort voor de 
gebruiker op meerdere 
manieren verbeterd.

•	 Beproefde, robuuste 
combinatie-schakelaar 
achterin het apparaat 
voor een lager vermogen 
bij het aandraaien en 
volle kracht bij het 
losdraaien.

660202177

RC 2177
Slagmoersleutel 3/8”

660222680

RC 2268
Slagmoersleutel 1/2”

660202267

RC 2267
Mini-slagmoersleutel 1/2”

660202277

RC 2277
Slagmoersleutel 1/2”

660202207

RC 2205
Slagmoersleutel 1/2”

660202202

RC 2202
Slagmoersleutel 1/2”

660222350

RC 2235
Slagmoersleutel 1/2”

Aandrijfvierk. 3/8”
Aandraaimom. 420 Nm
Losdraaimom. 580 Nm
Luchtverbruik 160 l/min
Afmetingen 164x60 mm
Gewicht 1,25 kg

Aandrijfvierk. 1/2"
Aandraaimom. 750 Nm
Losdraaimom. 900 Nm
Luchtverbruik 170 l/min
Afmetingen 190x70 mm
Gewicht 2,1 kg

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 480 Nm
Losdraaimom. 660 Nm
Luchtverbruik 180 l/min
Afmetingen 164x60 mm
Gewicht 1,25 kg

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 900 Nm
Losdraaimom. 1300 Nm
Luchtverbruik 378 l/min
Afmetingen 194x70 mm
Gewicht 2 kg

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 406 Nm
Losdraaimom. 580 Nm
Luchtverbruik 130 l/min
Afmetingen 200x60 mm
Gewicht 2,4 kg

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 420 Nm
Losdraaimom. 610 Nm
Luchtverbruik 135 l/min
Afmetingen 112x60 mm
Gewicht 1,3 kg

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 220 Nm
Losdraaimom. 300 Nm
Luchtverbruik 81 l/min
Afmetingen 342x80 mm
Gewicht 1,85 kg

ACTIE

279,00
ACTIE

129,00

ACTIE

219,00
ACTIE

189,00

ACTIE

109,00

ACTIE

149,00
ACTIE

349,00
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RC 2461 EN 
RC 2471 

SLAGMOER-
SLEUTELS
Deze nieuwe serie 1” 

slagmoersleutels (met 
korte of lange spindel) van 

Rodcraft zijn ontworpen 
voor o.a. bandenwissels 
bij zware voertuigen. Het 

gesloten en daardoor 
nagenoeg onderhoudsvrije 
hamermechanisme biedt 
een lange levensduur en 

een hoog koppel voor 
efficiënt werken.

NIEUW

NIEUW

660202315

RC 2315
Slagmoersleutel 3/4”

660202377

RC 2377
Slagmoersleutel 3/4”

660202405

RC 2405
Slagmoersleutel 1”

660202461

RC 2461
Slagmoersleutel 1”
(korte as)

660202471

RC 2471
Slagmoersleutel 1”
(lange as)

660202457

RC 2457 XI
Slagmoersleutel 1”
(korte as)

660202477

RC 2477 XI
Slagmoersleutel 1”
(lange as)

Aandrijfvierk. 3/4”
Aandraaimom. 1100 Nm
Losdraaimom. 1500 Nm
Luchtverbruik 340 l/min
Afmetingen 242x78 mm
Gewicht 4,7 kg

Aandrijfvierk. 3/4”
Aandraaimom. 1300 Nm
Losdraaimom. 1950 Nm
Luchtverbruik 255 l/min
Afmetingen 221x84 mm
Gewicht 3,3 kg

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 1300 Nm
Losdraaimom. 1950 Nm
Luchtverbruik 225 l/min
Afmetingen 221x84 mm
Gewicht 3,6 kg

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 1800 Nm
Losdraaimom. 2600 Nm
Luchtverbruik 270 l/min
Afmetingen 428x135 mm
Gewicht 11,8 kg

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 1800 Nm
Losdraaimom. 2600 Nm
Luchtverbruik 270 l/min
Afmetingen 530x135 mm
Gewicht 12,8 kg

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 2100 Nm
Losdraaimom. 2900 Nm
Luchtverbruik 300 l/min
Afmetingen 337x130 mm
Gewicht 7,3 kg

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 2100 Nm
Losdraaimom. 2900 Nm
Luchtverbruik 300 l/min
Afmetingen 490x190 mm
Gewicht 8,1 kg

ACTIE

445,00
ACTIE

539,00
ACTIE

579,00

ACTIE

630,00
ACTIE

650,00
ACTIE

749,00
ACTIE

749,00
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660202425

RC 2425
Slagmoersleutel 1”

660202437

RC 2437 XI
Slagmoersleutel 1”

660202444

RC 2444
Slagmoersleutel 1”

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 1715 Nm
Losdraaimom. 2450 Nm
Luchtverbruik 370 l/min
Afmetingen 312x119 mm
Gewicht 9,4 kg

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 1900 Nm
Losdraaimom. 2700 Nm
Luchtverbruik 360 l/min
Afmetingen 280x170 mm
Gewicht 7,2 kg

Aandrijfvierk. 1”
Aandraaimom. 2450 Nm
Losdraaimom. 3500 Nm
Luchtverbruik 400 l/min
Afmetingen 325x121 mm
Gewicht 14,6 kg

KRACHTDOPPEN Aansluiting Inhoud Maten ACTIE

1 RS 3113 670212354 3/8” 13-delig 7-19 mm 33,00
RS 4114 670212356 1/2” 14-delig 10-19/21/22/26/27 mm 49,00
RS 618 670212358 3/4” 8-delig 26/27/29/30/32/35/36/38 mm 87,00
RS 818 670212360 1” 8-delig 27/30/32/33/35/36/38/41 mm 149,00

2 RS 4114 D 670012357 1/2” 14-delig 10-19/21/22/26/27 mm 69,00
RS 618 D 670012359 3/4” 8-delig 26/27/29/30/32/35/ 36/38 mm 159,00
RS 814 D 670212361 1” 4-delig 27/32/33/36 mm 109,00

3 RS 413 WP 670212362 1/2” 3-delig 17/19/21 mm - 80 mm 24,50
RS 414 WP 670212363 1/2” 4-delig 17/19/21/22 mm - 80 mm 33,00

1 2 3

KORTE 
KRACHTDOPPEN

LANGE 
KRACHTDOPPEN

TEFLONBEKLEDE 
KRACHTDOPPEN

(TER VOORKOMING VAN 
BESCHADIGING VAN 

LICHT-METALEN VELGEN)

ACTIE

499,00
ACTIE

759,00
ACTIE

1699,00
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RATEL-
SLEUTELS

•	 Met een ratelsleutel 
kunt u snel lange bouten 
verwijderen, ook als er 
bijna geen slagruimte is

•	 De luchtratel is snel 
omschakelbaar, zodat u 
deze ook kunt gebruiken 
om bouten en moeren 
vast te zetten

•	 Veel gebruikt bij het  
los- en vastmaken 
van motorsteunen, 
versnellingsbakken en 
draagarmen. Ideaal 
gereedschap voor de 
kleine ruimtes

RATEL-
SLEUTELS

•	 Hoge kwaliteit en kracht
•	 Voorzien van planetair 

tandwielstelsel 
waardoor hij een hoge 
rotatiesnelheid kan 
opbrengen

•	 “The beast” handgreep  
voor extra comfort en 
perfecte handling

•	 Rubberen mantel voor 
prefecte grip, ook bij kou

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

660332780

RC 3278
Ratelsleutel 3/8”

660336780

RC 3678
Ratelsleutel 1/2”

660303700

RC 3700
Ratelsleutel 1/2”

660332680

RC 3268
Ratelsleutel 3/8”

660330680

RC 3068
Ratelsleutel 1/4”

Aandrijfvierk. 3/8”
Aandraaimom. 60 Nm
Losdraaimom. 90 Nm
Luchtverbruik 240 l/min
Afmetingen 260x81x50 mm
Gewicht 1,25 kg

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 60 Nm
Losdraaimom. 100 Nm
Luchtverbruik 240 l/min
Afmetingen 260x81x50 mm
Gewicht 1,25 kg

Aandrijfvierk. 1/4”
Aandraaimom. 25 Nm
Losdraaimom. 30 Nm
Luchtverbruik 115 l/min
Afmetingen 140x35x30 mm
Gewicht 0,44 kg

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 130 Nm
Losdraaimom. 130-230 Nm (hand)
Luchtverbruik 130 l/min
Afmetingen 312x52x52 mm
Gewicht 1,6 kg

Aandrijfvierk. 3/8”
Aandraaimom. 25 Nm
Losdraaimom. 50 Nm
Luchtverbruik 170 l/min
Afmetingen 211x72x40 mm
Gewicht 0,68 kg

Aandrijfvierk. 1/4”
Aandraaimom. 30 Nm
Losdraaimom. 45 Nm
Luchtverbruik 170 l/min
Afmetingen 211x72x40 mm
Gewicht 0,68 kg

660303001

RC 3001
Ratelsleutel 1/4”

ACTIE

190,00
ACTIE

190,00
ACTIE

249,00

ACTIE

109,00
ACTIE

170,00
ACTIE

170,00
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BOOR-
MACHINES

•	 Met een boormachine op 
lucht boort u gemakkelijk 
gaten en schroeft u 
moeiteloos schroeven 
vast.

•	 De meeste zijn uitgerust 
met een snelwisselkop, 
zijn vervaardigd uit 
composiet wat deze 
machines kras- en 
stootvast en daarbij ook 
hittebestendig maakt.

•	 U kunt kiezen uit 
boormachines 
met verschillende 
boorkopdiameters en 
links- of rechtsdraaiend, 
met of zonder sleutel.

Aandrijfvierk. 1/2”
Aandraaimom. 130 Nm
Losdraaimom. 130-230 Nm (hand)
Luchtverbruik 130 l/min
Afmetingen 312x52x52 mm
Gewicht 1,6 kg

660404105

RC 4105
Boormachine 1/4”

660404100

RC 4100
Boormachine 3/8”

660404500

RC 4500
Boormachine 3/8”

660404107

RC 4107
Boormachine 3/8”

660404607

RC 4607
Boormachine 3/8”

660404650

RC 4650
Boormachine 3/8”

660404550

RC 4550
Boormachine 1/2”

Boorkop ZF 1-6,5 mm
Vermogen 180 W
Instelbaar R+L
Toerental 3000 tpm
Luchtverbruik 330 l/min
Gewicht 0,58 kg

Boorkop SF 1-10 mm
Vermogen 500 W
Instelbaar R
Toerental 2200 tpm
Luchtverbruik 350 l/min
Gewicht 0,95 kg

Boorkop SF 1-10 mm
Vermogen 500 W
Instelbaar R+L
Toerental 2000 tpm
Luchtverbruik 460 l/min
Gewicht 1,15 kg

Boorkop SF 1-10 mm
Vermogen 380 W
Instelbaar R+L
Toerental 2200 tpm
Luchtverbruik 480 l/min
Gewicht 0,93 kg

Boorkop SF 1-10 mm
Vermogen 500 W
Instelbaar R
Toerental 2000 tpm
Luchtverbruik 380 l/min
Gewicht 1 kg

Boorkop SF 1-10 mm
Vermogen 500 W
Instelbaar R+L
Toerental 1500 tpm
Luchtverbruik 330 l/min
Gewicht 1,1 kg

Boorkop SF 1,5-13 mm
Vermogen 500 W
Instelbaar R+L
Toerental 800 tpm
Luchtverbruik 430 l/min
Gewicht 1,4 kg

ACTIE

219,00
ACTIE

119,00
ACTIE

209,00

ACTIE

209,00
ACTIE

179,00
ACTIE

169,00
ACTIE

239,00
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SCHROEVEN-
DRAAIERS

•	 Met een 
schroevendraaier 
op lucht schroeft u 
moeiteloos schroeven 
vast en los en boort u 
gemakkelijk gaten.

•	 Voorzien van een 
snelspan bithouder en 
hebben altijd een voor- 
en achteruitschakelaar.

•	 Het koppelmoment is 
instelbaar.

NAALDBIK-
HAMERS

•	 Met een naaldbikhamer 
op lucht verwijderderd 
u gemakkelijk roest, 
corrosie, verf en oude 
coatings of bijvoorbeeld 
betonresten.

660474784

RC 4784
Schroevendraaier 1-15 Nm

660565610

RC 5610
Naaldbikhamer 3 mm
19 naalden

660565615

RC 5615
Naaldbikhamer 3 mm
19 naalden

660565625

RC 5625
Naaldbikhamer 2/3 mm
29/19 naalden

Aandraaimom. 1-15 Nm
Bitaansluiting 1/4”
Instelbaar Extern
Toerental 1770 tpm
Luchtverbruik 440 l/min
Gewicht 0,92 kg

Diam. naalden 3 mm
Aantal naalden 19
Slagen 4000 min-¹
Luchtverbruik 190 l/min
Gewicht 2,55 kg

Diam. naalden 3 mm
Aantal naalden 12
Slagen 4000 min-¹
Luchtverbruik 120 l/min
Gewicht 1,3 kg

Diam. naalden 2/3 mm
Aantal naalden 29/19
Slagen 3000 min-¹
Luchtverbruik 120 l/min
Gewicht 2,7 kg

NAALDENSETS Inhoud Lengte ACTIE

5610 ST3 670845601 19 x 3 mm 180 mm 11,00
5615 ST3 670845606 12 x 3 mm 120 mm 7,00
5625 ST3 670845613 19 x 3 mm 180 mm 11,00
5625 ST2 670845612 29 x 2 mm 180 mm 34,50

670839311 
RC 9311

ACTIE 59,00 

OPTIONEEL veerbalancer 
0,4-1 kg, kabellengte 1600 

mm, gewicht 0,65 kg

670839312 
RC 9312

ACTIE 65,00 

OPTIONEEL veerbalancer 
1-2 kg, kabellengte 1600 

mm, gewicht 0,71 kg

ACTIE

239,00

ACTIE

329,00
ACTIE

169,00
ACTIE

229,00
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HAK-
HAMERS

•	 Een hakhamer van 
Rodcraft vergemakkelijkt 
uw werkzaamheden 
bij het uithakken van 
voegen, breken van 
muren of het bewerken 
van staal. Maar ook 
bijvoorbeeld voor het 
klinken van bouten, 
snijden van metaal 
of verwijderen van 
lasspetters.

•	 Zowel in set als losse 
hakhamer.

•	 De hakhamers hebben 
alle een zeskant 
aansluiting, welke per 
model kan verschillen. 

KRACHTIG & LAGE VIBRATIE KRACHTIG & LAGE VIBRATIE

660505195

RC 5195
Hakhamer 12 Joule

660505180

RC 5180
Hakhamer 8 Joule

660505305

RC 5305
Hakhamer 6 Joule

660505400

RC 5400
Hakhamer 22 Joule

Toepassing Metaal/Steen
Beitelopname 11 mm
Slagen 2100 min-¹
Slagkracht 12 J
Luchtverbruik 250 l/min
Gewicht 2 kg

Toepassing Metaal/Steen/Beton
Beitelopname 11 mm
Slagen 2500 min-¹
Slagkracht 8 J
Luchtverbruik 250 l/min
Gewicht 2,4 kg

Toepassing Metaal/Steen/Beton
Beitelopname 12 mm
Slagen 3000 min-¹
Slagkracht 6 J
Luchtverbruik 260 l/min
Gewicht 2,55 kg

Toepassing Metaal/Steen
Beitelopname 14,7 mm
Slagen 1700 min-¹
Slagkracht 22 J
Luchtverbruik 480 l/min
Gewicht 7,5 kg

670865492 
RC 92

(14,7 MM)
ACTIE 31,00 

OPTIONEEL 
Vlakbeitel 30/250 mm

670865493 
RC 93

(14,7 MM)
ACTIE 31,00 

OPTIONEEL
Puntbeitel 250 mm

670865495 
RC 95

(14,7 MM)
ACTIE 14,50 

OPTIONEEL
Veer voor stalen dop voor 

metaal hakken

670865114 
RC 14 S
(11 MM)

ACTIE 22,30 

OPTIONEEL
Bliksnijbeitel

670865130 
RC 30 S
(11 MM)

ACTIE 30,60 

OPTIONEEL
Ruwbeitel

670865970 
RC 70

ACTIE 3,50 

OPTIONEEL
Borgveer voor metaal 

hakken

670865977 
RC 76-1

ACTIE 23,00 

OPTIONEEL
Houder voor steen hakken

670865116 
RC 16 S
(11 MM)

ACTIE 22,30 

OPTIONEEL
Zelfgeleidende 
plaatwerkbeitel

ACTIE

149,00
ACTIE

349,00

ACTIE

419,00
ACTIE

499,00
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GELEVERD IN KOFFER GELEVERD IN KOFFER GELEVERD IN KOFFER
GELEVERD IN KOFFER

MET VEILIGHEIDSHOUDER

660505120

RC 5120
Hakhamerset 6 Joule
Incl. 5 beitels

660505150

RC 5150
Hakhamerset 6 Joule
Incl. 5 beitels

660505176

RC 5176
Hakhamerset 9 Joule
Incl. 2 beitels

660505310

RC 5310
Hakhamerset 6 Joule
Incl. 4 beitels

Toepassing Metaal
Beitelopname 11 mm
Slagen 3000 min-¹
Slagkracht 6 J
Luchtverbruik 270 l/min
Gewicht 1,5 kg

Toepassing Steen
Beitelopname 11 mm
Slagen 3000 min-¹
Slagkracht 6 J
Luchtverbruik 270 l/min
Gewicht 1,5 kg

Toepassing Metaal/Steen
Beitelopname 11 mm
Slagen 2100 min-¹
Slagkracht 9 J
Luchtverbruik 260 l/min
Gewicht 2,05 kg

Toepassing Metaal/Steen/Beton
Beitelopname 12 mm
Slagen 3000 min-¹
Slagkracht 6 J
Luchtverbruik 260 l/min
Gewicht 2,55 kg

RC 5120 TOEBEHOREN ACTIE

RC 18 S 670865118 Bochtsnijbeitel 1mm 22,00
RC 19 S 670865119 Puntlasbeitel 20,80
RC 20 S 670865120 Universele beitel 20,80
RC 22 S 670865122 Klinknagelbeitel 22,50
RC 60 S 670865160 Plaatwerkbeitel 27,50

RC 5150 TOEBEHOREN ACTIE

RC SS 10 670865210 Puntbeitel 22,00
RC SS 20 670865220 Vlakbeitel 20 mm 21,00
RC SS 30 670865230 Vlakbeitel 30 mm 22,00
RC SS 40 670865240 Vlakbeitel 40 mm 22,50
RC SS 50 670865250 Groefbeitel 24,00

660808132

RC 8132
Vetspuit 170 bar

Patrooninhoud 400 ml
215x50 mm

Maximale druk 8 bar
Luchtverbruik 3 l/min
Afmetingen 264x328 mm
Gewicht 1,53 kg

ACTIE

99,00
ACTIE

149,00
ACTIE

295,00
ACTIE

539,00

ACTIE

32,50
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ZAAG-
MACHINES

•	 De zaagmachines van 
Rodcraft zijn onder 
andere geschikt voor 
het zagen van metalen, 
aluminium, hout en 
fiberglas.

•	 Uitermate geschikt voor 
carrosserie, profielen en 
zonnewering. 

•	 Door het hoge toerental 
ontstaat een mooie 
zaagsnede. Ook om 
te bouwen tot een 
pneumatische vijl.

•	 Er zijn verschillende 
soorten zaagbladen 
verkrijgbaar.

KIT- EN 
VETSPUITEN

•	 Met de vetspuiten op 
lucht van Rodcraft 
smeert u gemakkelijk 
alle machines welke dit 
vereisen.

•	 Geleverd met handige 
slang, zodat u  
gericht smering kunt 
aanbrengen. 

•	 Geschikt voor patronen 
als ook los vet.

•	 Het kitpistool 
vergemakkelijkt het 
aanbrengen van 
dichtingsmiddelen, 
siliconen, 
eencomponentenlijm, 
cementen, vulmiddelen 
en vetten in aluminium, 
kartonnen en plastic 
patronen. 

660606050

RC 6050
Zaagmachine met makkelijk 
vervangbare zaagjes

660606100

RC 6100
Knabbelschaar snijden van 
metaalblad

660606212

RC 6212
Plaatschaar 5 mm

660606067

RC 6067
Zaagmachine met laag 
trillingsniveau

Slag 10 mm
Slagsnelheid 9500 tpm¹
Luchtverbruik 220 l/min
Vibratie 12,57 m/s²
Afmetingen 262x38 mm
Gewicht 0,65 kg

Snijbreedte 4 mm
Max. plaatdikte1 mm
Snijsnelheid 2,6 M/min
Luchtverbruik 360 l/min
Afmetingen 262x38 mm
Gewicht 0,65 kg

Snijbreedte 5 mm
Max. plaatdikte1,5 mm
Snijsnelheid 2 M/min
Luchtverbruik 360 l/min
Afmetingen 265x40x60 mm
Gewicht 1,2 kg

Slag 10 mm
Slagsnelheid 10000 tpm¹
Luchtverbruik 150 l/min
Vibratie 6,32 m/s²
Afmetingen 265x64x55 mm
Gewicht 0,51 kg

Toepassing Metaal/Steen/Beton
Beitelopname 12 mm
Slagen 3000 min-¹
Slagkracht 6 J
Luchtverbruik 260 l/min
Gewicht 2,55 kg

ZAAGJES 93 MM (PER 5 STUKS) Geschikt voor ACTIE

32 Tanden 670846051 Staal, metaalplaat, carrosserie 11,00
24 Tanden 670846052 Gietijzer, aluminium, koper, zink, 11,00

composiet, bumper
18 Tanden 670846059 Plastic, hout, bumper 14,50
14 Tanden 670846058 Plastic, hout 25,00

ZAAGJES 160 MM (PER 5 STUKS) Geschikt voor ACTIE

32 Tanden 670846060 Staal, metaalplaat, carrosserie 49,00
24 Tanden 670846061 Gietijzer, aluminium, koper, zink, 32,50

composiet, bumper
18 Tanden 670846063 Plastic, hout, bumper 49,70

660808000

RC 8000
Kitpistool tot 310 ml

Patrooninhoud 310 ml
220x50 mm

Vibratie 2,5 m/s²
Luchtverbruik 0,8 l/min
Afmetingen 305x167 mm
Gewicht 1,1 kg

ACTIE

179,00

ACTIE

138,00
ACTIE

225,00

ACTIE

259,00

ACTIE

37,50
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SCHUUR-
MACHINES

•	 De Rodcraft 
schuurmachines 
zijn ideaal voor het 
bewerken van grote 
oppervlakken en het 
verwijderen van roest en 
oxidatie.

•	 Bijvoorbeeld het 
kaal schuren van 
materiaal gaat met deze 
excentrische machines 
bijzonder snel.

•	 De excentrische 
machines hebben een 2, 
5 of 10 mm uitslag.

•	 De bandschuurmachines 
worden veelal ingezet bij 
herstelwerkzaamheden 
waarbij de te gebruiken 
ruimtes vaak klein zijn.

•	 De schuurbanden 
hiervoor zijn in 
verschillende 
korrelgroote te 
verkrijgen.

660676700

RC 6700
Popnageltang tot 5 mm

660767705

RC 7705 V6
Schuurmachine 5 mm

660777057

RC 7705 V6-2H
Schuurmachine 5 mm

660767710

RC 7710 V6
Schuurmachine 10 mm

660777107

RC 7710 V6-2H
Schuurmachine 10 mm

660767682

RC 7682 K
Polijstmachineset 75 mm

Popnagel Ø 2,4-5,0 mm
Mondstuk 1,8/2,2/2,8/3,3 mm
Luchtverbruik 1,2 l/min
Type nagels alu/koper
Kracht 12000 N
Gewicht 1,6 kg

Schijf Ø 150-5/16 mm
Vermogen 285 W
Toerental 10000 tpm
Excentri. slag 5 mm
Luchtverbruik 450 l/min
Gewicht 0,73 kg

Schijf Ø 150-5/16 mm
Vermogen 500 W
Toerental 10000 tpm
Excentri. slag 5 mm
Luchtverbruik 450 l/min
Gewicht 0,86 kg

Schijf Ø 150-5/16 mm
Vermogen 285 W
Toerental 10000 tpm
Excentri. slag 10 mm
Luchtverbruik 450 l/min
Gewicht 0,83 kg

Schijf Ø 150-5/16 mm
Vermogen 500 W
Toerental 10000 tpm
Excentri. slag 10 mm
Luchtverbruik 450 l/min
Gewicht 0,96 kg

Schijf Ø 50/75 mm
Vermogen 150 W
Toerental 15000 tpm
Excentri. slag 5 mm
Luchtverbruik 380 l/min
Gewicht 0,53 kg

670847032 
SCHUURPAD 

150 MM - 
5/16”
ACTIE 26,00 

OPTIONEEL
voor RC 7705 V6 en 

RC 7710 V6

ACTIE

129,00

ACTIE

179,00

ACTIE

179,00

ACTIE

209,00

ACTIE

229,00

ACTIE

169,00

64



POPNAGEL-
TANGEN

•	 Met de pneumatische 
popnageltangen 
van Rodcraft is het 
popnagelen van twee 
materialen een simpele 
klus.

•	 Deze worden 
veelal ingezet bij 
productiewerk of 
bijvoorbeeld reparatie-
werkzaamheden.

•	 Alle popnageltangen 
worden geleverd 
met verschillende 
mondstukken, zodat u 
altijd uw maat popnagel 
kunt gebruiken.

•	 De verschillende 
blindklinktangen kunnen 
verschillende soorten 
materialen verwerken.

660676710

RC 6710
Popnageltang tot 6,4 mm

660676718

RC 6718 XI
Popnageltang tot 6,4 mm

660717155

RC 7155
Bandschuurmachine
10 mm

660717156

RC 7156
Bandschuurmachine
20 mm

660676720

RC 6720
Popnageltang tot 8 mm

Popnagel Ø 2,4-6,4 mm
Mondstuk 1,9/2,4/2,9/3,4/4 mm
Luchtverbruik 1,8 l/min
Type nagels alu/koper
Kracht 19000 N
Gewicht 2,1 kg

Popnagel Ø 4-6,4 mm
Mondstuk 2,5/3,2/4,1/4,2 mm
Luchtverbruik 4,3 l/min
Type nagels staal
Kracht 15200 N
Gewicht 1,9 kg

Band Ø 10 x 330 mm
Vermogen 300 W
Toerental 18000 tpm
Luchtverbruik 400 l/min
Afmetingen 320x140x55 mm
Gewicht 0,8 kg

Band Ø 20 x 520 mm
Vermogen 370 W
Toerental 17000 tpm
Luchtverbruik 400 l/min
Afmetingen 355x160x70 mm
Gewicht 0,53 kg

Popnagel Ø 6,4 mm BOLT (staal)
Mondstuk 3,2/4,3/4,2/5 mm
Luchtverbruik 2,0 l/min
Type nagels alu/koper/staal/rvs
Kracht 12000 N
Gewicht 2,6 kg

4,8-6,4 mm (rvs)
4,8-8 mm (staal)
6,4 mm BULB (staal)

SCHUURBANDEN 10 X 330 MM ACTIE

(PER 10 STUKS)

Korrel P40 670847098 22,00
Korrel P80 670847045 22,00
Korrel P120 670847063 22,00
Korrel P180 670847064 31,40
Korrel P240 670847065 32,80

SCHUURBANDEN 20 X 520 MM ACTIE

(PER 10 STUKS)

Korrel P80 670847066 28,00
Korrel P120 670847067 28,00
Korrel P180 670847068 28,00
Korrel P240 670847069 32,50

ACTIE

399,00
ACTIE

549,00

ACTIE

119,00
ACTIE

319,00

ACTIE

659,00
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SLIJPERS
•	 Met de pneumatische 

haakse slijpers van 
Rodcraft kunt u 
eenvoudig zwaar 
slijpwerk verrichten, 
of het verwijderen van 
lasnaden.

•	 Ideaal voor het slijpwerk 
aan carrosserieën of het 
snijden van plaatstaal.

•	 Verschillende modellen 
voor verschillende maten 
schijven.

•	 De stiftslijpers in deze 
serie worden ingezet in 
algemene onderhouds-
toepassingen zoals 
bijvoorbeeld het 
schoonmaken van 
profielen, aanpassen van 
in- en uitlaat- 
kanalen, vrijfrezen van 
motoren en algemene 
korte polijst- en 
slijpklussen.

•	 Verkrijgbaar in 
verschillende modellen 
en uitvoeringen, en 
verschillende spantang- 
aansluitingen. 

660717166

RC 7166
Haakse slijper 115/125 mm 
M14x2

660707050

RC 7051
Stiftslijper 3 mm

660717190

RC 7190
Mini-doorslijper 75 mm

660770090

RC 7009
Stiftslijper 6 mm

660770380

RC 7038
Stickerverwijderaar

660717173

RC 7173
Haakse slijper 125 mm
M14

660717181

RC 7181
Haakse slijper 178 mm
M14x2

Schijf Ø 115/125 mm
Vermogen 750 W
Toerental 10000 tpm
Spindelmaat M14x2
Afmetingen 250x145x100 mm
Gewicht 1,6 kg

Spantang Ø 3 mm
Vermogen 40 W
Toerental 60000 tpm
Luchtverbruik 96 l/min
Afmetingen 175x40x20 mm
Gewicht 0,6 kg

Schijf Ø 75 mm
Vermogen 350 W
Toerental 20000 tpm
Spindelmaat 10 mm
Afmetingen 240x145x100 mm
Gewicht 0,8 kg

Spantang Ø 6 mm
Vermogen 300 W
Toerental 30000 tpm
Luchtverbruik 144 l/min
Afmetingen 185x100x55 mm
Gewicht 0,37 kg

Schroefgat 1/4” F
Vermogen 400 W
Toerental 2800 tpm
Luchtverbruik 500 l/min
Afmetingen 190x170x55 mm
Gewicht 0,9 kg

Schijf Ø 125 mm
Vermogen 700 W
Toerental 12000 tpm
Spindelmaat M14
Afmetingen 245x80x125 mm
Gewicht 1,5 kg

Schijf Ø 178 mm
Vermogen 700 W
Toerental 7600 tpm
Spindelmaat M14x2
Afmetingen 390x220x150 mm
Gewicht 3,4 kg

670847001 
DOORSLIJP-

SCHIJF
75 MM

ACTIE 4,95 

OPTIONEEL bij RC 7190

670847053 
SLIJPSTEEN-

SET 3 MM
ACTIE 9,00 

OPTIONEEL bij 
stiftslijpers 3 mm

670847056 
SLIJPSTEEN-

SET 6 MM
ACTIE 10,00 

OPTIONEEL bij 
stiftslijpers 6 mm

670847735 
LOSSE 

GOMSCHIJF
ACTIE 8,95 

OPTIONEEL bij
RC 7038

ACTIE

279,00

ACTIE

179,00

ACTIE

82,50

ACTIE

69,00
ACTIE

169,00

ACTIE

329,00
ACTIE

469,00
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Om tectyllagen, pakkingmateriaal en lak te verwijderen. 
Bijzonder geschikt voor lasnaden, contouren en bramen 
met zandstraaleffect. Inhoud 5 stuks.

Krachtige ontroestborstel met poriediepe 
reinigende werking. Voor moeilijk toegankelijke 
plaatsen, zoals hoeken van 90°. Inhoud 5 stuks.

660770580

RC 7058
Stiftslijper 6 mm

660771280

RC 7128
Haakse stiftslijper 6 mm

660770280

RC 7028
Stiftslijper 6 mm

660770480

RC 7048
Stiftslijper 6 mm

660767681

RC 7681 K
Pistoolslijperset 50/75 mm

660767683

RC 7683 K
Pistoolslijperset 75 mm

660707091

RC 7091
Multislijperset MBX

Spantang Ø 6 mm
Vermogen 700 W
Toerental 23500 tpm
Luchtverbruik 288 l/min
Afmetingen 258x142x60 mm
Gewicht 0,82 kg

Spantang Ø 6 mm
Vermogen 400 W
Toerental 23000 tpm
Luchtverbruik
Afmetingen 230x105x60 mm
Gewicht 0,76 kg

Spantang Ø 6 mm
Vermogen 400 W
Toerental 27000 tpm
Luchtverbruik 228 l/min
Afmetingen 191x43x74 mm
Gewicht 0,72 kg

Spantang Ø 6 mm
Vermogen 400 W
Toerental 27000 tpm
Luchtverbruik 228 l/min
Afmetingen 270x85x55 mm
Gewicht 0,8 kg

Schijf Ø 50/75 mm
Vermogen 150 W
Toerental 15000 tpm
Afvoerslang DUS 35
Luchtverbruik 365 l/min
Gewicht 0,4 kg

Schijf Ø 75 mm
Vermogen 150 W
Toerental 5500 tpm
Afvoerslang DUS 35
Luchtverbruik 360 l/min
Gewicht 0,6 kg

Huls Ø 6 mm
Vermogen 420 W
Toerental 3500 tpm
Luchtverbruik 110 l/min
Afmetingen 135x535x126 mm
Gewicht 1,1 kg

670847412 
 RC ZU-014 
GOMSCHIJF

(23 MM)
ACTIE 199,00 

Koelend gommen 
zonder sporen vanwege 

de zeer zachte open 
lamellenstructuur. Inhoud 

5 stuks.

BU 020-5 (11 mm) 670847453 119,00
BU 015-5 (23 mm) 670847452 129,00

BU 021-5 (11 mm) 670847455 115,80
BU 022-5 (23 mm) 670847454 115,80

ACTIE

209,00
ACTIE

129,00
ACTIE

89,00
ACTIE

129,00

ACTIE

169,00
ACTIE

169,00 ACTIE

469,00
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KLIMAAT-
BEHEERSING
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SVT-SERIE
•	 Industriële ventilatoren
•	 Robuust en slagvast
•	 Bijzonder hoog rende-

ment
•	 Optioneel voor de ven-

tilatoren zijn de ventilat-
ieslangen

BOUW-
DROGERS

Deze industriële 
bouwdrogers zorgen 

voor het snel en efficient 
ontvochtigen van grote 

ruimtes zoals bijvoorbeeld 
magazijnen, wasserettes 

en nieuwe huizen. 
De bouwdrogers zijn 

onder andere voozien 
van een display, timer-
functie en een stand 

voor automatisch 
ontdooien zodat deze 
ook is te gebruiken in 

koude omgevingen. De 
bouwdrogers zijn ook 

voorzien van een urenteller 
waardoor hij gebruikt kan 

worden voor verhuur. 

411020020

SVT 200
Industriële axiaal-ventilator

411020030

SVT 300
Industriële axiaal-ventilator

411020040

SVT 400
Industriële axiaal-ventilator

411020050

SVT 500
Industriële axiaal-ventilator

Luchtstroom 1800 m³/uur
Vermogen 230 W
Stroomopname 1,1 A
Voltage 220-250 V 50/60 Hz 
Aansluiting 200 mm • 8”
Statische druk 300 Pa

Luchtstroom 4620 m³/uur
Vermogen 550 W
Stroomopname 2,7 A
Voltage 220-250 V 50/60 Hz 
Aansluiting 300 mm • 12”
Statische druk 450 Pa

Luchtstroom 7200 m³/uur
Vermogen 1100 W
Stroomopname 5,5 A
Voltage 220-250 V 50/60 Hz 
Aansluiting 400 mm • 16”
Statische druk 700 Pa

Luchtstroom 10500 m³/uur
Vermogen 750 W
Stroomopname 2,0 A
Voltage 400 V 50/60 Hz 3 ~
Aansluiting 500 mm • 20”
Statische druk 200 Pa

402010050

MCR 60
Mobiele electrische 
bouwdroger + watertank

402010090

MCR 90
Mobiele electrische 
bouwdroger

Voltage 230 V 50 Hz
Max. capaciteit 60 l/dag
35°C – 80%RH 710 W
Luchtstroom 450 m³/uur
Tankinhoud 5,5 liter
Geluidsniveau 60 dB(A)
Gewicht 36 kg

Voltage 230 V 50 Hz
Max. capaciteit 90 l/dag
35°C – 80%RH 1250 W
Luchtstroom 850 m³/uur
Tankinhoud -
Geluidsniveau 68 dB(A)
Gewicht 53 kg

Ventilatieslangen 10M voor SVT-serie

SVS 210 421020021 ø 200 mm  99,- 
SVS 310 421020031 ø 300 mm  109,- 
SVS 410 421020041 ø 400 mm  125,- 
SVS 510 421020051 ø 500 mm  185,- 

159,00 169,00 399,00 549,00

649,00 999,00
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ELEK-
TRISCHE 

INFRAROOD 
HEATERS

•	 Deze lijn met 
hoogfrequente, 
korte golf infrarood-
verwarming zal in korte 
tijd een belangrijk 
aandeel op de 
bijverwarmingsmarkt 
gaan verwerven.

•	 Geen ventilator, dus ook 
geen “dwarrelstof”.

•	 Uitsluitend directe 
verwarming van objecten 
of personen de handige 
draagbeugel of statief, 
maakt het mogelijk de 
heater op elke gewenste 
plaats in te zetten.

Heb je een grote ruimte 
maar weinig mensen dan 
is het voor de verwarming 
van de mensen een goede 

oplossing om te kiezen 
voor spot-warming door 

middel van infrarood 
kachels. Dit scheelt 

enorm in de kosten van 
opwarming van de ruimte. 
Bijkomend voordeel: geen 

luchtverplaatsing, dus geen 
waaiend stof.

HOOG-FREQUENTE 
INFRAROOD-VERWARMERS 

MET KORTE GOLF

407001121

VARMA 
ECOWRG/7
Draagbare Infrarood-
verwarmer met glas

407001122

VARMA 
ECOWRN/7
Infraroodverwarmer voor 
wandmontage met glas

Th. vermogen 1120 kCal/u
1,3 kW

Verw. gebied 10 m²
IP-waarde IP54
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 3 meter
Stekker Schuko
Gewicht 4 kg

Th. vermogen 1120 kCal/u
1,3 kW

Verw. gebied 10 m²
IP-waarde IP54
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 3 meter
Stekker geen
Gewicht 3 kg

407001131

VARMA FIRE 2
Draagbare Infrarood-
verwarmer laag model

407001133

VARMA FIRE
Draagbare Infrarood-
verwarmer hoog model

Th. vermogen 1290 kCal/u
1,5 kW

Verw. gebied 12-15 m²
IP-waarde IPX5
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 3 meter
Stekker Schuko
Gewicht 3,8 kg

Th. vermogen 2580 kCal/u
2 x 1,5 kW

Verw. gebied 25 m²
IP-waarde IP20
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 3 meter
Stekker Schuko
Gewicht 4,8 kg

SEPARATE SCHAKELAARS 
VOOR BEIDE LAMPEN EN 
MET OMVALBEVEILIGING

MET BESCHERMROOSTER

187,50172,50

315,00 439,50
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AISI 304

407001114

VARMA 400/2V
Infraroodverwarmer voor 
wandmontage

407001111

VARMA 400 FMC
Infraroodverwarmer voor 
wandmontage

407001112

VARMA 400 RVS
Infraroodverwarmer voor 
wandmontage

407001140

VARMA TOP 
Infraroodverwarmer voor 
wandmontage

Th. vermogen 2580 kCal/u
2 x 1,5 kW

Verw. gebied 28-30 m²
IP-waarde IPX5
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 1,5 meter
Stekker geen
Gewicht 5 kg

Th. vermogen 1720 kCal/u
2 kW

Verw. gebied 18-24 m²
IP-waarde IPX5
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 5 meter
Stekker Schuko
Gewicht 3,6 kg

Th. vermogen 1290 kCal/u
1,5 kW

Verw. gebied 15-20 m²
IP-waarde IPX5
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 3 meter
Stekker Schuko
Gewicht 3,6 kg

Th. vermogen 1290 kCal/u
1,5 kW

Verw. gebied 12-15 m²
IP-waarde IPX5
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 1,5 meter
Stekker geen
Gewicht 1,3 kg

395,00

257,50 320,00

210,00
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ZEER GESCHIKT VOOR ZEER 
AGGRESIEVE LUCHTOMSTANDIGHEDEN 

(BIJV. IN STALLEN OF SCHEPEN)

AISI 304

407001150

VARMA WR 
2000 RVS 
Infraroodverwarmer voor 
wandmontage

407011100

HELIOS EHSAFE 
Infraroodverwarmer voor 
wandmontage 
ATEX-gecertificeerd

Th. vermogen 1720 kCal/u
2 kW

Verw. gebied 15-20 m²
IP-waarde IP23
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 3 meter
Stekker Schuko
Gewicht 5 kg

Th. vermogen 1720 kCal/u
2 kW

Verw. gebied 10-12 m²
IP-waarde IP66
Voltage 230 V 50/60 Hz
Kabellengte 1,5 meter
Stekker Schuko
Gewicht 9 kg

407004310 
STAR 1

299,00

Vermogensregelaar 
geschikt tot 2 kW

407004314 
STAR 4

159,00

Vermogensregelaar 
geschikt tot 3 kW

407004214 
TRIPOD 2 

STAND
79,00

Geschikt voor 
enkel-uitgevoerde 

infraroodverwarmers, max. 
hoogte 2 meter en 10 kg

407004211 
GIRAFFA 
STAND

219,00

Geschikt voor 
400-series en WR 2000 
infraroodverwarmers, 

hoogte 2,2 meter en 15 kg

1

407004217 
SCALA 
STAND

199,00

Geschikt voor alle 
infraroodverwarmers, 

hoogte 2,13 meter en 12 
kg. Monteren van 2 heaters 

mogelijk

2
3

407004353  
206/S1

65,00

Schuko-aansluiting met 
afstandsbediening geschikt 

tot 3680 W, IP44

 PARASOL-
BEUGELS

60,00 (tot Ø66 mm)

60,00 (tot Ø100 mm)

Geschikt voor 
enkel-uitgevoerde 

infraroodverwarmers

1 2 3

430,00

1365,00
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 SD-SERIE
•	 Compact en robuust
•	 Stille axiale ventilator
•	 Geïsoleerde 

verwarmingselementen 
met roestvrij stalen 
coating

•	 Ingebouwde kamer- en 
veiligheidsthermostaat

•	 Inclusief ventilatiestand
•	 Mogelijkheid tot 

aansluiten van een 
spriraalslang

RP-SERIE
•	 Stille axiale ventilator
•	 Ingebouwde Fosan 

thermostaat inclusief 
overbelastingsbeveiliging

•	 Geschikt voor gebruik 
binnenshuis

•	 Geïsoleerde 
verwarmingselementen 
met rvs-coating

•	 Inclusief ventilatiestand 
+ nakoeling

405021020

LR 20
Elektrische verwarmer

405021030

LR 30
Elektrische verwarmer

405023033

DH 30
Elektrische verwarmer

405022033

RP 33
Elektrische verwarmer

405022050

RP 50
Elektrische verwarmer

405022090

RP 90
Elektrische verwarmer

406014033

SD 33
Elektrische verwarmer

406014090

SD 90
Elektrische verwarmer

406014150

SD 150
Elektrische verwarmer

405022150

RP 150
Elektrische verwarmer

Th. vermogen 1-2 kW
1120-1720 kCal/u

Luchtstroom 120 m³/uur
Stroomopname 8,7 A max.
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 2 kg

Th. vermogen 1-2-3 kW
2580 kCal/u

Luchtstroom 200 m³/uur
Stroomopname 13 A max.
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 3,2 kg

Th. vermogen 1,5-3 kW 
2580 kCal/u

Luchtstroom 350 m³/uur
Stroomopname 13 A max.
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 7,5 kg

Th. vermogen 1,65-3,3 kW
2840 kCal/u

Luchtstroom 400 m³/uur
Stroomopname 14,3 A max.
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 5,6 kg

Th. vermogen 2,5-5 kW
4300 kCal/u

Luchtstroom 400 m³/uur
Stroomopname 7,2 A max.
Voltage 400 V 50/60 Hz 3 ~
Gewicht 6 kg

Th. vermogen 4,5-9 kW
7740 kCal/u

Luchtstroom 800 m³/uur
Stroomopname 13 A max.
Voltage 400 V 50/60 Hz 3 ~
Gewicht 13,5 kg

Th. vermogen 3,3 kW
2840 kCal/u

Luchtstroom 560 m³/uur
Stroomopname 14,3 A
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 6,75 kg

Th. vermogen 9 kW
7740 kCal/u

Luchtstroom 1170 m³/uur
Stroomopname 13 A
Voltage 400 V 50 Hz 3 ~
Gewicht 11,6 kg

Th. vermogen 15 kW
12900 kCal/u

Luchtstroom 1560 m³/uur
Stroomopname 21,7 A
Voltage 400 V 50 Hz 3 ~
Gewicht 22 kg

Th. vermogen 5-10-15 kW
12900 kCal/u

Luchtstroom 1300 m³/uur
Stroomopname 21,7 A max.
Voltage 400 V 50/60 Hz 3 ~
Gewicht 15,5 kg

WARMTE-
TUNNEL

99,00

69,00 199,00

239,00 449,00

329,00

49,95

31,95
79,00

45,95 129,00

129,00

149,00

99,00
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KD-SERIE
•	 Compacte draagbare 

gasverwarmers
•	 Werkt op propaangas
•	 Ideaal voor het 

verwamen van 
geventileerde ruimtes

•	 Eenvoudig te bedienen
•	 Veiligheid voorkomt 

oververhitting
•	 Dubbele veiligheidsklep 

sluit de gastoevoer af 
(m.u.v. KD 15 M)

•	 Geschikt voor gebruik 
buitenshuis

DIESEL-
GESTOOKTE 

INFRA-ROOD 
KACHELS

•	 Uniek branderbeeld
•	 Geen rookpluim bij 

opstarten
•	 Verstelbare sproeier 

voor gelijkmatige 
verbranding

•	 Krachtig en snel 
verwarmings-effect

•	 Schone en veilige 
verbranding

•	 Snel en eenvoudig te 
plaatsen

•	 Instelbare 
verwarmingshoek

•	 Nauwelijks 
luchtverplaatsing

•	 Nauwkeurige inbouw-
thermostaat

•	 Mits geventileerd ook 
binnen te gebruiken

+ THERMOSTAAT 10 M

ACHTERKANT IR 20 T

420010011 
THERMO-

STAAT
10 METER

155,00

Thermostaat 4-polig 
geschikt voor alle 

dieselkachels (behalve IR 
20 T)

420010051 
THERMO-

STAAT
5 METER

79,00

Thermostaat 4-polig 
geschikt voor alle 

dieselkachels (behalve IR 
20 T)

404030071

IR 20 T
Diesel infrarood-kachel + 
thermostaat

405402400

V 40
Diesel infrarood-kachel + 
thermostaataansluiting

Th. vermogen 20,5 kW
17500 kCal/u

Tankinhoud 15,1 liter
Verbruik 1,5 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 15 kg

Th. vermogen 42 kW
36173 kCal/u

Tankinhoud 55 liter
Verbruik 3,53 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 51 kg

405040150

KD 15 M
Gasgestookte kachel

405420003

KD 300 M
Professionele gasgestookte 
kachel, manueel

405420013

KD 300 A
Professionele gasgestookte 
kachel, automatisch gestart

Th. vermogen 17,5 kW
15050 kCal/u

Luchtstroom 300 m³/uur
Verbruik 1,4 kg/uur
Gasdruk 0,7 bar
Gewicht 4,7 kg

Th. vermogen 37,3 kW
32078 Kcal/u

Luchtstroom 1000 m³/uur
Verbruik 1,81-2,90 kg/u
Gasdruk 1,5 bar
Gewicht 9,5 kg

Th. vermogen 37,3 kW
32078 Kcal/u

Luchtstroom 1000 m³/uur
Verbruik 1,81-2,90 kg/u
Gasdruk 1,5 bar
Gewicht 9,5 kg

529,00
2200,00

1795,00

179,00

129,00 299,00
599,00

449,00
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MIZAR-SERIE
•	 Verzinkt binnenwerk
•	 Danfoss nozzle en Riello 

brander
•	 Gepoedercoate 

brandstoftank
•	 Ideaal voor drogen en 

verwarmen
•	 Zeer eenvoudig te 

bedienen
•	 Veiligheidsschakelaar 

voorkomt oververhitting
•	 Geschikt voor gebruik 

buitenshuis
•	 MIZAR-serie is 

uitgevoerd met hoge-
drukpomp voor mooi 
egaal verwarmen.

•	 Standaard 
voorbereiding voor 
omgevingsthermostaat

ANTARES-
SERIE

•	 Veiligheidsschakelaar 
voorkomt oververhitting

•	 Hogedruk-
brandstofpomp

•	 Geschikt voor tijdelijke 
verwarming en 
noodverwarming

•	 Aansluiting op 
kamerthermostaat 
mogelijk

•	 Geschikt voor gebruik 
buitenshuis

•	 Met rookgasafvoer
•	 Standaard 

voorbereiding voor 
omgevingsthermostaat

405406800

MIZAR 80 P
Mobiele direct-gestookte 
dieselkachel

405408500

ANTARES 50
Mobiele indirect-gestookte 
dieselkachel

405408800

ANTARES 80
Mobiele indirect-gestookte 
dieselkachel

405406105

MIZAR 105 P
Mobiele direct-gestookte 
dieselkachel

Th. vermogen 80 kW
68800 kCal/u

Tankinhoud 120 liter
Verbruik 6,75 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 140 kg

Th. vermogen 48,5 kW
41280 kCal/u

Tankinhoud 70 liter
Verbruik 4 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 112 kg

Th. vermogen 80,6 kW
69316 kCal/u

Tankinhoud 120 liter
Verbruik 6,8 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 152 kg

Th. vermogen 105 kW
90300 kCal/u

Tankinhoud 120 liter
Verbruik 8,8 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 140 kg

405404300

MIZAR 30 PX
Mobiele direct-gestookte 
dieselkachel

405404500

MIZAR 50 PX
Mobiele direct-gestookte 
dieselkachel

Th. vermogen 30 kW
25800 kCal/u

Tankinhoud 35 liter
Verbruik 2,53 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 48 kg

Th. vermogen 50 kW
43000 kCal/u

Tankinhoud 35 liter
Verbruik 4,22 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 48 kg

 SPIRAAL-
SLANGEN

vanaf 259,00

Spiraalslangen 10 meter
Geschikt voor Antares-serie

2095,00 1895,00 2395,002195,00

1095,00 1195,00
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CV 30 X EN 
CV 20 XE 
STOF- EN 
WATER-
ZUIGERS

•	 Professionele 
ketelklemmen

•	 Kabel van 4 meter
•	 Uitlaat luchtfilter
•	 Opslagruimten voor 

accessoires
•	 Optimale wendbaarheid
•	 230 V 50/60 Hz

CV 20 S 
STOFZUIGER
•	 Slanglengte 1,5 meter
•	 Blaasfunctie
•	 Handmatig filter
•	 Filter-schudfunctie
•	 Kabel van 4 meter
•	 220-240 V 50/60 Hz

CVP 130 PEM
STOFZUIGER
•	 Ideaal voor aanzuiging 

van zaagsel en slijpsel 
direct bij zaag-, boor- en 
of schuurmachines.

•	 Geschikt voor stofvrij 
houden van de directe 
omgeving bij verzaging 
van steen, gips, beton, 
kalk en hout. Dit alles in 
overeenstemming met 
de huidige eisen.

•	 Wordt toegepast op 
o.a. scheepswerven, 
carrosseriebedrijven, 
timmerwerkplaatsen, 
meubelfabrieken etc.

•	 Wordt geleverd met 2 
synthetische stofzakken

•	 Inclusief 4 meter 
zuigslang

•	 Powertool maximaal 
2200 Watt

NIEUW

585560001

CV 20 S
Stofzuiger

585560030

CV 30 X
Stof- en waterzuiger

585560003

CV 20 XE
Stof- en waterzuiger
met stopcontact

Vermogen 1200 W
Zuigkracht 40 l/sec
Statische druk 180 mBar
Ketel Metaal 20 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 35 mm

Vermogen 1600 W
Zuigkracht 70 l/sec
Statische druk 270 mBar
Ketel Inox 30 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 35 mm

Vermogen 1600 W
Zuigkracht 70 l/sec
Statische druk 270 mBar
Ketel Inox 20 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 35 mm

HOBBY

585561001

CVP 130 PEM
Stofzuiger

585560020

CVP 120 P ECO
Stofzuiger

Vermogen 1400 W
Zuigkracht 70 l/sec
Statische druk 240 mBar
Ketel Kunststof 30 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 35 mm

Vermogen 800 W
Zuigkracht 60 l/sec
Statische druk 220 mBar
Ketel Kunststof 20 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 35 mm

585560004

CVP 130 X
Stof- en waterzuiger

Vermogen 1400 W
Zuigkracht 65 l/sec
Statische druk 240 mBar
Ketel Inox 30 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 35 mm

MET STOPCONTACT

75,00
155,00

129,00
182,50

139,00

409,00
145,00

109,00 219,00
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CVP-SERIE
•	 Professionele stof-en 

waterzuigers voor het 
reinigen van middelgrote 
tot grote oppervlakten.

•	 Stof- en waterzuiger 
gekenmerkt door een 
laag geluidsniveau 
en een zeer hoge 
zuigkracht.

•	 Deze professionele stof- 
en waterzuigers met 
robuust toebehoren en 
RVS-/kunststof  
ketel hebben reeds 
jarenlang hun 
topkwaliteit bewezen

POWER 
EXTRA 7 P 

BEKLEDINGS
-REINIGER

•	 De Power Extra 7 P is 
een multifunctionele 
machine met 3 
zuigprogramma’s.

•	 Ideaal voor het 
reinigen van: tapijten, 
autostoelen, gordijnen, 
etc.

CVC 150 XH
•	 Stille 2-traps motor met 

bypass-koeling
•	 RVS-ketel
•	 Shampoopomp (1x 26 W 

- 1,2 l/min - 2,5 bar)
•	 11 liter shampootank
•	 Schokbestendige trolley
•	 10 m stroomkabel

NIEUW

585560009

CVP 278 PBH
Stof- en waterzuiger

585560008

CVP 278 XBH
Stof- en waterzuiger

585560010

CVP 378 XBH
Stof- en waterzuiger

Vermogen 2400 W
Zuigkracht 130 l/sec
Statische druk 240 mBar
Ketel Kunststof 78 liter
X motoren 2
Toebehoren Ø 40 mm

Vermogen 2400 W
Zuigkracht 130 l/sec
Statische druk 240 mBar
Ketel Inox 78 liter
X motoren 2
Toebehoren Ø 40 mm

Vermogen 3600 W
Zuigkracht 162 l/sec
Statische druk 240 mBar
Ketel Inox 78 liter
X motoren 3
Toebehoren Ø 40 mm

ALLEEN VOOR 
BEKLEDINGREINIGING

505301010

POWER 
EXTRA 7P
Bekledingsreiniger

585564010

CVC 150 XH
Bekleding-/tapijtreiniger

505221121

D12 HE
Stofzuiger

Vermogen 1300 Watt
Zuigkracht 55 l/sec
Statische druk 245 mBar
Ketel Kunststof 11 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 36 mm

Vermogen 1400 Watt
Zuigkracht 53 l/sec
Statische druk 220 mBar
Ketel Inox 50 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 40 mm

Vermogen 850 W
Zuigkracht 47 l/sec
Statische druk 215 mBar
Ketel Kunststof 12 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 32 mm

529,00 559,00 649,00

559,00 699,00359,00
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AS 27 STOF- 
EN WATER-

ZUIGER
•	 Groot formaat ketel en 

filters.
•	 Geluidsarm dankzij 

extra isolatie van de 
stofzuigerkop.

•	 2–traps by–pass motor
•	 Compacte en zeer 

krachtige alleszuiger

AS 400 P 
STOF- EN 
WATER-
ZUIGER

•	 Groot formaat ketel
•	 2–traps by–pass motor
•	 Optimale wendbaarheid 

dankzij 2 zwenkwielen en 
2 grote vaste wielen

•	 Compacte en zeer 
krachtige alleszuiger

•	 Handige duwbeugel

AS 59 STOF- 
EN WATER-

ZUIGER
•	 Groot formaat ketel
•	 Twee krachtige 

vacuummotoren
•	 Optimale wendbaarheid 

dankzij 2 zwenkwielen en 
2 grote vaste wielen

•	 Handige duwbeugel

505101127

AS 27 P
Een echte all-rounder

505101027

AS 27 I
Een echte all-rounder

Vermogen 1150 Watt
Zuigkracht 53 l/sec
Statische druk 190 mBar
Ketel Kunststof 27 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 40 mm

Vermogen 1150 Watt
Zuigkracht 53 l/sec
Statische druk 190 mBar
Ketel Inox 27 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 40 mm

505201400

AS 400 P
Gekenmerkt door grote 
tankinhoud

Vermogen 1350 Watt
Zuigkracht 63 l/sec
Statische druk 210 mBar
Ketel Kunststof 35 liter
X motoren 1
Toebehoren Ø 40 mm

505102058

AS 59 P
Gekenmerkt door grote 
tankinhoud

505202058

AS 59 I
Gekenmerkt door grote 
tankinhoud

505202060

AS 600 I
Gekenmerkt door enorme 
luchtverplaatsing en 
kantelbare ketel

Vermogen 1900 Watt
Zuigkracht 106 l/sec
Statische druk 190 mBar
Ketel Kunststof 58 liter
X motoren 2
Toebehoren Ø 40 mm

Vermogen 1900 Watt
Zuigkracht 106 l/sec
Statische druk 190 mBar
Ketel Inox 58 liter
X motoren 2
Toebehoren Ø 40 mm

Vermogen 2900 Watt
Zuigkracht 159 l/sec
Statische druk 205 mBar
Ketel Inox 58 liter
X motoren 3
Toebehoren Ø 50 mm

379,00 419,00 459,00

599,00 679,00 945,00
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CV 20 S CV 20 X CV 20 XE CVP 120 P CVP 130 PEM CVP 130 X CVC 150 XH CVP 278 PBH CVP 278 XBH CVP 378 XBH D12 HE POWER AS 27 I/P AS 400 AS 59 I/P AS 600
ECO EXTRA 7P

Zuigslang 1,5 M
Zuigslang 2,0 M 589080640 589080640 589081381

Zuigslang 2,5 M 589080626 589080658 589080656 589080656 589080656

Zuigslang 4,0 M 589080652 589080644

Zuigslang compleet 516010620 516010624 516010500 516010500 516010500 516010700

Zuigbuis kunststof 589080634 589080634 589080634

Zuigbuis bocht 589080638 589080638

Zuigbuis chroom 589080632 589080632 589080632 589080630 589080630 589080630 512511485

Zuigbuis (2x) 512511600 512511600 512511600 512511700

Zuigbuis telescoop 589030716 518055022

Waterzuigmond 589460052 589460052 589460052 516010011 516010011 516010011 516010050

Vloermondstuk 589460087 589460087 516010040 516010692

Meubelmondstuk 518560101

Stoelzuigmondstuk 516010695

Plintzuiger 589190029 589190029 589190029 589190029 589190029 589190029 589190030 589190030 589190030 518560071 512511610 512511610 512511610 512511730

Vloerborstel 589460049 589460046 589460050 589460050 589460050 516010000 516010000 516010000

Ronde borstel 589460043 589460042 589460042 589460042 512511615 512511615 512511615 512511720

Plumea 518560061

Vloerwisser 589060176 589060176 589060176 589060177 589060177 589060178 589060178 589060178

Schuimfilter 589020240 589020240 589020240 589020240 589020240 589020085

Katoenfilter 589020104 589020099 589020101 589020101 589020101 516620000 516830000 516830000 516830000

HEPA Filter 512512755

Verloopaccessoire 512511710

CV 20 S CV 20 X CV 20 XE CVP 120 P CVP 130 PEM CVP 130 X CVC 150 XH CVP 278 PBH CVP 278 XBH CVP 378 XBH D12 HE POWER AS 27 I/P AS 400 AS 59 I/P AS 600
ECO EXTRA 7P

Zuigslang 2,5 M 589080650

Zuigslang 5,0 M 589080628 589080628 589080628

Borstelset 589460040 589460040 589460040 589460040

Vloerborstel 300 mm 589460046 589460049 589460049

Ronde borstel 589460043 589460043 589460043 589460043

Waterzuigmond 300 mm 589460051

Ketelkoppeling 526000205 526000205 526000205 522501301

Slangkoppeling 522511390 522511390 522511390 522511370

HEPA Filter 589020103 589020103 589020103 589020090 589020103 589020088 589020088 589020088 589020088 512512748

Uitwasbaar filter 589020264 589020264 589020264 589020277 589020266 589020266 589020266 589020266

Schuimfilter 589020081

Katoenfilter 589020091 589020091 589020091 589020091

Nylon filter 589020274 589020274 589020268 589020268 589020268 589020268

Microfilter 589020093 512512710 512512715

Microfilters (5 stuks) 589500020 589020280 589020093 589020093 589020093

Stofzak papier 513001210 513001225 513001225

Stofzak synthetisch 512512055 512512055 512512058 513001220

Stofzak anti-statisch 511023361 511023361 511023361 510051301

Stofzakken papier (5 stuks) 589500016 589500017 589500017 589500017

Stofzakken papier (10 stuks) 589500019 589500019 589500019 589500019 589500019 512512044

STANDAARD 
TOEBEHOREN
Stof-( en water)zuigers

OPTIONELE 
TOEBEHOREN
Stof-( en water)zuigers
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CV 20 S CV 20 X CV 20 XE CVP 120 P CVP 130 PEM CVP 130 X CVC 150 XH CVP 278 PBH CVP 278 XBH CVP 378 XBH D12 HE POWER AS 27 I/P AS 400 AS 59 I/P AS 600
ECO EXTRA 7P

Zuigslang 1,5 M
Zuigslang 2,0 M 589080640 589080640 589081381

Zuigslang 2,5 M 589080626 589080658 589080656 589080656 589080656

Zuigslang 4,0 M 589080652 589080644

Zuigslang compleet 516010620 516010624 516010500 516010500 516010500 516010700

Zuigbuis kunststof 589080634 589080634 589080634

Zuigbuis bocht 589080638 589080638

Zuigbuis chroom 589080632 589080632 589080632 589080630 589080630 589080630 512511485

Zuigbuis (2x) 512511600 512511600 512511600 512511700

Zuigbuis telescoop 589030716 518055022

Waterzuigmond 589460052 589460052 589460052 516010011 516010011 516010011 516010050

Vloermondstuk 589460087 589460087 516010040 516010692

Meubelmondstuk 518560101

Stoelzuigmondstuk 516010695

Plintzuiger 589190029 589190029 589190029 589190029 589190029 589190029 589190030 589190030 589190030 518560071 512511610 512511610 512511610 512511730

Vloerborstel 589460049 589460046 589460050 589460050 589460050 516010000 516010000 516010000

Ronde borstel 589460043 589460042 589460042 589460042 512511615 512511615 512511615 512511720

Plumea 518560061

Vloerwisser 589060176 589060176 589060176 589060177 589060177 589060178 589060178 589060178

Schuimfilter 589020240 589020240 589020240 589020240 589020240 589020085

Katoenfilter 589020104 589020099 589020101 589020101 589020101 516620000 516830000 516830000 516830000

HEPA Filter 512512755

Verloopaccessoire 512511710

CV 20 S CV 20 X CV 20 XE CVP 120 P CVP 130 PEM CVP 130 X CVC 150 XH CVP 278 PBH CVP 278 XBH CVP 378 XBH D12 HE POWER AS 27 I/P AS 400 AS 59 I/P AS 600
ECO EXTRA 7P

Zuigslang 2,5 M 589080650

Zuigslang 5,0 M 589080628 589080628 589080628

Borstelset 589460040 589460040 589460040 589460040

Vloerborstel 300 mm 589460046 589460049 589460049

Ronde borstel 589460043 589460043 589460043 589460043

Waterzuigmond 300 mm 589460051

Ketelkoppeling 526000205 526000205 526000205 522501301

Slangkoppeling 522511390 522511390 522511390 522511370

HEPA Filter 589020103 589020103 589020103 589020090 589020103 589020088 589020088 589020088 589020088 512512748

Uitwasbaar filter 589020264 589020264 589020264 589020277 589020266 589020266 589020266 589020266

Schuimfilter 589020081

Katoenfilter 589020091 589020091 589020091 589020091

Nylon filter 589020274 589020274 589020268 589020268 589020268 589020268

Microfilter 589020093 512512710 512512715

Microfilters (5 stuks) 589500020 589020280 589020093 589020093 589020093

Stofzak papier 513001210 513001225 513001225

Stofzak synthetisch 512512055 512512055 512512058 513001220

Stofzak anti-statisch 511023361 511023361 511023361 510051301

Stofzakken papier (5 stuks) 589500016 589500017 589500017 589500017

Stofzakken papier (10 stuks) 589500019 589500019 589500019 589500019 589500019 512512044
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HOGEDRUK-
REINIGERS
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HOGEDRUK-
REINIGERS 

KOUD 
WATER

•	 Alle modellen (m.u.v. 
KRM 1100 en KRS 1300) 
EASY START en TOTAL 
STOP

•	 Ergonomische 
vormgeving

•	 Zeer compleet 
uitgevoerd

•	 Ideale combinatie van 
professioneel en semi-
professioneel NIEUW

NIEUW NIEUW

KSM 1480 
GOLD EXTRA 

PLUS
•	 Easy Start & Total Stop
•	 Uitgevoerd met 10 meter 

hogedrukslang op haspel 
en vermelde toebehoren

•	 Hogedrukpomp met 
messing pompkop

580680102

KLS 1600
GOLD EXTRA
Koudwaterreiniger

Opbrengst 450 l/uur
Max. druk 150 bar
Vermogen 2,2 kW
Voltage 230 V
Toerental 2800 tpm
Pompkop Messing

580001302

KRS 1300
EXTRA
Koudwaterreiniger

580001101

KRM 1100 
CLASSIC
Koudwaterreiniger

Opbrengst 500 l/uur
Max. druk 150 bar
Vermogen 2,4 kW
Voltage 230 V
Toerental -
Pompkop Aluminium

Opbrengst 360 l/uur
Max. druk 125 bar
Vermogen 1,8 kW
Voltage 230 V
Toerental -
Pompkop Aluminium

580001484

KSM 1480 GOLD 
EXTRA PLUS
Koudwaterreiniger + 
complete reinigingsset

Opbrengst 480 l/uur
Max. druk 150 bar
Vermogen 2,3 kW
Voltage 230 V
Toerental 2800 tpm
Pompkop Messing

580001700

KS 1700
GOLD EXTRA
Koudwaterreiniger

580090310

K 200 10/150 M 
CLASSIC
Koudwaterreiniger

580090315

K 200 12/200 T 
CLASSIC
Koudwaterreiniger

Opbrengst 540 l/uur
Max. druk 155 bar
Vermogen 2,7 kW
Voltage 230 V
Toerental 2800 tpm
Pompkop Messing

Opbrengst 600 l/uur
Max. druk 150 bar
Vermogen 2,2 kW
Voltage 230 V
Toerental 2800 tpm
Pompkop Messing

Opbrengst 720 l/uur
Max. druk 200 bar
Vermogen 3,7 kW
Voltage 400 V
Toerental 2800 tpm
Pompkop Messing

399,00

299,00
199,00

159,00
159,00

99,00

659,00
825,00

679,00 1025,00
549,00

459,00
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K 250 12/15 
SERIE

1.	Uitneembare 
shampootank met 
extern afleesniveau.

2.	COMET LW-K-type pomp 
met drie keramische 
plunjers, oliekijkglas, 
rvs-kleppen en veren en 
messing pompkop.

3.	Zowel verticaal als 
horizontaal te gebruiken.

4.	Comfortabel 
verplaatsbaar.

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

OOK VERKRIJGBAAR
ZONDER HASPEL

1 2

43

580090010

K 250 12/130 M
EXTRA
Koudwaterreiniger

580090110

K 250 15/170 T
EXTRA
Koudwaterreiniger

Opbrengst 720 l/uur
Max. druk 130 bar
Vermogen 2,2 kW
Voltage 230 V
Toerental 1400 tpm
Pompkop Messing

Opbrengst 900 l/uur
Max. druk 170 bar
Vermogen 4,0 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Pompkop Messing

580090200

K 250 STATIC 
12/130 M
Koudwaterreiniger voor 
vaste montage

Opbrengst 720 l/uur
Max. druk 130 bar
Vermogen 2,2 kW
Voltage 230 V
Toerental 1400 tpm
Pompkop Messing

580651002

K STEEL 6.13 TS
Koudwaterreiniger + haspel

580590353

K 1251 TS 
21/250
Koudwaterreiniger

580590354

K 1251 TS 
33/160
Koudwaterreiniger

580651006

K STEEL 7.15 TS
Koudwaterreiniger + haspel

Opbrengst 780 l/uur
Max. druk 190 bar
Vermogen 4 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Pompkop Messing

Opbrengst 1260 l/uur
Max. druk 260 bar
Vermogen 8,8 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Pompkop SW premium

Opbrengst 1980 l/uur
Max. druk 160 bar
Vermogen 8,8 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Pompkop TW premium

Opbrengst 900 l/uur
Max. druk 210 bar
Vermogen 5,5 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Pompkop Messing

1299,00
1199,00

999,00 1299,00

1999,00 4099,00 4599,002099,00
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LD 18/248 E
•	 LD-serie zijn voorzien 

van een 4-takt Loncin 
motor.

•	 LD 18/248 E is elektrisch 
gestart.

•	 Vier verschillende maten 
nozzles: 0°, 15°, 25°, 
40° en een open nozzle 
voor het aanzuigen van 
shampoo of ontvetter.

•	 Tien meter gewapende 
hogedrukslang.

FDX ELITE 
16-210

•	 Vier wielen, waarvan 2 
zwenkwielen.

•	 Gelakt stalen behuizing 
voor bescherming van 
de pomp.

•	 Aan het handvat kunnen 
de toebehoren practisch 
worden opgehangen.

•	 Mogelijkheid om via lage 
druk reinigingsmiddel 
aan te zuigen.

•	 Zelfaanzuigende 
pomp met reinigbaar 
waterfilter.

•	 Professionele Honda GX 
motor met  
olie-alert (geen AUTO 
STOP).

•	 Professionale druk-
unloaderklep.

•	 Thermostatic 
temperatuurklep die 
open gaat wanneer de 
pomp te warm wordt bij 
infrequent gebruik.

K 1251 SERIE
•	 Robuuste constructie 

met roestvrijstalen 
afdekplaat

•	 Zelfreinigend 
aanzuigfilter met hoge 
filtercapaciteit

•	 Manometer met 
roestvrijstalen behuizing

•	 Voorzien van heet water 
afdichtingen

•	 Professionele 4-polige 
motor (1400 tpm) met 
flexibele koppeling

•	 SW-premium kompkop
•	 Luchtbanden
•	 Zeer professionele 

ontlastklep met externe 
bypass

•	 FLOW-SENSITIVE 
getimede TotalStop

•	 Bedieningspaneel
•	 Magneetschakelaar
•	 Thermische 

motorbeveiliging

580112200

FDX 2 12/200
Koudwaterreiniger met 
benzinemotor

Opbrengst 720 l/uur
Max. druk 200 bar
Motor 6 pk • Loncin
Voltage 3600 tpm
Pompkop Messing
Gewicht 30 kg

580113150

FDX 2 13/150
Koudwaterreiniger met 
benzinemotor

580116210

FDX ELITE 16/210
Koudwaterreiniger met 
benzinemotor

Opbrengst 780 l/uur
Max. druk 150 bar
Motor 5 pk • Honda
Voltage 3400 tpm
Pompkop Messing
Gewicht 30 kg

Opbrengst 960 l/uur
Max. druk 210 bar
Motor 11 pk • Honda
Voltage 3400 tpm
Pompkop Messing
Gewicht 58 kg

955818247

LD 18/248 E
Koudwaterreiniger met 
benzinemotor

Opbrengst 1092 l/uur
Max. druk 250 bar
Motor 13 pk • Loncin
Voltage 3400 tpm
Pompkop Messing
Gewicht 85 kg

582050001

SC 150 
TERRAS-

REINIGER
59,00

OPTIONEEL geschikt voor 
KL, KSM en KS

582050003

SC 155 
TERRAS-

REINIGER
159,00

OPTIONEEL geschikt voor 
ETM, KA 5000 en K 250

ELEKTRISCH GESTART

956,08

769,00 1095,00 2570,00

1995,00
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KM-SERIE
1.	Aparte boiler 

ventilatorunit.
2.	Praktische en veilige 

lansbevestiging.
3.	Op aanvraag uitgerust 

met waterreservoir 
met ingebouwd anti-
kalkpomp.

4.	Twee zwenkwielen 
aan de achterzijde 
gecombineerd met 2 
vaste grote wielen aan 
de voorzijde.

5.	Pomptype LW-K met 
keramische zuigers, 
messing pompkop, 
twee oliekijkglaasjes en 
thermische beveiliging.

PATRIOT 150 
GOLD

•	 Elektrische pomp met 
drie axiale zuigers en 
een volledig metalen 
constructie

•	 4 liter dieseltank met 
inlaatfilter

•	 Thermische 
motorbeveiliging-
schakelaar

•	 EASY-START en 
TOTALSTOP

•	 Messing pompkop
•	 Verticale brander 

met stalen spiraal en 
een hoog thermisch 
rendement.

•	 Hulpmotor voor 
ventilatie van 
keteleenheid

•	 Thermische 
ketelbeveiliging

•	 Dubbele schakelaar 
(koud/warm water)

NIEUW

SCOUT 150 
EXTRA

1.	De meest ideale 
waterreiniger op 230 V 
met 90° heet water.

2.	Slanghaspel met 10 
meter hogedrukslang.

3.	Grote rubberen wielen.

3

2

1 52

4

581009150

SCOUT 150 
EXTRA
Semi-prof. warmwater-
reiniger op diesel

581008150

PATRIOT 150 
GOLD
Semi-prof. warmwater-
reiniger op diesel

581600310

KM CLASSIC 
3.11
Prof. warmwaterreiniger
op diesel + haspel met 15M 
slang

Opbrengst 540 l/uur
Max. druk 150 bar
Vermogen 2,7 kW
Voltage 230 V
Toerental 2800 tpm
Temperatuur 90°

Opbrengst 480 l/uur
Max. druk 150 bar
Vermogen 2,3 kW
Voltage 230 V
Toerental 2800 tpm
Temperatuur 90°

Opbrengst 660 l/uur
Max. druk 120 bar
Vermogen 3 kW
Voltage 230 V
Toerental 1400 tpm
Temperatuur 110°

581600382

KM CLASSIC 
6.13
Prof. warmwaterreiniger
op diesel + watertank + 
haspel met 15M slang

581600520

KM EXTRA 6.13
Prof. stoomreiniger
op diesel + watertank + 
anti-scaletank  + haspel met 
15M slang

Opbrengst 780 l/uur
Max. druk 180 bar
Vermogen 4,8 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Temperatuur 110°

Opbrengst 780 l/uur
Max. druk 180 bar
Vermogen 4,8 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Temperatuur 140°

3

OOK VERKRIJGBAAR
ZONDER HASPEL

1695,00
1599,77

1099,00

3085,00

2499,00 3350,00 3895,00
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KF EXTRA 
9.16

1.	Inspectieluik voor 
reinigen en controleren 
van het waterfilter.

2.	Aparte boiler 
ventilatorunit.

3.	Opbergvak met toegang 
tot de oliepeilstok.

4.	Drie keramische 
plunjers.

5.	Pomptype RW-Premium 
met messing pompkop 
en rvs-kleppen en -veren.

6.	20 Meter hogedrukslang 
op haspel.

KF STEEL 
21/250 HOT 

BOX
•	 Brandstoftank van 20 

liter met kijkglas en 
vlotter

•	 Hogedrukreiniger met 
regelbare shampoo-
aanzuigregeling

•	 Twee grote massieve 
wielen (Ø 300 mm) + 2 
zwenkwielen

•	 Watertank met filter en 
vlotter

•	 Antikalkapparaat met 
pomp en tank (2,5 l)

•	 Professionele 4-polige 
motor (1400 tpm) met 
flexibele koppeling

•	 Professionele ontlastklep
•	 15 seconden vertraagde 

totale stop
•	 RVS behuizing
•	 Elektronisch 

temperatuur-
instelsysteem 

•	 Flow-switch gestuurde 
brander

•	 Veiligheidsklep
•	 Thermische beveiliging
•	 Manometer met 

roestvrijstalen behuizing
•	 10 Meter rubber slang 

heeft (SAE 100)

VEEG- EN 
SCHROB-

MACHINES
•	 Zeer compacte 

schrobmachines geschikt 
voor de reiniging 
van ruimtes tot 2000 
vierkante meter

•	 Vooral geschikt voor 
het autoshowrooms, 
winkels, sportscholen, 
wellnesscentra etc

•	 Bedieningspaneel met 
veiligheidssysteem

•	 Accu-indicator
•	 Magneet klep en 

filter voor water met 
reinigingsmiddel 

•	 Gemakkelijke toegang 
tot de accu-ruimte

•	 Snelle afvoer 
en gemakkelijk 
inspecteerbare 
vuilwatertank

•	 Schok- en 
zuurbestendige  
polyethyleen tank

•	 Geluidsarme werking 
dankzij de beschermde 
positie van de 
vacuümmotor

NIEUWNIEUWNIEUW

1

581020103

KF STEEL 21/250 
HOT BOX
Prof. warmwaterreiniger
op diesel + watertank + 
anti-scaletank

586300503

CPS 50 BX
Veeg-schrobmachine
op accu

586300452

CPS 45 BX
Veeg-schrobmachine
op accu

586300362

CPS 36 BX
Veeg-schrobmachine
op accu

581010105

KF EXTRA 9.16
Prof. stoomreiniger
op diesel + watertank + 
anti-scaletank + haspel

Opbrengst 1260 l/uur
Max. druk 250 bar
Vermogen 11,7 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Temperatuur 110°

Vermogen 550 W
Watertank 44 liter
Toerental 150 tpm
Afmetingen 116x51x98 cm
Schrobopp. 2000 m²/uur 
Wisserlengte 500 mm

Vermogen 400 W
Watertank 30 liter
Toerental 150 tpm
Afmetingen 117x58x78 cm
Schrobopp. 1600 m²/uur 
Wisserlengte 450 mm

Vermogen 200 W
Watertank 15 liter
Toerental 130 tpm
Afmetingen 98x47x99 cm
Schrobopp. 1260 m²/uur 
Wisserlengte 360 mm

Opbrengst 960 l/uur
Max. druk 210 bar
Vermogen 6,6 kW
Voltage 400 V
Toerental 1400 tpm
Temperatuur 140°

5

NIEUW

OOK VERKRIJGBAAR
ZONDER HASPEL

7700,00

3895,003395,002795,00

4395,00
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KRM 1100 KRS 1300 KLS 1600 KSM 1480 KS 1700 K 200 10/150 K 200 12/200 K 250 Static K 250 ME K 250 TE K Steel 5.13 K Steel 7.15 FDX 2 12/200 FDX 2 13/150 FDXE 16/210 LD 18/248 E
Classic Extra Gold Extra Gold EP Gold Extra M Classic T Classic 12/130 M

Handvat halve lans 582000239 582000239 582010011 582010001 582010002 995812179 582010003 582010005 582010005 582010005 582010005 582010005 582010003 582010003 582010005 955890004

Voorste lans 582011501 582011501 995828356 582020002 582020003 582020003 582020007 582020007 582020007 582020007 582020005 582020005 582020007 582020005 582020005

Rotox lans 995828359 582022151 582022003 582022008 582022008

Roterende nozzle 582070340 582070340

Shampoobeker 582011583 582024002

Hogedrukslang 582081343 582081345 995828358 582070021 582070023 995821303 582070027 995827452 582070041 582070041 582070027 582070031 582070012 582070012 582070031 955890005

Rioolontstopper 582060004

Regelbare nozzle 582070336 582070338

Vaste borstel 582030057 582040011 582040011

Roterende borstel 582040001

Nozzle(set) 582091712 995827904 582091408 582091408 995827909 995827896 995821912 995827911 582091010 955890007

Schuimnozzle 582000390

Injectorset 995827959 995827950 995827950

KRM 1100 C KRS 1300 E KLS 1600 KSM 1480 KS 1700 E K 200 10/150 K 200 12/200 K 250 Static K 250 ME K 250 TE K Steel 5.13 K Steel 7.15 FDX 2 12/200 FDX 2 13/150 FDXE 16/210 LD 18/248 E
Gold Extra Gold EP Gold Extra M Classic T Classic 12/130 M

Verlengslang 6M 995828361

Verlengslang 8M 582071015 582071015 582071012 582071012 995828366 582071012 582071012 582071012 582071012

Verlengslang 10M 582071023 582071021 955890005

Verlengslang 20M 582071021 955890006

Shampoobeker 582024002 582024004 582024004

Rotox lans 582022010 582022008 582022008 582022010 582022014 582022005 582022014

Zandstraalkit 582030001 582030003 582030003 582030003 582030003 582030003 582030001 582030001 582030003

Rioolontstopper 582060001 582060004 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060036

Tegelreiniger 582050001 582050001 582050001 582050003 582050003 582050003 582050003 582050003

Roterende borstel 582040001 582040003 582040003 582040003

Tegenstroom adapter 582092010 582092010

Koppelingenset 582092011 582092011

Haspel 582072380 582072380

Patriot 150 SCOUT 150 E KM C 3.11 KM C 6.13 KM E 6.13 KF E 9.16 KF Steel
Gold 21/250 HB

Handvat halve lans 582010006 582010006 582010005 582010005 582010004 582010004 582010004

Voorste lans 995821350 582020005 582020005 582020008 582020008 582020008 582020008

Hogedrukslang 582070014 582070025 582070027 582070031 582070031 995821062 995818294

Nozzle 995828357 582091009 582091009 582091009 995827913 995827912

Schuimnozzle 582024002 995824342

Flame control kit 995824356 995824342

Anti-scaletank 995816640 995816640 995824356

STANDAARD 
TOEBEHOREN
Koudwaterreinigers

OPTIONELE 
TOEBEHOREN
Koudwaterreinigers

STANDAARD 
TOEBEHOREN
Warmwater- en 
stoomreinigers

88



KRM 1100 KRS 1300 KLS 1600 KSM 1480 KS 1700 K 200 10/150 K 200 12/200 K 250 Static K 250 ME K 250 TE K Steel 5.13 K Steel 7.15 FDX 2 12/200 FDX 2 13/150 FDXE 16/210 LD 18/248 E
Classic Extra Gold Extra Gold EP Gold Extra M Classic T Classic 12/130 M

Handvat halve lans 582000239 582000239 582010011 582010001 582010002 995812179 582010003 582010005 582010005 582010005 582010005 582010005 582010003 582010003 582010005 955890004

Voorste lans 582011501 582011501 995828356 582020002 582020003 582020003 582020007 582020007 582020007 582020007 582020005 582020005 582020007 582020005 582020005

Rotox lans 995828359 582022151 582022003 582022008 582022008

Roterende nozzle 582070340 582070340

Shampoobeker 582011583 582024002

Hogedrukslang 582081343 582081345 995828358 582070021 582070023 995821303 582070027 995827452 582070041 582070041 582070027 582070031 582070012 582070012 582070031 955890005

Rioolontstopper 582060004

Regelbare nozzle 582070336 582070338

Vaste borstel 582030057 582040011 582040011

Roterende borstel 582040001

Nozzle(set) 582091712 995827904 582091408 582091408 995827909 995827896 995821912 995827911 582091010 955890007

Schuimnozzle 582000390

Injectorset 995827959 995827950 995827950

KRM 1100 C KRS 1300 E KLS 1600 KSM 1480 KS 1700 E K 200 10/150 K 200 12/200 K 250 Static K 250 ME K 250 TE K Steel 5.13 K Steel 7.15 FDX 2 12/200 FDX 2 13/150 FDXE 16/210 LD 18/248 E
Gold Extra Gold EP Gold Extra M Classic T Classic 12/130 M

Verlengslang 6M 995828361

Verlengslang 8M 582071015 582071015 582071012 582071012 995828366 582071012 582071012 582071012 582071012

Verlengslang 10M 582071023 582071021 955890005

Verlengslang 20M 582071021 955890006

Shampoobeker 582024002 582024004 582024004

Rotox lans 582022010 582022008 582022008 582022010 582022014 582022005 582022014

Zandstraalkit 582030001 582030003 582030003 582030003 582030003 582030003 582030001 582030001 582030003

Rioolontstopper 582060001 582060004 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060006 582060036

Tegelreiniger 582050001 582050001 582050001 582050003 582050003 582050003 582050003 582050003

Roterende borstel 582040001 582040003 582040003 582040003

Tegenstroom adapter 582092010 582092010

Koppelingenset 582092011 582092011

Haspel 582072380 582072380

Patriot 150 SCOUT 150 E KM C 3.11 KM C 6.13 KM E 6.13 KF E 9.16 KF Steel
Gold 21/250 HB

Verlengslang 8M 995828360 582071015 582071012

Verlengslang 10M 582071023 582071023 582071649

Rotox lans 582022005 582022005 582022014 582022007 582022007 582022008

Zandstraalkit 582030001 582030003 582030003 582030003 582030003 582030005

Rioolontstopper 582060001 582060006 582060006 582060006 582060036

Pistool vaste lans 995812352

Pistool draaibare lans 995812356

Haspel 20M 582072385

OPTIONELE 
TOEBEHOREN
Warmwater- en 
stoomreinigers
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602010001

PARALLEL-
KABEL

135,00

OPTIONEEL geschikt voor 
de GR 2000 iN

Verdubbel het vermogen 
door 2 generatoren aan 

elkaar te koppelen

602010002

PARALLEL-
KABEL

195,00

OPTIONEEL geschikt voor 
de GR 3000 iN

Verdubbel het vermogen 
door 2 generatoren aan 

elkaar te koppelen

GR-SERIE 
INVERTERS
Draagbaar, compact en 
licht-gewicht. Beveiliging 

laag olieniveau

Let bij het kopen van een 
generator op de apparaten 

waar je deze voor wil 
gaan gebruiken en hun 
“opstartpiek” of start-

coëfficiënt. Vermenigvuldig 
het wattage van de 

machine met de start-
coëfficiënt. Hieronder een 
aantal apparaten en hun 

opstartpiek.

Apparaat OP

Haakse slijper 2x
Boormachine 1x
Hogedrukreiniger 3x
Grasmaaier 2x
Diepvries 3x
Stofzuiger 1x

Vermogen OP Totaal

Compressor 1100 W 3x 3300 W
Kachel 1000 W 1x 1000 W

Wil je bijvoorbeeld de 
generator gebruiken 
voor een compressor 

en een kachel dan is de 
berekening zoals hiernaast:

Je hebt een generator 
nodig van minimaal 4300 

W. Weet je het aantal watts 
niet, maar weet je wel het 

amperage? Vermenigvuldig 
het amperage dan met het 
voltage en je komt uit op 

het aantal watts (A x V = W).

600100003

GR 3000 IN
Geluidsarme inverter-
aggregaat

600100002

GR 2000 IN
Geluidsarme inverter-
aggregaat

Max. vermogen 1800 W • 230 V
Tankinhoud 4 liter
Motor Rato
Geluidsniveau 65 dB(A)
Gewicht 22 kg

Max. vermogen 3100 W • 230 V
Tankinhoud 9 liter
Motor Rato
Geluidsniveau 68 dB(A)
Gewicht 37 kg

1199,00

945,00 1595,00
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COMBIPRO 
ELEKTRISCH 

GESTART
vanaf 2795,00

Alle COMBIPRO-modellen 
ook elektrisch gestart 

verkrijgbaar

PH-SERIE 
AGGRE-
GATEN

•	 Kwaliteitslijn Honda 
generatoren

•	 Hand of electrisch 
gestart

•	 Originele GX-motoren
•	 Originele Sincro, Mecc 

Alte of NSM alternators
•	 De PH-serie generatoren 

worden zonder olie 
geleverd. Gebruik 
daarvoor motorolie 
10W30, 1liter (artikelnr. 
940082471)

COMBIPRO 
AGGRE-
GATEN

De nieuwe COMBIPRO-
lijn van GENMAC biedt 
werkelijk alles wat een 

professioneel aggregaat 
moet hebben. Een grote 

brandstoftank, stevig 
beschermframe, silent 

omkasting en een speciale 
uitlaat waardoor het 
geluidsniveau van de 

hele lijn onder 70 dB(A) 
komt te liggen. Grote 

wielen met een HONDA 
industriemotor en een 

fraai bedieningspaneel met 
beschermkap maakt het 

geheel tot een topcreatie.

600010001

COMBIPRO
RG 5000 HC
Open enkelfase-aggregaat,
handgestart

600010002

COMBIPRO
RG 5000 HEC
Open enkelfase-aggregaat,
elektrisch gestart

Max. vermogen 4600 W • 230 V

Tankinhoud 25 liter
Motor Honda GX 270
Draaitijd 15 uur
Verbruik 1,7 l/uur
Geluidsniveau 69 dB(A)
Drooggewicht 83 kg

Max. vermogen 4600 W • 230 V

Tankinhoud 25 liter
Motor Honda GX 270
Draaitijd 15 uur
Verbruik 1,7 l/uur
Geluidsniveau 69 dB(A)
Drooggewicht 95 kg

600202030

PH 3001
Open enkelfase-aggregaat

600202050

PH 5001
Open enkelfase-aggregaat

Max. vermogen 2800 W • 230 V
Tankinhoud 3,3 liter
Motor Honda

GX 200
Geluidsniveau 69 dB(A)
Gewicht 38 kg

Max. vermogen 4300 W • 230 V
Tankinhoud 5,3 liter
Motor Honda

GX 270
Geluidsniveau 71 dB(A)
Gewicht 58 kg

ENKELFASE

12V START

600201030

P 2801
Open enkelfase-aggregaat

Max. vermogen 2,5 kW • 230 V
Tankinhoud 3,6 liter
Motor TMH T210
Geluidsniveau 72 dB(A)
Gewicht 37 kg

KRACHTSTROOM

2250,00 2795,00

825,00

649,00
1350,00

999,00
539,00
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600010004

COMBIPRO  
RG 7300 HEC
Open enkelfase-aggregaat,
elektrisch gestart

600010003

COMBIPRO  
RG 7300 HC
Open enkelfase-aggregaat,
handgestart

Max. vermogen 6400 W • 230 V

Tankinhoud 25 liter
Motor Honda GX 390
Draaitijd 12 uur
Verbruik 2,1 l/uur
Geluidsniveau 69 dB(A)
Drooggewicht 108 kg

Max. vermogen 6400 W • 230 V

Tankinhoud 25 liter
Motor Honda GX 390
Draaitijd 12 uur
Verbruik 2,1 l/uur
Geluidsniveau 69 dB(A)
Drooggewicht 96 kg

600010009

COMBIPRO 
G 7900 HC
Open krachtstroom-
aggregaat, handgestart

600010010

COMBIPRO 
G 7900 HEC
Open krachtstroom-
aggregaat, elektrisch gestart

Max. vermogen 8 kVA • 400 V
5300 W • 230 V

Tankinhoud 25 liter
Motor Honda GX 390
Draaitijd 12 uur
Verbruik 2,1 l/uur
Geluidsniveau 69 dB(A)
Drooggewicht 105 kg

Max. vermogen 8 kVA • 400 V
5300 W • 230 V

Tankinhoud 25 liter
Motor Honda GX 390
Draaitijd 12 uur
Verbruik 2,1 l/uur
Geluidsniveau 69 dB(A)
Drooggewicht 115 kg

600202070

PH 7001
Open enkelfase-aggregaat

600204050

PH 5003
Open krachtstroom-
aggregaat

600204080

PH 8003
Open krachtstroom-
aggregaat

Max. vermogen 5800 W • 230 V
Tankinhoud 6,2 liter
Motor Honda

GX 390
Geluidsniveau 72 dB(A)
Gewicht 77 kg

Max. vermogen 4000 W • 230 V
5,6 kVA • 400 V

Tankinhoud 5,3 liter
Motor Honda GX 270
Geluidsniveau 71 dB(A)
Gewicht 74 kg

Max. vermogen 5000 W • 230 V
8,0 kVA • 400 V

Tankinhoud 6,2 liter
Motor Honda GX 390
Geluidsniveau 72 dB(A)
Gewicht 88 kg

12V START 12V START
3095,002499,00

2699,00

2199,00
3399,00

2795,00

1595,00 1795,001575,00
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Als u wil voorkomen dat 
uw accu ontlaadt gebruikt 
u een druppellader, als de 
accu al leeg is gebruikt u 

een acculader of starthulp. 
Voor nog meer gemak 

zijn er machines die zowel 
de functie hebben om 
te kunnen laden als te 

starten.

DEFENDER 8
Simpele maar 

intelligente druppel of 
onderhoudslader om uw 

motor, boot of kleine auto 
accu in goede conditie 
te houden als u weinig 
gebruik maakt van het 

voertuig (bijvoorbeeld in 
de winter). Door heel af en 
toe een klein beetje bij te 

laden houdt hij de accu op 
spanning.

T-CHARGE 
EVO-SERIE

Complete electronische 
acculader, 

onderhoudslader en tester 
voor alle type accu’s, ook 
lithium! Hij laadt dus niet 

alleen maar onderhoud en 
“herstelt” de accu ook, en 

dit alles doet hij uit zichzelf. 
Op het LCD scherm kan je 
de fase van laden aflezen. 

Ook voor overladen en 
polariteit is de T-charge 
beveiligd. Met deze zeer 
veelzijidige T-charge EVO 
kunt u zorgeloos uw accu 

in topconditie houden.

T-CHARGE 
12

Intelligente druppel of 
onderhoudslader om uw 
accu van uw motorfiets, 

boot of auto in goede 
conditie te houden. Ook 
als het erg koud is. Deze 

acculader herstelt ook een 
accu die al gesulfateerd 

is. Deze onderhoudslader 
is niet alleen op de accu 

aan te sluiten, maar 
ook heel simpel op de 

sigarettenaansteker in de 
auto.

NIEUW NIEUW

CHARGE START

BOOST RECOVERY

COLD START AID

DIAG-
NOSTIC SUPPLY

LED MAINTAIN

POWER-
BANK

591807553

DEFENDER 8
Professionele inverter-
acculader

Laadspanning 6-12 V
Laadstroom 0,75 A
Capaciteit 2-20 Ah
Gewicht 0,2 kg

GESCHIKT VOOR: NAT (WET), 
START-STOP, AGM, GEL EN 
PBCA ACCU’S

591807567

T-CHARGE 12
Professionele druppellader 
met invertertechniek

Laadspanning 6 V 12 V
Laadstroom 1 A 4 A
Capaciteit 2-70 Ah
Gewicht 0,6 kg

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET) 
EN PBCA ACCU’S

Pulse

591807596

T-CHARGE 20 
EVO
Professionele druppellader 
met invertertechniek

591807595

T-CHARGE 26 
EVO
Professionele druppellader 
met invertertechniek

591807578

T-CHARGE 12
EVO
Professionele druppellader 
met invertertechniek

Laadspanning 12 V 24 V
Laadstroom 8 A 4 A
Capaciteit 5-180 Ah
Gewicht 1,2 kg

Laadspanning 12 V 24 V
Laadstroom 8 A 4 A
Capaciteit 10-250 Ah
Gewicht 1,4 kg

Laadspanning 6 V 12 V
Laadstroom 1 A 4 A
Capaciteit 2-70 Ah
Gewicht 0,6 kg

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET), 
PBCA EN LI ACCU’S

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET), 
PBCA EN LI ACCU’S

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET), 
PBCA EN LI ACCU’S

Pulse PulsePulse

32,00 73,50

157,50 195,0094,00
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PULSE-SERIE
Wilt u verschillende 

voertuigen onderhouden 
met verschillende voltages 

? Deze is voor 6/12/24V. 
krachtig en zeer makkelijk 
te bedienen. Het apparaat 

kiest zelf het meest 
geschikte programma, 

waardoor het onderhoud 
van de accu dus op zijn 

best gebeurt, zelfs al is de 
accu heel diep ontladen. 
Dit is heel belangrijk voor 

de levensduur van de accu. 
Ook snelladen is mogelijk 

met de BOOST functie.

ALPINE 15
Acculader voor de accu’s 
van 12V en 24V motoren. 

Het gaat hierbij om 
zogenaamde natte accu’s. 
op uw accu kunt u aflezen 
wat het aantal Ah is. 12V 

accu’s van 60 tot 115 Ah, of 
24V accu’s van 30 tot 40 Ah. 

De acculader is beveiligd 
tegen overbelasting 

en piekspanning zodat 
het apparaat niet kapot 
gaat als u hem incorrect 

gebruikt.

ALPINE 20
Deze acculader is voor iets 

zwaardere motoren. Bij 
12V tot maximaal 225 Ah 
en bij 24V maximaal 185 
Ah. Het is ook mogelijk 

om snel te laden (BOOST 
functie)

PulseTronic-technologie 
maakt gebruik van 

intelligente monitoring 
en speciale golfvormen 

(impulsen) om de optimale 
lading te behouden 

zonder oververhitting te 
veroorzaken of wijzigingen 

aan te brengen die de 
chemische structuur van 
de batterij beschadigen, 

zelfs gedurende 
langere perioden (bijv. 

voertuigonderhoud 
tijdens perioden van 

niet-gebruik). Besteedt 
ook speciale aandacht 
aan veiligheid door de 

juiste omstandigheden te 
creëren en te definiëren 
om de boordelektronica 
van het voertuig volledig 

te beschermen tijdens het 
opladen / onderhouden 

van de batterij en zonder 
losgekoppeld te worden 

van het voertuig.

Pulse

Pulse

591807587

PULSE 30
Professionele druppellader

591807588

PULSE 50
Professionele druppellader

591807544

ALPINE 15
Draagbare elektrische 
acculader

591807546

ALPINE 20
Draagbare elektrische 
acculader

Laadspanning 6/12/24 V
Laadstroom 25/25/12 A
Capaciteit 5-400 Ah
Gewicht 3,3 kg

Laadspanning 6/12/24 V
Laadstroom 45/45/23 A
Capaciteit 10-600 Ah
Gewicht 2,45 kg

Laadspanning 12 V 24 V
Laadstroom 9 A 4,5 A
Capaciteit (Ah) 60-115 30-40
Gewicht 3,4 kg

Laadspanning 12 V 24 V
Laadstroom 18 A 12 A
Capaciteit (Ah) 30-225 20-180
Gewicht 6,9 kg

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET) 
EN PBCA ACCU’S

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET) 
EN PBCA ACCU’S

Pulse

GESCHIKT VOOR: NAT (WET) 
EN START-STOP ACCU’S

GESCHIKT VOOR: NAT (WET) 
EN START-STOP ACCU’S

594803066

MUURBE-
VESTIGING

42,90

OPTIONEEL geschikt voor 
de Dr. Charge/Pulse

594802793

VERLENG-
KABEL 6M

69,00

OPTIONEEL geschikt voor 
de Dr. Charge/Pulse

594802794

VERLENG-
KABEL 10M

99,20

OPTIONEEL geschikt voor 
de Dr. Charge/Pulse

299,00 379,00

109,00 149,00
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DOCTOR 
CHARGE 50
Als de onderhoudslader 

heel veel gebruikt 
wordt, en ook voor veel 
verschillende voertuigen 

dan is het verstandig 
om te kiezen voor de 
professionele Doctor 
Charge 50. Optimale 

lader doordat hij accu’s 
en hun staat herkent en 
daar zijn programma op 

aanpast. Ook bij zeer 
diepe ontlading en zeer 

lage temperaturen.. 
Snellaadfunctie en accu 

vervang functie op 
sigarettenaansteker. Deze 
acculader kan ook gebruik 

worden als starthulp!

DOCTOR 
CHARGE 130
De krachtpats-versie van 

de Doctor Charge 50.

COMPUTER 
48/2 PRO

Heel veelzijdige acculader. 
Van 6V tot 48V te 

gebruiken. Ook als het om 
meerdere accu’s tegelijk 
gaat. Voor professioneel 

gebruik.

NIEUW NIEUW

TOURING 
SERIE

De Touring serie van 
Telwin is een acculader 
en onderhoudslader die 

geschikt is voor 12V en 24V 
accu’s. De TRONIC functie 
in het apparaat zorgt voor 
een elektronische regeling 

voor optimaal laden en 
stoppen. De acculader 
heeft een beveiliging 
zodat je hem niet kan 

overbelasten of als je per 
ongeluk de accupolen 
verwisselt. Wisselen 

tussen de laadcyclus en 
de onderhoudscyclus gaat 

heel eenvoudig.

591807598

DR. CHARGE 50
Professionele acculader

591807590

DR. CHARGE 130
Professionele acculader

591807063

COMPUTER 48/2 
PRO
Draagbare elektrische 
acculader

Laadspanning 6/12/24 V
Laadstroom 45/45/23 A
Capaciteit 10-600 Ah
Gewicht 3,8 kg

Laadspanning 12 V 24 V
Laadstroom 140 A 70 A
Capaciteit 20-1200 Ah
Gewicht 6 kg

Laadspanning 6/12/24/36/48 V
Laadstroom 11/30/30/30/27 A
Capaciteit 100-300 Ah
Gewicht 12,7 kg

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET), 
PBCA EN LI ACCU’S

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET), 
PBCA EN LI ACCU’S

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET), 
PBCA EN LI ACCU’S

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET), 
PBCA EN LI ACCU’S

GESCHIKT VOOR: AGM, 
SPIRAL MF, GEL, NAT (WET) 
EN PBCA ACCU’S

Pulse

Pulse

591807591

TOURING 11
Draagbare elektrische 
acculader

591807593

TOURING 18
Draagbare elektrische 
acculader

Laadspanning 6 V 12 V
Laadstroom 2 A 6 A
Capaciteit (Ah) 15-30 25-55
Gewicht 1,8 kg

Laadspanning 12 V 24 V
Laadstroom 15 A 8 A
Capaciteit (Ah) 60-180 50-115
Gewicht 3,4 kg

594802945

VERLENG-
KABEL 6M

91,10

OPTIONEEL geschikt voor 
de Dr. Charge 130

594802946

VERLENG-
KABEL 6M

125,90

OPTIONEEL geschikt voor 
de Dr. Charge 130

594803078

MUURBE-
VESTIGING

56,30

OPTIONEEL geschikt voor 
de Dr. Charge 130 375,00 775,00

475,0040,00 75,00
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DOCTOR 
START SERIE

•	 De Telwin Doctor Start 
330 / 630 zijn zeer 
moderne en complete 
acculaders geschikt voor 
vele soorten accu’s.

•	 Te gebruiken voor het 
laden, onderhouden en 
herstellen van accu’s 
van motoren, auto’s, 
tractoren, vrachtwagens 
en graafmachines. 

•	 De Doctor Start 
herkent automatisch 
het type accu en stemt 
het laadprogramma, 
herstel- of 
onderhoudsprogramma 
af op het type accu.

•	 Geschikt voor het 
laden, onderhouden 
en het herstellen van 
gesulfateerde of zeer ver 
ontladen accu’s. 

•	 Beschikt over een 
overzichtelijk en 
helder display. Heeft 
alle specificaties van 
de Doctor serie en de 
Dynamic serie in een!

Een lege accu dient 
opgeladen te worden om 

zijn functie terug te krijgen. 
Dit is geen simpel proces 
en dient met grote zorg te 
gebeuren. Vaak moet een 
accu hersteld worden om 
zijn correcte werking weer 
terug te krijgen.  De juiste 

acculader biedt hiervoor de 
uitkomst. Op de accu kunt 

u aflezen wat het aantal 
ampère-uren (Ah) is dat 
uw accu heeft. Met deze 

informatie kunt u de juiste 
acculader vinden

DRIVE PRO 
12

Powerbank voor telefoon, 
tablet en laptop met LED 

lamp en bijgeleverde klem-
men om een 12V voertuig 

op te starten.

PRO START 
2824

Deze starter is voorzien 
van een interne accu. Het 
apparaat is dus mobiel en 
kunt u overal mee naartoe 

nemen om een voertuig 
(12V of 24V) op locatie 
op te starten. Met deze 

krachtpatser kan je auto’s 
tot 150 PK opstarten als 

er geen accu inzit, of zelfs 
tot 200 PK als deze een 
slechte of diep ontladen 

accu heeft.

DRIVE PRO 
12/24

Sterker en zelfs ook 
geschikt om ook lichte 24V 

voertuigen op te starten

DYNAMIC 
SERIE

•	 De Telwin Dynamic 
acculaders zijn een lader 
en starthulp en zijn 
bijzonder geschikt voor 
auto, boot, bestelbus, 
lichte vrachtwagen en 
tractor. 

•	 Deze Telwin acculaders 
met krachtige 
startfunctie hebben een 
maximale startcapaciteit 
van 570 A. 

•	 Dit piekvermogen aan 
stroom is beschikbaar 
voor lege of zo goed als 
lege accu’s. 

•	 Op de traditioneel 
vormgegeven 
ampèremeter op het 
display leest u deze 
laadstroom af.

•	 Daarnaast is er de 
genoemde timer voor 
het snelladen (Dynamic 
520/620).

591829381

DYNAMIC 320
Mobiele acculader met 
startbooster

591829384

DYNAMIC 620
Mobiele acculader met 
startbooster + timer

Startpiek 300 A
Laadspanning 12-24 V
Laadstroom 45 A
Capaciteit 20-700 Ah
Gewicht 13,4 kg

Startpiek 570 A
Laadspanning 12-24 V
Laadstroom 90 A
Capaciteit 20-1550 Ah
Gewicht 24 kg

GESCHIKT VOOR: NAT (WET) EN 
START-STOP ACCU’S

591829572

DRIVE PRO 12
Startbooster

591829573

DRIVE PRO 12/24
Startbooster

Startpiek 1600 A
Laadspanning 12 V
Laadstroom 470 A
Gewicht 1,1 kg

Startpiek 2000 A
Laadspanning 12-24 V
Laadstroom 500 A
Gewicht 1,5 kg

359,00 557,00

319,00 449,00
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LEADER 
SERIE

De Telwin Leader heeft 
drie functies: laden, snel 

laden en hij heeft een 
startboost functie. De 

Telwin Leader is geschikt 
voor benzinemotoren 
met een 12V loodaccu 

(de Leader 400 ook voor 
dieselmotoren en ook 
voor lichte 24V accu’s)) 
en is beschermd tegen 

overbelasting of als je per 
ongeluk de accupolen 

verwisselt.

591807538

LEADER 150
Acculader met startbooster

591807551

LEADER 400
Acculader met startbooster

Startpiek 140 A
Laadspanning 12 V
Laadstroom 80 A
Gewicht 6,4 kg

Startpiek 300 A
Laadspanning 12-24 V
Laadstroom 180 A
Gewicht 10,9 kg

591829341

DR. START 330
Professionele acculader 
met startbooster

591829342

DR. START 630
Professionele acculader 
met startbooster

Startpiek 300 A
Laadspanning 12-24 V
Laadstroom 45 A
Capaciteit 30-300 Ah
Gewicht 12,5 kg

Startpiek 570 A
Laadspanning 12-24 V
Laadstroom 90 A
Capaciteit 20-700 Ah
Gewicht 23 kg

Startpiek 4400 A
Laadspanning 12-24 V
Laadstroom 1600 A
Capaciteit 40-20 Ah
Gewicht 30 kg

GESCHIKT VOOR: AGM, SPIRAL MF, 
GEL, NAT (WET), PBCA EN LI ACCU’S

GESCHIKT VOOR: NAT (WET) 
ACCU’S

GESCHIKT VOOR: NAT (WET) 
ACCU’S

591829517

PRO START 2824
Draagbare startbooster

591829570

START PLUS 4824
Professionele mobiele 
startbooster

Startpiek 2500 A
Laadspanning 12 V 24 V
Laadstroom 800 A
Capaciteit 44 Ah 22 Ah
Gewicht 16,2 kg

GESCHIKT VOOR: NAT (WET) 
EN START-STOP ACCU’S

GESCHIKT VOOR: NAT (WET) 
EN START-STOP ACCU’S

190,00

179,00 289,00

575,00

459,00
799,00

629,00

449,00

859,00
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FORCE MMA-
ELECTRODE 

LAS-
APPARATEN

•	 Draagbare, monofase 
inverter-lasapparaten

•	 MMA-lassen (electrode) 
met gelijkstroom

•	 Geleverd met 
lasaccessoires in koffer

Electroden BASIC (geel) / RVS (groen) / RUTIEL (rood)

Electroden Ø Inhoud

1 594802621 2,5 mm 10 x 300 mm 8,80
594802622 3,2 mm 8 x 350 mm 9,40

2 594802623 2,5 mm 10 x 300 mm 16,10
594802624 3,2 mm 8 x 350 mm 20,10

3 594802618 2,5 mm 15 x 300 mm 6,20
594802619 3,2 mm 10 x 350 mm 6,70

Electroden grootverpakking 2,5 kg BASIC (geel) / RUTIEL (wit)

Electroden Ø Inhoud

1 594802748 2,5 mm 119 x 300 mm 18,95
594802765 3,2 mm 137 x 350 mm 32,95

2 594802737 2,0 mm 227 x 300 mm 15,95
594802739 2,5 mm 143 x 300 mm 13,95
594802749 3,2 mm 125 x 350 mm 21,00

1

1

32

2

590815861

FORCE 125
+ LASHELM
MMA-elektrode 
lasapparaatset

Amperage 10 : 80 A
Inschakelduur 50% 80 A (T)
Max. vermogen 2,3 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 300x125x225
Gewicht 3,7 kg

590815857

FORCE 165
MMA-elektrode
lasapparaat

590815859

FORCE 195
MMA-elektrode
lasapparaat

Amperage 10 : 150 A
Inschakelduur 60% 150 A (T)
Max. vermogen 4,1 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 300x125x225
Gewicht 2,9 kg

Amperage 15 : 170 A
Inschakelduur 40% 170 A (T)
Max. vermogen 5 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 380x420x170
Gewicht 2,9 kg

594802818

TIGER 
LASHELM

29,50

STANDAARD bij FORCE 125. 
Een verduisteringsgraad 

van DIN 11 (vast). Met 
opklapvizier. Regelbaar.

219,00

169,00
315,00

249,00 369,00
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TIG LAS-
APPARATEN

•	 Automatisch inschakelen 
van de lasboog (HF)

•	 Geschikt voor staal, rvs, 
titanium, koper en hun 
legeringen

De EN-norm (bijv. 
160A@20%) wordt in 

blokken van tien minuten 
uitgedrukt. Je kan continu 

achter elkaar lassen op 
160A voor de tijd van 
20% van tien minuten 

(dus 2 minuten) voordat 
het apparaat uitslaat om 
af te koelen. Je moet nu 

wachten tot het apparaat 
weer automatisch aanslaat. 

Dit kan enkele minuten 
duren. Gemeten bij temp.< 

40 ºC,  hoogte < 1000 m 
boven NAP.

De Telwin-norm wordt 
ook uitgedrukt in blokken 

van 10 minuten. Alleen 
drukt Telwin de waarde 
uit in de werkelijke tijd 
die je totaal kan lassen 
in een tijdsperiode van 
10 minuten (inclusief 

afkoelperiode). Gemeten 
bij temp. 20 ºC

TECHNO-
LOGY XT 

MMA-
ELECTRODE 

LAS-
APPARATEN

•	 Technologie XT is een 
lijn van robuuste, 
solide, betrouwbare, 
functionele en vooral 
veilige lasmachines.

•	 De MPGE-modellen 
(Multi Protection for 
MotorGenerator) 
hebben een meervoudig 
beveiligingssysteem 
dat de golflengte regelt, 
filters tegen mogelijk 
inkomende pieken en 
oscillatie-stabilisatie.

•	 Een verdere garantie 
door Telwin om de 
prestaties van het 
product te garanderen 
bij gebruik met een 
motorgenerator.

•	 Voorzien van aluminium 
draagkoffer.

590815956

TECHNOLOGY 
TIG 185 HD
DC-HF/LIFT
TIG-lasapparaat

590852054

TECHNOLOGY 
TIG 222 AC/DC-
HF/LIFT VRD
TIG-lasapparaat

Amperage 5 : 160 A
Inschakelduur 25% 160 A (EN)
Max. vermogen 4 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 375x505x190
Gewicht 6,8 kg

Amperage 5 : 200 A
Inschakelduur 24% 200 A (EN)
Max. vermogen 5,5 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 430x170x340
Gewicht 11,5 kg

594802632

LASHAND-
SCHOENEN 

TIG
36,20

OPTIONEEL voor gebruik 
bij TIG-lassen

590816250

TECHNOLOGY 
186 XT MPGE
MMA-elektrode
lasapparaat

590816251

TECHNOLOGY 
236 XT
MMA-TIG-elektrode
lasapparaat

Amperage 5 : 160 A
Inschakelduur 35% 160 A (EN)
Max. vermogen 5 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 375x500x220
Gewicht 10,1 kg

Amperage 5 : 200 A
Inschakelduur 35% 200 A (EN)
Max. vermogen 6 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 370x500x220
Gewicht 10,6 kg

NIEUWNIEUW

1250,00 2550,00

549,00

419,00 580,00
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TECHNOMIG 
DUAL LAS-

APPARATEN
•	 Inverter MIG-lassen, 

zonder gas
•	 Zeer eenvoudig in 

gebruik (synergic)
•	 Geschikt voor FLUX-

lassen, MIG-lassen 
(optioneel)

•	 Geschikt voor gebruik op 
generatoren

590816050

TECHNOMIG 
150 DUAL 
SYNERGIC
FLUX-MIG-MAG-BRAZING-
lasapparaat

590816054

TECHNOMIG 
180 DUAL 
SYNERGIC
FLUX-MIG-MAG-BRAZING-
lasapparaat

590816055

TECHNOMIG 
210 DUAL 
SYNERGIC
FLUX-MIG-MAG-BRAZING-
lasapparaat

Amperage 20 : 170 A
Inschakelduur 20% 140 A (EN)
Max. vermogen 3,8 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 460x240x360
Gewicht 12,1 kg

Amperage 20 : 200 A
Inschakelduur 20% 180 A (EN)
Max. vermogen 5 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 460x240x360
Gewicht 12,3 kg

Lasdraad FLUX
Lasdraad Ø Gewicht

1 594802179 0,9 mm 0,8 kg 17,90 
594802188 0,9 mm 3,0 kg 62,50 

Lasdraad STAAL
Lasdraad Ø Gewicht

2 594802132 0,6 mm 0,8 kg 11,80 
594802133 0,8 mm 0,8 kg 10,00 
594802395 0,6 mm 5 kg 25,00 
594802396 0,8 mm 5 kg 22,50 
594802682 0,8 mm 15 kg 49,00
594802683 1,0 mm 15 kg 49,00
594802684 1,2 mm 15 kg 49,00

Lasdraad RVS / ALU
Lasdraad Ø Gewicht

3 594802051 0,8 mm • RVS 0,5 kg 29,50
594802061 0,8 mm • RVS 1 kg 53,60
594802062 0,8 mm • ALU 0,45 kg 34,90
594802064 1,0 mm • ALU 0,45 kg 30,90

Lasdraad BRAZING
Lasdraad Ø Gewicht

4 594802434 0,8 mm • CuSi 3 3 kg 308,00
594802495 0,8 mm • CuSi 3 0,8 kg 88,40
594802496 0,8 mm • CuAl 8 0,8 kg 88,40

594803074

TROLLEY 
AMERICA

99,00

OPTIONEEL geschikt voor 
Technimig 150/180/210 

Dual en Technology 
TIG 222. Afmetingen 

900x410x820 mm. Gewicht 
20 kg

594803059

TROLLEY 
ARCTIC

281,00

OPTIONEEL geschikt voor 
Technimig 150/180/210 

Dual en Technology 
TIG 222. Afmetingen 
560x480x1100 mm. 

Gewicht 20 kg

1

2

3

4

594804137

SET MIG 
LASTOORTS

39,00

OPTIONEEL geschikt voor 
Technomig-serie

Amperage 20 : 150 A
Inschakelduur 20% 115 A (EN)
Max. vermogen 2,8 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 460x240x360
Gewicht 10,7 kg

669,00
825,00

699,00 999,00
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MIG-MAG 
LAS-

APPARATEN
•	 MIG-MAG halfautomaten 

op wielen
•	 Standaard uitgerust 

voor het MIG-lassen met 
beschermgas

•	 Ventilatorgekoeld en met 
thermische beveiliging

TECHNICA 
PLASMA 

SERIE
•	 Geschikt voor het 

snijden van geleidende 
materialen zoals: staal, 
koper, aluminium en rvs

•	 Geleverd met toorts en 
massakabel

•	 Technica Plasma 54 
K is met ingebouwde 
compressor

590816053

TECHNOMIG 
215 DUAL 
SYNERGIC
FLUX-MIG-MAG-BRAZING-
lasapparaat

590816056

TECHNOMIG 
260 DUAL 
SYNERGIC
FLUX-MIG-MAG-TIG-
BRAZING-lasapparaat

590816065

ELECTROMIG 
300 SYNERGIC
FLUX-MIG-MAG-BRAZING-
MMA-TIG-lasapparaat

590821065

MASTERMIG 
270/2
MIG-MAG-lasapparaat

Amperage 20 : 220 A
Inschakelduur 20% 180 A (EN)
Max. vermogen 5 kW
Voltage 230V
Afm. (mm) 620x260x490
Gewicht 22 kg

Amperage 20 : 250 A
Inschakelduur 20% 220 A (EN)
Max. vermogen 6,3 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 620x260x490 
Gewicht 22 kg

Amperage 20 : 300 A
Inschakelduur 35% 270 A (EN)
Max. vermogen 9 kW
Voltage 400 V
Afm. (mm) 795x375x880
Gewicht 37 kg

Amperage 28 : 270 A
Inschakelduur 30% 240 A (EN)
Max. vermogen 9 kW
Voltage 400 V
Afm. (mm) 870x453x800
Gewicht 66 kg

594802667

LASHAND-
SCHOENEN 

MIG
17,50

OPTIONEEL voor gebruik 
bij MIG-lassen

594802708

REDUCEER-
KIT

MIG-MAG
71,60

OPTIONEEL geschikt voor 
MIG-MAG lassen bij gebruik 

hervulbare flessen

594802837

TRIBE 
LASHELM

64,30

Een verduisteringsgraad 
van DIN 11 (auto). Met 

opklapvizier. Regelbaar.

594804082

JAGUAR 
LASHELM

109,00

Een verduisteringsgraad 
van DIN 5-13 (auto). Zonder 

opklapvizier. Regelbaar.

NIEUW
1199,00 1625,00

2399,00

1999,00

1650,00
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TECHNO-
LOGY 

PLASMA 
SERIE

•	 Inverter plasmasnijder 
voor snijden van alle 
geleidende materialen 
zoals staal, roestvrij 
staal, gegalvaniseerd 
staal, aluminium, koper, 
messing, etc.

•	 Robuust en slagvast
•	 verminderd gewicht en 

compacter
•	 waarschuwingsled voor 

spanningbeveiliging
•	 Automatische koeling 

van de toorts
•	 Thermische, 

overspanning, 
onderspanning, 
overstroom, 
luchtuitvalbeveiliging.

•	 Compleet met (PH-)torch

MOTO-
INVERTER 

204 CE
•	 Invertertechnologie, 

benzinemotor 
aangedreven (Honda 
GX270 motor) 
lasmachine met 
hoogfrequente 
alternator voor MMA- en 
TIG-DC-elektrodelassen

•	 Bruikbaar met een breed 
scala aan elektroden: 
rutiel, basis, cellulose, 
roestvrij staal, gietijzer, 
enz.

•	 Kan ook worden 
gebruikt als 
gelijkstroomgenerator 
(DC) voor het 
aandrijven van 
elektrisch gereedschap 
zoals boormachines, 
schuurmachines, enz.

•	 4-Takt, luchtgekoelde 
benzinemotor met 
terugloopstarter

•	 Motorbeveiliging
•	 Continu aanpassing van 

de lasstroom
•	 Hoge stroomstabiliteit 

door variabel 
motortoerental

•	 Hot-start en anti-stick
•	 Lasmachine-generator 

keuzeschakelaar
•	 Thermostatische 

beveiliging

THUNDER 
304 CE

•	 Benzinemotor (Honda 
GX630) aangedreven 
lasmachine voor MMA 
elektrode lassen in 
gelijkstroom.

•	 Kan worden gebruikt 
met een breed scala aan 
elektroden: rutiel, basis, 
cellulose, roestvrijstaal, 
aluminium, gietijzer etc

•	 Kan ook worden 
gebruikt als eenfasige 
en driefasige 
wisselstroomgenerator 
voor het aandrijven van 
elektrisch gereedschap 
(bijv : schuurmachines, 
boormachines, enz.) en 
compressoren

•	 Tweecilinder 4-takt 
luchtgekoelde 
benzinemotor

•	 Elektrisch starten met 
sleutel

•	 Drie instelkeuzes voor 
lasstroom

•	 Thermostatische 
beveiliging

•	 Automatische 
uitschakeling bij lage 
oliedruk

•	 Tank met niveauindicator

590815088

TECHNICA 
PLASMA 54 K
Plasmasnijder 10 mm

590815493

TECHNICA 
PLASMA 41
Plasmasnijder 12 mm

590816148

TECHNOLOGY 
PLASMA 60 XT
Plasmasnijder 20 mm

590815793

MOTOINVERTER 
204 CE
Benzinemotor aangedreven 
MMA-TIG DC lasmachine

590825005

THUNDER 
304 CE
Benzinemotor aangedreven 
MMA-lasmachine

Amperage 7 : 40 A
Inschakelduur 30% 35 A (EN)
Max. vermogen 4,5 kW
Voltage 230 V
Max. snijdikte 10 mm
Gewicht 16,8 kg

Amperage 7 : 40 A
Inschakelduur 30% 35 A
Max. vermogen 4 kW
Voltage 230 V
Max. snijdikte 12 mm
Gewicht 7,6 kg

Amperage 10:60 A
Inschakelduur 30% 50 A
Max. vermogen 5,5 kW
Voltage 230 V
Max. snijdikte 20 mm
Gewicht 10,3 kg

Amperage 5 : 190 A
Inschakelduur 35% 160 A (EN)
Max. vermogen 2,2 kW
Voltage 230 V
Afm. (mm) 840x470x480
Gewicht 58 kg

Amperage 40 : 300 A
Inschakelduur 35% 300 A (EN)
Max. vermogen 4/10 kVa
Voltage 230/400 V
Afm. (mm) 940x570x790
Gewicht 163 kg

NIEUW NIEUW

NIEUW

1449,001095,00

1299,00

3350,00

2595,00
8650,00

6895,00
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WATERPOMPEN

106



107



CAM-SERIE
Meest verkochte model 

voor tuinberegening. 
Verkrijgbaar vanaf 600W 

t/m 2200W op 230V 50Hz. 
Tevens leverbaar vanaf 1pk 

tot 3pk op 400V 50hz.

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

CAM 40 308110202 52 l/min 600 W 3,8 bar 1” F • 1” F noryl 142,00

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

CAM 100 308110210 66 l/min 750 W 4,5 bar 1” F • 1” F noryl 179,00
CAM 130 308110212 70 l/min 1000 W 4,7 bar 1” F • 1” F noryl 195,00

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

CAM 152 308110214 154 l/min 1100 W 4,5 bar 1¼” F • 1” F rvs 319,00
CAM 202 308110216 160 l/min 1500 W 4,7 bar 1¼” F • 1” F rvs 325,00
CAM 302 308110218 240 l/min 2200 W 5,5 bar 1¼” F • 1” F rvs 499,00

 230 V

 230 V

 230 V
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Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

CAM 98 308110310 83 l/min 1000 W 4,7 bar 1” F • 1” F noryl 235,00
CAM 198 308110312 87 l/min 1100 W 5,6 bar 1¼” F • 1” F noryl 309,00

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

CAM 80 308110302 55 l/min 800 W 3,8 bar 1” F • 1” F noryl 159,00

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

CAM 150 308111202 80 l/min 1100 W 5,8 bar 1½” F • 1” F noryl 389,00
CAM 200 308111204 113 l/min 1500 W 6,0 bar 1½” F • 1” F noryl 415,00

 230 V

 230 V

 230 V
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(R)SM-SERIE
Meerwaaierige pompen, 

een uitvinding van de 
laatste 10 jaar. Vindt steeds 

meer zijn weg richting de 
consument.

PLUS:
•	 Geweldige capaciteit, 

zowel in wateropbrengst 
als in druk

•	 Verhoudingsgewijs een 
laag stroomverbruik

•	 Zeer stil ten opzichte van  
CAM en CM pompen

•	 Werkt zeer goed 
in combinatie met 
presscontrole

MIN:
•	 Beperkt zelfaanzuigend  

max 2,5 M
•	 Gevoelig voor vuil, 

zandkorrels zijn zeer 
schadelijk voor waaiers 
en afdichtingen

•	 Aansluiten door 
specialist is een pre

•	 Niet geschikt voor teveel 
tegendruk (slang te klein, 
te dun of over de slang 
heen rijden)

BRON-
POMPEN

Deze serie pompen is 
geschikt om schoon water 

vanuit grote diepten 
omhoog te pompen 
en leveren een zeer 

hoge druk, waardoor 
ze bijvoorbeeld als 

beregeningspomp gebruikt 
kunnen worden. 

CAM-SERIE
Meest verkochte model 

voor tuinberegening. 
Verkrijgbaar vanaf 600W 

t/m 2200W op 230V 50Hz. 
Tevens leverbaar vanaf 1pk 

tot 3pk op 400V 50hz.

PLUS:
•	 Zelfaanzuigend tot 7M
•	 Uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding
•	 Geschikt voor continu 

gebruik
•	 Eenvoudig in gebruik

MIN:
•	 Kan niet tegen vorst met 

water in de pomp
•	 Relatief zwaar
•	 Beperkt programma qua 

capaciteit
•	 Waaierslijtage bij veel 

zand
•	 Moet beslist droog 

opgesteld staan

308140314

RSM 40
Zelfaanzuigende 
centrifugaalpomp

308140316

RSM 50
Zelfaanzuigende 
centrifugaalpomp

308140318

RSM 60
Zelfaanzuigende 
centrifugaalpomp

Capaciteit 170 l/min
Vermogen 1,5 kW
Max. druk 4,9 bar
Aansl. in/uit 1¼” F • 1” F
Waaier(s) 4

noryl

Capaciteit 180 l/min
Vermogen 1,5 kW
Max. druk 5,9 bar
Aansl. in/uit 1¼” F • 1” F
Waaier(s) 5

noryl

Capaciteit 190 l/min
Vermogen 1,5 kW
Max. druk 7,1 bar
Aansl. in/uit 1¼” F • 1” F
Waaier(s) 6

noryl

308140300

SM 85/3
Zelfaanzuigende 
centrifugaalpomp (jet)

308140301

SM 98/5
Zelfaanzuigende 
centrifugaalpomp (jet)

Capaciteit 80 l/min
Vermogen 700 W
Max. druk 3,4 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Waaier(s) 3

noryl

Capaciteit 90 l/min
Vermogen 1000 W
Max. druk 5,8 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Waaier(s) 5

noryl

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V

450,00 486,00 515,00

225,00 289,00
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308272336

SXT 180/10
Bronpomp 4”

308274346

SXT 668/08
Bronpomp 6”

308274336

SXT 652/10
Bronpomp 6”

308272354

SXT 300/10
Bronpomp 4”

Capaciteit 180 l/min
Vermogen 1,5 kW
Max. druk 5,8 bar
Aansluiting 1½”
Waaier(s) 10

rvs 304

Capaciteit 1300 l/min
Vermogen 15 kW
Max. druk 10,6 bar
Aansluiting 4”
Waaier(s) 8

rvs 304

Capaciteit 1000 l/min
Vermogen 15 kW
Max. druk 13,3 bar
Aansluiting 3”
Waaier(s) 10

rvs 304

Capaciteit 300 l/min
Vermogen 3 kW
Max. druk 6,5 bar
Aansluiting 2"
Waaier(s) 10

rvs 304

306150217

CAM 100/25 HL
Zelfaanzuigende 
hydrofoorpomp

308150224

CAM 98/25
Zelfaanzuigende 
hydrofoorpomp

308150232

CAM 152/60
Zelfaanzuigende 
hydrofoorpomp

Capaciteit 66 l/min
Vermogen 750 W
Max. druk 4,5 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Waaier(s) 1

rvs

Capaciteit 83 l/min
Vermogen 1300 W
Max. druk 4,4 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Waaier(s) 1

noryl

Capaciteit 154 l/min
Vermogen 1500 W
Max. druk 4,5 bar
Aansl. in/uit 1¼” F • 1” F
Waaier(s) 1

noryl

 400 V

 230 V

 400 V

 230 V  230 V

 400 V  400 V

839,00 3168,003676,001233,00

328,00 522,00
249,00

199,00
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CX-SERIE
De kroonjuweel uit 

het complete Speroni-
programma. Hoogwaardige 

volledige rvs-delen die 
in aanraking komen 
met water. Vaak AISI 

304 en soms nog hoger. 
Alles laser gelast. Deze 
serie is bij uitstek voor 
de professional in de 

agrarische sector, maar 
ook de voedingsindustrie.

CM- EN 
2C-SERIE

Zeer uitgebreide, robuuste 
lijn centrifugaalpompen. 
Normaal zuigend, grote 
capaciteit en een vlakke 

druk. Kenmerk is dat 
het verschil tussen max 
druk en max capaciteit  

minimaal is. Worden ook 
ingezet als drukverhogers.

Programma loopt van 
0,5pk tot 15pk. Enkel- (CM) 

en dubbelwaaier (2CM).

PLUS:
•	 Series zeer uitgebreid, 

hoge opbrengst mogelijk
•	 Heel vlakke tabel, veel 

druk en veel water
•	 Messing waaiers (vanaf 

CM 35) voor lange 
levensduur en een stille 
loop

•	 Hoogwaardige afdichting 
en robuust gebouwd

•	 Kan licht vervuild water 
aan

•	 Geschikt voor continu 
gebruik

CM- EN 
2C-SERIE

MIN:
•	 Niet direct 

zelfaanzuigend, vul 
pomphuis altijd met 
water

•	 Degelijke voetklep en 
appendage gebruiken

•	 Zeer zware constructie, 
verplaatsing beperkt 
mogelijk

•	 Moet beslist vorstvrij en 
droog staan   

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaiers

1 2CM 25/160A 308132206 180 l/min 2,2 kW 6,5 bar 1¼” F • 1” F messing 695,00
2CM 32/210D 308132218 250 l/min 4 kW 7,9 bar 2” F • 1¼” F messing 1145,00
2CM 40/180D 308132228 450 l/min 4 kW 6,0 bar 2” F • 1½” F messing 1193,00

2 2C 32/190B 308232214 360 l/min 3 kW 7,4 bar 1½” F • 1¼” F messing  832,00 
2C 32/210C 308232220 390 l/min 5,5 kW 9,0 bar 2” F • 1¼” F messing 1121,00
2C 32/210B 308232222 410 l/min 7,5 kW 10,5 bar 2” F • 1¼” F messing 1264,00

1 2

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

1 CM 27 308130204 105 l/min 550 W 2,7 bar 1” F • 1” F noryl 150,00
2 CM 32 308130206 135 l/min 750 W 2,9 bar 1” F • 1” F noryl 165,00
3 CM 35 308130208 150 l/min 1100 W 3,6 bar 1¼” F • 1” F messing 315,00

CM 45 308130210 170 l/min 1500 W 4,3 bar 1¼” F • 1” F messing  399,00 

31 2

 230 V

 230 V  400 V
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CX-SERIE
PLUS:
•	 Hoogwaardige 

kwaliteit, alle pompen 
gecertificeerd

•	 Geschikt voor continu 
gebruik

•	 Slijtvaste materialen en 
topkwaliteit afdichtingen, 
EPDM op aanvraag 
leverbaar

•	 Zeer grote variatie in 
druk en opbrengst

CX-SERIE
MIN:
•	 Door hoge aanschafprijs 

minder geschikt voor de 
particuliere gebruiker

•	 Motor wel harde coating  
maar niet RVS

NIEUW

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

1 CX 32-200/4 308236356 500 l/min 6 kW 5,1 bar 65 mm • 40 mm rvs 1104,00
CX 32-200/5,5 308236358 600 l/min 8,3 kW 5,9 bar 65 mm • 40 mm rvs 1473,00
CX 40-160/4 308236364 800 l/min 8,5 kW 3,2 bar 65 mm • 40 mm rvs 1006,00
CX 40-200/5,5 308236366 900 l/min 12,4 kW 4,3 bar 65 mm • 40 mm rvs 1426,00
CX 40-200/7,5 308236368 1000 l/min 16,5 kW 5,4 bar 65 mm • 40 mm rvs 1468,00

2 CX 50-200/7,5 308236374 1200 l/min 8,8 kW 4,1 bar 65 mm • 40 mm rvs 1497,00
CX 50-200/11 308236376 1200 l/min 14 kW 5,5 bar 65 mm • 40 mm rvs 1789,00
CX 50-200/15 308236378 1200 l/min 17 kW 6,2 bar 65 mm • 40 mm rvs 1882,00
CX 65-160/15 308236386 2200 l/min 16,5 kW 4,3 bar 65 mm • 40 mm rvs 2291,00
CX 65-200/18,5 308236388 2400 l/min 21 kW 5,2 bar 65 mm • 40 mm rvs 2454,00

1 2

Capaciteit Vermogen Max. druk Aansl. in/uit Waaier

1 CS 32-160 C 308236221 450 l/min 1,5 kW 2,6 bar 50 mm • 32 mm gietijzer 607,00
2 CS 40-200 B 308236216 900 l/min 5,5 kW 4,7 bar 65 mm • 40 mm gietijzer 1056,00
3 CS 50-160 D 308236242 1200 l/min 3,0 kW 2,5 bar 65 mm • 40 mm gietijzer 841,00
4 CS 65-160 D 308236265 2200 l/min 7,5 kW 2,9 bar 80 mm • 65 mm gietijzer 1144,00

1 32 4

 400 V

 400 V
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VS-SERIE
•	 Universele pompen 

voor huishoudelijke 
of gemeentelijke 
watervoorzienings-
systemen

•	 Voor het reinigen 
van niet-explosieve 
vloeistoffen zonder vaste 
of schurende stoffen

•	 Voor landbouwirrigatie 
en sporttoepassingen

•	 Voor civiel en industrieel 
gebruik

•	 Voor ketelvoedings- en 
condensaatsystemen

•	 En voor 
hogedrukwasinstallaties

Per 100 meter die de 
waterslang na de pomp 

horizontaal aflegt 
verliest de uitgaande 

druk ongeveer 1 Bar. In 
verticale richting is dit 

zelfs 1 Bar per 10 meter. 
Hou hier rekening mee 

met het aanschaffen 
van een waterpomp die 
geschikt moet zijn voor 
uw toepassing. Heb je 

dus een pomp die 8 Bar 
druk levert en je pompt 
water naar een plek die 

100 meter verderop en 10 
meter hoger ligt dan is de 

uitgaande druk aan het 
uiteinde van de slang nog 

6 Bar.

Denk bij het aanschaffen 
van een waterpomp om de 

tuin/weiland te sproeien 
aan het volgende:

•	 Hoeveel meter ga je 
horizontaal afleggen?

•	 Hoeveel meter ga je 
verticaal afleggen?

•	 Hoeveel sproeiers wil/
kan je gebruiken?

•	 Wat is de kwaliteit 
van het water wat ga 
je gebruiken (schoon, 
vervuild, zandhoudend, 
zout etc)?

308248308

VS 2-11
Verticale meerwaaierige 
centrifugaalpomp

308248310

VS 2-15
Verticale meerwaaierige 
centrifugaalpomp

308248312

VS 2-18
Verticale meerwaaierige 
centrifugaalpomp

Capaciteit 58 l/min
Vermogen 1100 W
Max. druk 9,8 bar
Aansl. in/uit DN 32 1¼”
Waaier(s) 11

rvs 304

Capaciteit 60 l/min
Vermogen 1500 W
Max. druk 13,4 bar
Aansl. in/uit DN 32 1¼”
Waaier(s) 15

rvs 304

Capaciteit 161 l/min
Vermogen 2200 W
Max. druk 16,1 bar
Aansl. in/uit DN 32 1¼”
Waaier(s) 18

rvs 304

 400 V  400 V  400 V

846,00 971,00 1030,00
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MOTOR-
POMPEN 

VOOR 
BEREGENING

•	 Zelfaanzuigende 
motorpompen

•	 Bijzonder geschikt 
voor het leveren en 
distribueren van schoon 
water voor landbouw- en 
tuinbouwdoeleinden, 
wanneer een elektrische 
aansluiting niet mogelijk is

GESCHIKT VOOR 4 
JOLLY SPROEIERS

MAX. 8 BAR

330228011

MSA 30
Schoonwater 
benzinemotorpomp

330228020

MSA 50
Schoonwater 
benzinemotorpomp

330228420

MSHP 50
Schoonwater hogedruk 
benzinemotorpomp

330228830

MSA 80 TRASH
Vuilwater 
benzinemotorpomp

330228030

MSA 80
Schoonwater 
benzinemotorpomp

Capaciteit 170 l/min
Vermogen 2,3 pk
Tankinhoud 1 liter
Opvoerhoogte 21 meter
Aansl. in/uit 1” M • 1” M
Zelfaanzuig. nee

Capaciteit 550 l/min
Vermogen 5,5 pk
Tankinhoud 3,6 liter
Opvoerhoogte 29 meter
Aansl. in/uit 2” M • 2” M
Zelfaanzuig. ja

Capaciteit 300 l/min
Vermogen 6,5 pk
Tankinhoud 3,6 liter
Opvoerhoogte 80 meter
Aansl. in/uit 2” M • 2” M
Zelfaanzuig. nee

Capaciteit 750 l/min
Vermogen 6,5 pk
Tankinhoud 3,6 liter
Opvoerhoogte 30 meter
Aansl. in/uit 3” M • 3” M
Zelfaanzuig. nee

Capaciteit 900 l/min
Vermogen 6,5 pk
Tankinhoud 3,6 liter
Opvoerhoogte 29 meter
Aansl. in/uit 3” M • 3” M
Zelfaanzuig. ja

329,00

239,00

399,00

699,00

549,00649,00

459,00

VOORZIEN VAN EUR5-MOTOR
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STS 300 HL
•	 Eenvoudige 

schoonwater-
dompelpompen

•	 Echter zeer bedrijfzeker 
met harde pompas 

•	 Het verpompen van 
schoon tot licht vervuild 
water, bijvoorbeeld 
een tuinvijver, kelder of 
zwembad

•	 10 Meter kabel 
•	 Maximale druk 0,7 bar
•	 IP68
•	 1 Noryl waaier

VASTE INBOUWVLOTTER 
OP ACHTERZIJDE, 
UITSCHAKELBAAR

VLAKZUIG-
POMPEN

•	 Geschikt voor schoon of 
licht vervuild water, geen 
zand

•	 Hermetisch afgesloten
•	 Oliegevulde motor 

(betere koeling)
•	 Anti air-lock (voorkomt 

luchtinsluiting)
•	 Geleverd met slangtule 

1,25 duims buitendraad, 
trapse tule en 
aanzuigfilter

NIEUW NIEUW

306160104

STS 300 HL
Schoonwater 
dompelpomp

Voltage 230 V
Capaciteit 140 l/min
Vermogen 300 W
Opvoerhoogte 7 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

310160151

SDC 550 G
Licht-vervuildwater 
vlakzuigpomp

619002075

TOWER 7000 A
Schoonwater 
vlakzuigpomp

619002040

TOWER 3500 M
Schoonwater 
vlakzuigpomp

Capaciteit 165 l/min
Vermogen 550 W
Opvoerhoogte 8 meter
Dompeldiepte 5 meter
Laagste stand 15 mm
Vlotter ja

Capaciteit 117 l/min
Vermogen 400 W
Opvoerhoogte 7 meter
Dompeldiepte 5 meter
Laagste stand 3 mm
Vlotter ja

Capaciteit 58 l/min
Vermogen 200 W
Opvoerhoogte 5,5 meter
Dompeldiepte 5 meter
Laagste stand 3 mm
Vlotter nee

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V

99,00

72,50 99,50

135,00

99,00
69,00

49,00

VASTE VLOTTER
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SVS-SERIE
•	 Gietijzeren dompelpomp
•	 Terugetrokken waaier 

met mechanical seal
•	 Geschikt voor vervuild 

water
•	 Als noodpomp bij 

overstromingen
•	 Met vlotterschakelaar
•	 Laag stroomverbruik, 

hoog rendement

SVX-SERIE
•	 Eenvoudige 

serie vuilwater-
dompelpompen

•	 Vuildoorlaat 20 tot 30 
mm, harde delen 

•	 Probleemloos 
verpompen van 
verontreinigd water met 
grove delen tot 30 mm 

•	 10 Meter kabel 
•	 Maximale druk 1,0 bar
•	 IP68
•	 1 Teruggetrokken noryl 

waaier

310162202

SVS 350/S
Vervuild water 
dompelpomp

310162204

SVS 600/S
Vervuild water 
dompelpomp

306162305

SVX 550 HL
Vuilwater 
dompelpomp

306162311

SVX 1100 HL
Vuilwater 
dompelpomp

Voltage 230 V
Capaciteit 150 l/min
Vermogen 350 W
Opvoerhoogte 6 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 200 l/min
Vermogen 600 W
Opvoerhoogte 8 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 180 l/min
Vermogen 550 W
Opvoerhoogte 7 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 250 l/min
Vermogen 1100 W
Opvoerhoogte 10 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

 230 V  230 V

 230 V  230 V

145,00 195,00

149,00 169,00
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SDH-SERIE
•	 Dompelpomp met open 

waaier geschikt voor 
schoonwater (ook met 
kleine zwevende deeltjes 
tot 7,5 / 10 mm)

•	 Maximale dompeldiepte 
is 20 meter

•	 Voorzien van AGMA-
vlotter

SUMMER 
EN SIMER 
CLASSIC

Droogleggen van platte 
daken, keldervloeren 
of zwembaden. Deze 

vlakzuigpompen zuigen 
snel en probleemloos 

ongewenst water tot op 2 
mm restwaterniveau af. 

En zorgen voor dweildroge 
resultaten. Reeds vanaf 

5 mm waterniveau 
beginnen de pompen 

op betrouwbare wijze te 
transporteren.

SUMMER
•	 Oliegevuld
•	 Aluminium pomp
•	 Keramiek-gecoate as
•	 Zeer stil 

308164201

SDH 500
Schoonwater dompelpomp 
+ AGMA 22 vlotter

308164203

SDH 1000
Schoonwater dompelpomp 
+ AGMA 22 vlotter

Voltage 230 V
Capaciteit 200 l/min
Vermogen 400 W
Opvoerhoogte 11,5 meter
Dompeldiepte 20 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 350 l/min
Vermogen 750 W
Opvoerhoogte 15 meter
Dompeldiepte 20 meter
Vlotter ja

619005255

SUMMER
Schoonwater 
vlakzuigpomp

619005239

SIMER CLASSIC
Licht-vervuildwater 
vlakzuigpomp

Capaciteit 83 l/min
Vermogen 290 W
Opvoerhoogte 7 meter
Dompeldiepte 5 meter
Laagste stand 2 mm
Vlotter nee

Capaciteit 80 l/min
Vermogen 400 W
Opvoerhoogte 5,5 meter
Dompeldiepte 5 meter
Laagste stand 2 mm
Vlotter nee

AGMA 22 
VLOTTER

 230 V

 230 V  230 V

 230 V

NIEUW

399,00 529,00

159,00

129,00 209,00
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PONSTAR 
PBX 4

•	 Geschikt voor 
zandhoudend water

•	 Voor verontreinigd water 
met vaste bestanddelen

•	 Mag onbeperkt 
droogdraaien

•	 2 luchtkleppen
•	 Max. vloeistof-

temperatuur 40˚C
•	 Max. korrelgrootte 6 mm
•	 Persaansluiting 2” M
•	 15,5 kg

PONSTAR 
PX 55022

•	 Bouwpomp met rubber 
waaier

•	 Bestand tegen droog 
draaien

•	 Geschikt voor continu 
gebruik

•	 Persaansluiting 2” F

SMX-SERIE
•	 Het verpompen van 

schoon tot licht vervuild 
water. Bijvoorbeeld 
een tuinvijver, kelder of 
zwembad.

•	 Beregeningsinstallatie 
doordat de pomp is 
uitgerust met 3 waaiers 
geeft deze een hogere 
druk.

OLIEGEVULD
330010102

PBX 4
Zandhoudend water 
dompelpomp

330010104

PX 55022
Vuilwater 
dompelpomp

Voltage 230 V
Capaciteit 310 l/min
Vermogen 400 W
Opvoerhoogte 9,5 meter
Dompeldiepte 6 meter
Vlotter nee

Voltage 230 V
Capaciteit 260 l/min
Vermogen 620 W
Opvoerhoogte 10 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter nee

330010105

PONSTAR 
PX 55022 

(SET)
599,00

4-Delige dompelpompset 
met PX 55022 

dompelpomp, plat 
oprolbare slang 20 M, 
Storzkoppelingen 2” F,  

NA.66 mm en transportkist 
600x400x240 mm

308176303

SMX 1103
Hogedruk-
dompelpomp

308176304

SMX 1104
Hogedruk-
dompelpomp

Capaciteit 105 l/min
Vermogen 900 W
Opvoerhoogte 35 meter
Dompeldiepte 10 meter
Laagste stand 60 mm
Vlotter ja

Capaciteit 105 l/min
Vermogen 1100 W
Opvoerhoogte 45 meter
Dompeldiepte 10 meter
Laagste stand 60 mm
Vlotter ja

GESCHIKT VOOR 
CONTINU-GEBRUIK

GESCHIKT VOOR 
CONTINU-GEBRUIK

 230 V  230 V

 230 V  230 V

550,00699,00

395,00 450,00
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VRX EN TR 
SERIE

•	 Deze dompelpompen 
zijn van professionele 
kwaliteit en 
gemaakt voor zware 
toepassingen.

•	 Een gietijzeren 
dompelpomp met 
vortex-waaier voor het 
verpompen van schoon 
en vuil water.

•	 De motorkap, motorhuis 
en pomphuis zijn 
gemaakt van gietijzer 
G20.

•	 De motorschacht van 
AISI 304 roestvrijstaal.

•	 De pakkingen worden 
gemaakt van nitril 
rubber (oliebestendig).

•	 De mechanische 
afdichting is 
siliciumcarbide / 
aluminiumoxide en de 
topzegel heeft een lip 
(keerring).

•	 Alle motoren zijn klasse 
F isolatie en IP 68 
bescherming.

•	 MBS-schakelaar op 
400 volt modellen is 
verplicht.

Voltage Capaciteit Vermogen Opvoerhoogte Vlotter

1 VRX 50/32 M 312161055 230 V 210 l/min 0,5 pk 7,5 meter ja 249,00
VRX 80/40 M 312161085 230 V 245 l/min 0,75 pk 8 meter ja 325,00
VRX 100/40 M 312161105 230 V 280 l/min 1 pk 9,5 meter ja 365,00

2 VRX 150/50 RM 312161155 230 V 450 l/min 1,5 pk 9,5 meter ja  525,00 
VRX 150/50 M 312161165 230 V 620 l/min 1,5 pk 9,5 meter ja  655,00
TR 200/50 M * 312181105 230 V 273 l/min 2 pk 20 meter ja  1299,00

3 VRX 100/40 T 312163100 400 V 280 l/min 1 pk 9 meter nee  345,00 
VRX 150/50 T 312163160 400 V 620 l/min 1,5 pk 9 meter nee  629,00 
VRX 200/50 T 312163200 400 V 785 l/min 2 pk 11,5 meter nee  655,00
VRX 300/50 T 312163300 400 V 915 l/min 3 pk 13,5 meter nee  765,00
TR 300/50 T * 312183104 400 V 280 l/min 3 pk 24 meter nee  1495,00

1 2 3

GIETIJZEREN 
WAAIER G20 * SNIJWAAIER

 230 V  400 V
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SXS-SERIE
•	 Industriële 

dompelpompen 
uitgevoerd in RVS zijn 
zeer geschikt voor zware 
en verscheidene klussen

•	 De motorkap, motorhuis, 
pomphuis, waaier en de 
motorschacht zijn van 
AISI 304 roestvrijstaal

•	 De mechanische 
afdichting is van 
siliciumcarbide, waarbij 
de motoren van klasse 
F isolatie zijn en IP 68 
bescherming hebben

•	 Geschikt voor licht 
vervuild water

•	 Op alle dompelpompen 
van 400 volt, 
adviseren wij een 
motorbeveiligings-
schakelaar. Kiest u voor 
een toepassing zonder, 
dan vervalt de garantie

•	 -VA en -TD 
pompen compleet 
onderdompelen 
ter voorkoming van 
oververhitting.

RVS AISI
304 WAAIER

RVS AISI
304 WAAIER

RVS AISI
304 WAAIER

RVS AISI
304 WAAIER

RVS AISI
304 WAAIER

RVS AISI
304 WAAIER

308160310

SXS 750-DA
Licht-vervuild water 
dompelpomp

308160314

SXS 1500-DA
Licht-vervuild water 
dompelpomp

308162320

SXS 750-VA
Licht-vervuild water 
dompelpomp

308260302

SXS 2000-TD
Licht-vervuild water 
dompelpomp

308262302

SXS 2000-TV
Licht-vervuild water 
dompelpomp

308162324

SXS 1500-VA
Licht-vervuild water 
dompelpomp

Voltage 230 V
Capaciteit 250 l/min
Vermogen 800 W
Opvoerhoogte 10 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 350 l/min
Vermogen 1500 W
Opvoerhoogte 17 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 250 l/min
Vermogen 900 W
Opvoerhoogte 9 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 400 V
Capaciteit 400 l/min
Vermogen 2000 W
Opvoerhoogte 21 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter nee

Voltage 400 V
Capaciteit 550 l/min
Vermogen 1750 W
Opvoerhoogte 12,5 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter nee

Voltage 230 V
Capaciteit 450 l/min
Vermogen 1400 W
Opvoerhoogte 10 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

 230 V  230 V

 400 V

 230 V

 400 V

 230 V

507,00 422,00

409,00 485,00 342,00 449,00
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CENTRI-
FUGAAL-
POMPEN

•	 Alle Marina 
waterpompen zijn 
voorzien van een kabel 
met Schuko-stekker. 
Hierdoor zijn ze direct 
klaar voor gebruik. 
Vanaf CAM 88 ook met 
schakelaar.

•	 Zeer geschikt voor het 
verpompen van schoon 
tot licht vervuild water 
(geen zand) en voor 
gebruik rondom het 
huis.

•	 Alle modellen zijn 
zelfaanzuigend en 
kunnen water van een 
diepte tot maximaal 7 
meter aanzuigen.

•	 Verschillende 
pomphuizen

ZELFAAN-
ZUIGENDE 

HYDRO-
FOORGROEP
•	 De hydrofoorgroep 

zorgt voor constante 
druk van het water, 
zodat u bijvoorbeeld 
de waterleiding kunt 
bevoorraden. 

•	 Onderdelen welke direct 
in contact staan met het 
water zijn bij de X-versies 
(rechterafbeelding) 
van roestvrijstaal of 
kunststof.

304110102

KS 801 P
Schoonwater 
centrifugaalpomp

304110204

CAM 60 P
Schoonwater 
centrifugaalpomp

302110312

CAM 88 PA
Schoonwater 
centrifugaalpomp

Capaciteit 60 l/min
Vermogen 800 W
Max. druk 4,2 bar
Aansl. in/uit 1” M • 1” M
Sproeier(s) 2 (Naan 423)
Waaier(s) 1

Capaciteit 60 l/min
Vermogen 800 W
Max. druk 4,5 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeier(s) 2-3 (Naan 423)
Waaier(s) 1

Capaciteit 60 l/min
Vermogen 1100 W
Max. druk 5 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeier(s) 3-4 (Naan 423)
Waaier(s) 1

302150202

CAM 40/22 HL
Schoonwater 
hydrofoorpomp

302150216

CAM 100/25 HL
Schoonwater 
hydrofoorpomp

Capaciteit 50 l/min
Ketelinhoud 22 liter
Vermogen 800 W
Max. druk 3,8 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeiers 3-4

Capaciteit 70 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 1100 W
Max. druk 4,6 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeiers 4-5

 230 V  230 V

 230 V

 230 V

 230 V

175,00

139,00 199,00135,00

199,00 245,00
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304140394

RSM 5 GA
Schoonwater 
centrifugaalpomp

304140302

SM 85/3 CR
Schoonwater 
centrifugaalpomp

304140304

SM 98/5 CR
Schoonwater 
centrifugaalpomp

304110206

CAM 100 PA
Schoonwater 
centrifugaalpomp

Capaciteit 100 l/min
Vermogen 1400 W
Max. druk 6 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeier(s) 5 (Naan 423)
Waaier(s) 5

Capaciteit 90 l/min
Vermogen 700 W
Max. druk 3,5 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeier(s) 4 (Naan 423)
Waaier(s) 3

Capaciteit 100 l/min
Vermogen 1000 W
Max. druk 6 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeier(s) 6 (Naan 423)
Waaier(s) 5

Capaciteit 70 l/min
Vermogen 1100 W
Max. druk 5 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeier(s) 3-4 (Naan 423)
Waaier(s) 1

304150502

CAM 85/25 X
Schoonwater 
hydrofoorpomp

304150506

CAM 198/25 X
Schoonwater 
hydrofoorpomp

Capaciteit 57 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 900 W
Max. druk 4,2 bar
Aansl. in/uit 1” F • 1” F
Sproeiers 4

Capaciteit 86 l/min
Ketelinhoud 25 liter
Vermogen 1700 W
Max. druk 5,6 bar
Aansl. in/uit 1¼” F • 1” F
Sproeiers 6-7

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V  230 V

289,00 245,00 319,00219,00

365,00 499,00
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GERUISLOZE EN SLAGVASTE 
KUNSTSTOFPOMP

DOMPEL-
POMPEN

•	 Geschikt voor schoon of 
licht vervuild water, geen 
zand

•	 Met vlotterschakelaar
•	 Geleverd met diverse 

maten slangtules
•	 Laag stroomverbruik, 

hoog rendement

TF-SERIE
•	 Deze pompen hebben 

zich bewezen in onder 
andere de agrarische 
sector

302160104

STS 300 HL
Schoonwater 
dompelpomp

302160106

STS 800 HL
Schoonwater 
dompelpomp

304162106

TF 400/S
Vuilwater 
dompelpomp

304162108

TF 800/S
Vuilwater 
dompelpomp

304162110

TF 1000/S
Vuilwater 
dompelpomp

304160102

TSN 300/S
Schoonwater 
dompelpomp

Voltage 230 V
Capaciteit 140 l/min
Vermogen 300 W
Opvoerhoogte 7 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 220 l/min
Vermogen 800 W
Opvoerhoogte 9 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 140 l/min
Vermogen 400 W
Opvoerhoogte 6 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 180 l/min
Vermogen 800 W
Opvoerhoogte 9 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 240 l/min
Vermogen 1000 W
Opvoerhoogte 12 meter
Dompeldiepte 5 meter 
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 110 l/min
Vermogen 300 W
Opvoerhoogte 7 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V

 230 V

99,00

72,50 129,00

169,00 193,00 205,00

115,00
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DEZE VLAKZUIGPOMP ZUIGT 
TOT 3MM DWEILDROOG WEG

SXG-SERIE
•	 Teruggetrokken waaier 

in RVS met een extra 
harde pomppas en 
afdichting

•	 Een korreldoorlaat van 
40 mm

OPTIONEEL GESCHIKT VOOR 
ALLE JETPOMPEN

NIEUW NIEUW

304162308

SXG 1100
Vuilwater 
dompelpomp

304162312

SXG 1400
Vuilwater 
dompelpomp

302160301

SX 350
Licht-vervuildwater 
vlakzuigpomp

Voltage 230 V
Capaciteit 270 l/min
Vermogen 1100 W
Opvoerhoogte 7,5 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Voltage 230 V
Capaciteit 400 l/min
Vermogen 1400 W
Opvoerhoogte 10 meter
Dompeldiepte 5 meter
Vlotter ja

Capaciteit 150 l/min
Vermogen 350 W
Opvoerhoogte 7 meter
Dompeldiepte 5 meter
Laagste stand 2 mm
Vlotter nee

347018010

EUROPRESS 
DRUK-
SCHAKELAAR
Inclusief stekker

Voltage 230 V • 50/60 Hz
Vermogen 1100 W • 1,5 pk
Max. start 16 A
Max. druk 8 bar
Temperatuur 60° C
Kabellengte 1,3 meter

MASCONTROL 
DRUK-
SCHAKELAAR
Exclusief stekker

MASCONTROL 
DRUK-
SCHAKELAAR
Krachtstroom

Voltage 230 V • 50/60 Hz
Vermogen 2200 W • 3 pk
Max. start 16 A
Max. druk 10 bar
Temperatuur 60° C
Kabellengte nvt

Voltage 400 V • 50/60 Hz
Vermogen 2200 W • 3 pk
Max. start 6 A
Max. druk 12 bar
Temperatuur 50° C
Kabel H07RN 4 x 1,5 meter

 230 V  230 V 230 V

415,00 429,00149,00

103,00
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De druk aan het uiteinde 
van de slang die een Naan 

423 sproeier minimaal 
nodig heeft om een bereik 

van 28 meter te halen is 
4 Bar en het aantal liters 

dat de pomp bij deze druk 
geeft moet minimaal 20 l/
min zijn. Ga je meerdere 

sproeiers in een opstelling 
gebruiken dan moet je 
het aantal benodigde 
liters (bij 4 bar druk) 

vermenigvuldigen met 
het aantal sproeiers dat 
je wil gebruiken. Zijn de 

waardes van uw complete 
opstelling (waterpomp, 
slangen, sproeiers e.d.) 

niet voldoende toereikend 
dan zal deze niet (optimaal) 

werken. Bij een NAAN 
233/B is dit 5 bar en 23 l/

min.

JOLLY
De Jolly sectorsproeier 
heeft een zeer stevig 
gegoten aluminium 

huis en aandrijfarm en 
een messing (onderste) 

draaikoppeling. Hij 
is instelbaar voor 

volledige of gedeeltelijke 
cirkeldekking en heeft 

een instelbare jetbreaker 
voor het wijzigen van het 

spuitpatroon en makkelijk 
verwisselbare nozzles 

(geschikt voor 60 tot 300 
l/min). Een secundaire 
spuitmondstuk bevindt 

zich net aan de onderkant 
van de hoofdcilinder, om 

korte en middellange 
bereiken te dekken. 

Ook geschikt voor vaste 
montage op stijgleidingen 

voor landbouwirrigatie, 
kwekerijen etc.

NIEUW

Aansluiting Sproeier

1 347090013 3/4” slangtule geen 39,00
2 347090024 3/4” slangtule Naan 423 75,20 59,50 
3 347090023 3/4” slangtule 233/B 89,00

Type

1 347090021 T-stuk 47,50
2 347090022 Knie 45,00

9 mm Nozzle:
Bar l/min Bereik Ø

3 106,7 40 meter
4 131,7 43 meter
5 150,0 48 meter

10 mm Nozzle:
Bar l/min Bereik Ø

3 130,0 42 meter
4 150,0 45 meter
5 170,0 46 meter

12 mm Nozzle:
Bar l/min Bereik Ø

3 181,7 47 meter
4 210,0 52 meter
5 243,3 56 meter

3,5 mm Nozzle + blind:
Bar l/min Bereik Ø

3,5 14,7 25 meter
4 15,5 27 meter
4,5 16,0 28 meter

4 mm Nozzle + blind:
Bar l/min Bereik Ø

3,5 19,3 28 meter
4 20,3 29 meter
4,5 21,3 29 meter

4 mm Nozzle + 2,5 mm:
Bar l/min Bereik Ø

3,5 19,3 28 meter
4 20,3 29 meter
4,5 21,3 29 meter

4 mm Nozzle:
Bar l/min Bereik Ø

2 14,2 25 meter
3 17,2 27 meter
4 19,7 28 meter

1 1 22 3

SPROEIERSTATIEVEN
GEGALVANISEERD
Drie-poot, in hoogte verstelbaar (60-105 cm)

347090101

NAAN 423
Messing sectorsproeier
1/2" M

347090405

JOLLY
Aluminium sectorsproeier 
met dubbele 
spuitmondstuk 1¼” F

SPROEIERSTATIEVEN
STAAL
Compleet met Naan 423 sectorsproeier

347090111

NAAN 233/B
Messing rondsproeier
3/4" F

169,00

139,0046,5032,50
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999347410

BESPROEI-
INGSET

189,50

Een complete kit voor 
het snel en eenvoudig 

installeren van een 
besproeiingssysteem in 
uw tuin. Dit basis pakket 

is compleet uitgevoerd en 
kan na installatie direct 

gebruikt worden.

•	 25 meter 3/4 “ persslang
•	 1 x aanzuigslang 4 meter
•	 1 x messing 

klauwkoppeling 1” 
buitendraad

•	 3 x messing 
klauwkoppeling ¾ “ 
buitendraad

•	 2 x verloopring messing
•	 4 x messing 

klauwkoppeling ¾ “ 
slangtule

•	 2 x messing 
cirkelsproeiers type “423”

•	 4 x slangklem 17 x 25 
mm

•	 1 x sproeierstatief staal 
knie

•	 1 x sproeierstatief staal 
T-stuk

•	 1 x kunststof knie 1”
•	 1 x rolletje teflontape

Deze besproeiingsset 
is bijvoorbeeld geschikt 

voor de pompen KS801P, 
CAM60P, CAM100PA en 

CAM88PA HL

Vraag naar de 
mogelijkheden voor 

meerdere besproeiingssets

Type Sproeier

1 347015010 compleet 1” F 125 mm 25,00
2 347015011 compleet 1” F 250 mm 29,50
3 347015012 filterpatroon 125 mm 7,85
4 347015013 filterpatroon 250 mm 19,00

Aansluiting

347010025 1” 9,95
347010032 1¼” 19,75
347010038 1½” 24,50

1

2

3

4

WATERFILTERS EN
INZETFILTERS
 

VOETKLEPPEN
MESSING
Veerbelast

JF

BC

IGH

E

D

A
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KUNSTSTOF 
AANZUIG-
SLANGEN

•	 Prijsgunstige complete 
zuigslangset met 1” F 
aansluiting.

•	 Voetklep kan direct 
worden aangesloten op 
vrijwel alle jetpompen.

PROF. 
AANZUIG-
SLANGEN 

+ MESSING 
TOEBEHOR-

EN
•	 PVC-zuigslang van 

hoogwaardige kwaliteit 
en geassembleerd met 
messing aansluiting en 
voetklep.

PVC WATER-
SLANGEN 

MET INLAGE
•	 Zeer flexibel en knikvast
•	 Zeer gladde binnenwand 

voor optimale flow
•	 Geschikt voor afzuigen 

van water, vuilwater, 
water met lichte 
aandelen vaste stoffen

•	 Buigradius 76 mm
•	 Vacuum: 0,8 bar

PRIMABEL 
WATER-

SLANGEN
•	 Deze soepele 

professionele PVC 
waterslang is voorzien 
van een anti-
kinksysteem. Dit biedt 
veel voordeel bij het 
oprollen na gebruik.

•	 De slang is opgebouwd 
uit 5 lagen. Tevens is hij 
cadmium- & bariumvrij 
en tussen temperaturen 
van +60°C en -15°C 
probleemloos te 
gebruiken.

•	 Verder is de slang UV-
bestendig.

TRICOFLEX 
WATER-

SLANGEN
•	 Deze zeer soepele (ook 

bij kou) professionele 
PVC waterslang is 
voorzien van een anti-
kniksysteem.Dit biedt 
veel voordeel bij het 
oprollen na gebruik.

•	 De slang is opgebouwd 
uit 5 lagen. Tevens is hij 
cadmium- & bariumvrij 
en tussen temperaturen 
van +60°C en -15°C 
probleemloos te 
gebruiken.

•	 Deze slang 
kan uitstekend 
worden ingezet bij 
tuinberegeningen, 
besproeiingen, 
autowassen enz.

PLATTE PVC 
KLOKPOMP-

SLANGEN
•	 Licht en plat oprolbaar
•	 UV en ozonbestendig 
•	 Gladde binnenwand met 

lage frictieweerstand
•	 Lage lengterek

BRAND-
WEERSLANG
•	 Gebundeld met 

aluminium Storz-
koppelingen

6

4

7

1

5

2 3

Slanglengte Aansluiting

1 347015003 4 meter 1” 23,00
2 347015005 4 meter 1” 36,50

347015008 7 meter 1” 39,95
3 618325019 50 meter 3/4” 137,50

618325025 50 meter 1” 155,00
618325032 50 meter 1¼” 197,50
618325038 50 meter 1½” 249,50

Slanglengte Aansluiting

3 618325050 50 meter 2” 347,50
618325063 50 meter 2½” 497,50
618325075 50 meter 3” 647,50

4 618330038 50 meter 1½” 242,50
618330050 50 meter 2” 287,50
618330063 50 meter 2½” 387,50
618330075 50 meter 3” 437,50

Slanglengte Aansluiting

5 618309011 25 meter 1/2” 37,50
618309012 50 meter 1/2” 75,00
618309018 25 meter 3/4” 57,50
618309019 50 meter 3/4” 115,00
618309024 25 meter 1” 106,25
618309025 50 meter 1” 212,50
618309032 50 meter 1¼” 347,50

Slanglengte Aansluiting

6 618310011 25 meter 1/2” 60,00
618310012 50 meter 1/2” 120,00
618310018 25 meter 3/4” 98,75
618310019 50 meter 3/4” 197,50
618310024 25 meter 1” 148,75
618310025 50 meter 1” 297,50
618310032 50 meter 1¼” 497,50

7 618335266 20 meter 50 mm • 66 mm 109,00
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GEKA-
KOPPELINGEN

 

STORZ-
KOPPELINGEN

 

STORZ-koppelingen
Binnendraad

618521664 1½” F • 66 mm 17,50
618521665 2” F • 66 mm 19,50
618521666 2½” F • 66 mm 24,00
618521815 2” F • 81 mm 36,50
618521816 2½” F • 81 mm 36,50
618521817 3” F • 81 mm 37,50

GEKA-koppelingen
Binnendraad

618515112 1/2” F 3,95
618515119 3/4” F 3,75
618515125 1” F 3,75
618515132 1¼” F 5,95
618515138 1½” F 6,95

GEKA-koppelingen
Buitendraad

618515212 1/2” M 3,50
618515219 3/4” M 3,70
618515225 1” M 3,95
618515232 1¼” M 5,95
618515238 1½” M 6,95

GEKA-koppelingen
Straalspuiten

618515561 1/2” 5 mm 29,00
618515562 3/4” 7 mm 39,00
618515563 1” 8 mm 45,00

GEKA-koppelingen
3-Weg

618515553 3-Weg 15,00

STORZ-koppelingen
Buitendraad

618522664 1½” M • 66 mm 22,00
618522665 2” M • 66 mm 15,00
618522666 2½” M • 66 mm 25,00
618522815 2” M • 81 mm 30,00
618522816 2½” M • 81 mm 33,00
618522817 3” M • 81 mm 34,00

STORZ-koppelingen
Slangtule

618520664 1½” • 66 mm 22,00
618520665 2” • 66 mm 22,00
618520815 2” • 81 mm 24,50
618520816 2½” • 81 mm 25,00
618520817 3” • 81 mm 26,00

GEKA-koppelingen
Slangtule (nastelbaar)

1 618515012 12 mm 3,65
618515019 19 mm 3,75
618515025 25 mm 4,45
618515032 32 mm 6,67
618515038 38 mm 8,75

2 618515512 1/2” nastelbaar 12,95
618515519 3/4” nastelbaar 18,50
618515525 1” nastelbaar 19,95

STORZ-koppelingen
Afsluitkappen

618523660 afsluitkap • 66 mm 19,95
618523810 afsluitkap • 81 mm 27,50

GEKA-koppelingen

1 618515305 Blindkoppeling 3,75
2 618515310 Rubber ring NBR 0,80

1

1

2

2
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GEREED-
SCHAPS-
KARREN
•	 Stevige 

gereedschapskarren.
•	 Voorzien van speciaal 

sluitsysteem waardoor 
lades één voor één 
geopend kunnen 
worden.

•	 Kogelgelagerde wielen 
met rubber  
afwerking.

•	 M 3760 en M 3770 
zijn beide gevuld met 
uitgebreide 264-delige 
gereedschapsset.

MD15
1.	 M0048 - 48-delige 1/4” 

doppenset
2.	 M0027 - 27-delige 1/2” 

doppenset
3.	 M0029 - 29-delige 3/8” 

doppenset
4.	 M0012 - 12-delige 1/4” 

steekringratelset
5.	 M0013 - 13-delige 

steekringset
6.	 M0078 - 78-delige 

bit-set
7.	 M8304 - 4-delige 

deluxe tangenset
8.	 M8306 - 6-delige 

schroevendraaierset
9.	 M8308- 8-delige 

schroevendraaierset
10.	 M8011 - 11-delige 

hamer- & beitelset
11.	 M8107 - 7-delige 

T-handgreep torx-set
12.	 M8207 - 7-delige 

T-handgreep inbus-set
13.	 M0006 - 6-delige 

knikdopsleutelset
14.	 M8204 - 4-delige 

tangenset
15.	 M8104 - 4-delige 

steekringenset

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

999643760

M3760 + MD15
Gereedschapskar met 
6 laden en 264-delige inlay

999643770

M3770 + MD15
Gereedschapskar met 
7 laden en 264-delige inlay

Inhoud (laden) 5 klein
1 groot

Afmetingen 676x459x815 mm
Kleine lade(n) 568x398x75 mm
Grote lade(n) 568x398x154 mm

Inhoud (laden) 5 klein
2 groot

Afmetingen 676x459x1005 mm
Kleine lade(n) 568x398x75 mm
Grote lade(n) 568x398x154 mm

1395,00 1485,00
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ENKEL-
WERKENDE 
CILINDERS

•	 Enkelwerkende cilinders
•	 Veerretour
•	 Inclusief fixatie 

montageopties
•	 Hard verchroomde 

plunjerwand
•	 Hoge kwaliteit 

afdichtingen voor 
langdurig gebruik

•	 Cilinderhuis is 
vervaardigd uit 1 stuk

•	 Beschermkap over 
buitendraad aan uiteinde 
van de cilinder

5 Ton • 44 kN Hydraul. Min. Olie-
slag hoogte inhoud
(mm) (mm) (cc)

H 0501 650200501 25 116 16  233,00 
H 0503 650200503 78 169 50  251,00 
H 0505 650200505 129 221 83  280,00 
H 0507 650200507 180 272 116  320,00 
H 0509 650200509 229 324 148  359,00 

55 Ton • 489 kN Hydraul. Min. Olie-
slag hoogte inhoud
(mm) (mm) (cc)

H 5502 650205502 51 176 360  1011,00 
H 5504 650205504 103 227 730  1141,00 
H 5506 650205506 159 283 1126  1219,00 
H 5510 650205510 260 385 1844  1556,00 
H 5513 650205513 337 461 2388  1806,00 

30 Ton • 267 kN Hydraul. Min. Olie-
slag hoogte inhoud
(mm) (mm) (cc)

H 3008 650203008 210 387 879  1083,00 

10 Ton • 89 kN Hydraul. Min. Olie-
slag hoogte inhoud
(mm) (mm) (cc)

H 1001 650201001 25 92 36  280,00 
H 1002 650201002 51 123 74  300,00 
H 1004 650201004 102 174 147  329,00 
H 1006 650201006 151 250 218  377,00 
H 1008 650201008 202 301 292  415,00 
H 1010 650201010 253 352 366  464,00 
H 1012 650201012 304 403 439  524,00 
H 1014 650201014 356 450 515  630,00 

15 Ton • 133 kN Hydraul. Min. Olie-
slag hoogte inhoud
(mm) (mm) (cc)

H 1501 650201501 25 124 50  397,00 
H 1502 650201502 51 149 103  415,00 
H 1504 650201504 101 200 205  446,00 
H 1506 650201506 152 270 308  495,00 
H 1508 650201508 203 321 411  553,00 
H 1510 650201510 254 372 515  580,00 
H 1512 650201512 305 423 618  719,00 
H 1514 650201514 356 474 721  825,00 

25 Ton • 222 kN Hydraul. Min. Olie-
slag hoogte inhoud
(mm) (mm) (cc)

H 2501 650202501 26 143 86  446,00 
H 2502 650202502 51 168 170  464,00 
H 2504 650202504 102 219 339  534,00 
H 2506 650202506 155 272 515  580,00 
H 2508 650202508 206 323 684  648,00 
H 2510 650202510 257 374 854  755,00 
H 2512 650202512 310 426 1030  881,00 
H 2514 650202514 362 476 1203  948,00 
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COMPACT 
CILINDERS

•	 Veerretour
•	 Compact voor krappe 

ruimtes
•	 Hard-verchroomde 

plunjer
•	 Dubbele wisser 

voorkomt vervuiling

PLATTE 
CILINDERS

•	 Extreem lage 
bouwhoogte

•	 Geschikt voor duwen
•	 Ook leverbaar met 

hulpstukken

* HF0503 is uitgerust met 
de CR38F koppelaar in 
plaats van de CH38F

PLATTE 
CILINDER-

KITS
•	 Extreem platte cilinder
•	 Hulp verhogingen 

met magneet voor 
gemakkelijk bevestigen 
van de cilinder

•	 Hele set wordt geleverd 
in kunststof draagkoffer

** HF0503B is uitgerust 
met de CR38F koppelaar 

COMPACT 
CILINDER-

KITS
•	 Compacte cilinder 

inclusief hulpstukken
•	 25, 51 en 76 mm 

verhogingen uitgevoerd 
in aluminum

•	 Perfect geschikt voor 
duwtoepassingen

Capaciteit Hydraul. slag Gesl. hoogte Oliecapaciteit

1 HL 1001 651201001 10 Ton 89 kN 38 mm 88 mm 58 cc 273,00
HL 2002 651202002 20 Ton 178 kN 44 mm 99 mm 125 cc 359,00
HL 3002 651203002 30 Ton 267 kN 62 mm 117 mm 260 cc 464,00
HL 5002 651205002 50 Ton 445 kN 60 mm 122 mm 382 cc 648,00
HL 10002 651210002 100 Ton 890 kN 57 mm 141 mm 722 cc 995,00

2 HL-1001-D 651401001 10 Ton 89 kN 38 mm 88 mm 58 cc 464,00

Capaciteit Hydraul. slag Gesl. hoogte Oliecapaciteit

1 HF 0500 650800500 5 Ton 44 kN 16 mm 41 mm 11 cc  233,00 
HF 0503 * 650800503 5 Ton 44 kN 6 mm 32 mm 4 cc  184,00 
HF 1005 650801005 10 Ton 89 kN 11 mm 43 mm 17 cc  215,00 
HF 2005 650802005 20 Ton 178 kN 11 mm 51 mm 31 cc  299,00 
HF 3005 650803005 30 Ton 267 kN 13 mm 59 mm 54 cc  386,00 
HF 5006 650805006 50 Ton 445 kN 16 mm 67 mm 102 cc  524,00 
HF 7506 650807506 75 Ton 667 kN 16 mm 80 mm 166 cc  775,00 
HF 10006 650810006 100 Ton 890 kN 16 mm 86 mm 203 cc  903,00 
HF 15006 650815006 150 Ton 1495 kN 16 mm 100 mm 316 cc  1482,00 

2 HF 0503B ** 651000503 5 Ton 44 kN 6 mm 32 mm 4 cc   269,00 
HF 1005B 651001005 10 Ton 89 kN 11 mm 43 mm 17 cc   386,00 
HF 2005B 651002005 20 Ton 178 kN 11 mm 51 mm 31 cc   498,00 
HF 3005B 651003005 30 Ton 267 kN 13 mm 59 mm 54 cc   601,00 
HF 5006B 651005006 50 Ton 445 kN 16 mm 67 mm 102 cc   950,00 

12

2 1
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HOLLE 
CILINDERS

•	 Stalen cilinders met 
opening in de kern

•	 Ideaal voor duwen en 
trekken

•	 Dubbele wisser 
voorkomt vervuiling

•	 Geschikt om bijvoor-
beeld over een  
draadeind te zetten

•	 Inclusief montage-opties 
om te fixeren

•	 Vanaf 60 ton heeft de 
cilinder handvaten om te 
dragen.

* Cilinder is uitgerust met 
draaghendels

VOORBEELD-
OPSTELLING 

ENKEL
1.	HL 1001 compact cilinder
2.	CH 38-M koppeling
3.	CS 3814-2 

hydrauliekslang
4.	CA 3814 fitting
5.	P 350 handpomp

VOORBEELD-
OPSTELLING 

DUBBEL
1.	HL 2002 compact 

cilinders (2x)
2.	CH 38-M koppelingen 

(2x)
3.	CS 3814-2 

hydrauliekslangen (2x)
4.	MFC 2 verdeelblok
5.	CS 3814-2 

hydrauliekslang
6.	P 1000 handpomp

21 3 4 5

321 4 5 6

Capaciteit Hydraul. slag Gesl. hoogte Oliecapaciteit Plunjer inw. ø

HC 1201 T 652001201 12 Ton 107 kN 8 mm 60 mm 15 cc 20 mm   444,00 
HC 1202 652001220 12 Ton 107 kN 41 mm 120 mm 77 cc 20 mm   569,00 
HC 1202 XT 652001203 12 Ton 107 kN 41 mm 120 mm 77 cc 20 mm   569,00 
HC 1203 XT 652001204 12 Ton 107 kN 76 mm 184 mm 143 cc 20 mm   652,00 
HC 2002 T 652002002 20 Ton 178 kN 51 mm 162 mm 161 cc 27 mm   749,00 
HC 2006 T 652002006 20 Ton 178 kN 154 mm 306 mm 487 cc 27 mm   1065,00 
HC 3002 T 652003002 30 Ton 267 kN 64 mm 179 mm 261 cc 33 mm  997,00 
HC 3006 T 652003006 30 Ton 267 kN 155 mm 331 mm 634 cc 33 mm  1327,00 
HC 6003 T * 652006003 60 Ton 534 kN 76 mm 248 mm 641 cc 54 mm  1598,00 
HC 6006 T * 652006006 60 Ton 534 kN 152 mm 324 mm 1282 cc 54 mm 2170,00
HC 10003 T * 652010003 100 Ton 890 kN 76 mm 254 mm 1087 cc 79 mm 3611,00
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HAND-
POMPEN

•	 Olieuitlaat is 3/8”-18 
NPTF

•	 Metalen reservoirs, 
bestand tegen een 
stootje

•	 Interne 
overdrukventielen

•	 Perfect voor 
gebruik bij cilinders, 
gereedschappen en 
OEM- toepassingen

•	 Ergonomisch design en 
robuust gebouwd

* Olieuitlaat van de P 350 is 
1/4” - 18 NPTF

ELEK-
TRISCHE 
POMPEN

•	 2-stagepomp om snel 
naar de hoge trap te 
pompen

•	 Oliefilter in de 
aanzuigleiding voorkomt 
vuil in de pomp

•	 Geschikt om onder druk 
te starten

•	 Voldoen aan OSHA 
om te voldoen aan 
geluidsnorm (80dBA)

Olieverplaatsing per slag:
Zuigerslag 1e trap 2e trap Oliecapaciteit

1 P 350 * 654000350 10 mm 13,8 bar 2.95 cc 700 bar 0,8 cc 350 cc 375,- 295,-
2 P 601 S 654000601 20 mm - 700 bar 2,5 cc 600 cc 295,- 229,-
3 P 1000 654001000 21 mm 13,8 bar 13,3 cc 700 bar 2,3 cc 1000 cc 495,- 380,-
4 P 1201 654001201 21 mm 13,8 bar 13,3 cc 700 bar 2,3 cc 1100 cc  383,- 

P 2301 654002301 21 mm 13,8 bar 13,3 cc 700 bar 2,3 cc 2200 cc  488,- 
P 4301 654004301 21 mm 13,8 bar 13,3 cc 700 bar 2,3 cc 4100 cc  692,- 
P 8701 654008701 43 mm 20,0 bar 126,3 cc 700 bar 4,8 cc 7800 cc  1895,- 
P 2301 M 654202301 21 mm 13,8 bar 13,3 cc 700 bar 2,3 cc 2200 cc  903,- 
P 4301 M 654204301 21 mm 13,8 bar 13,3 cc 700 bar 2,3 cc 4100 cc  1069,- 
P 8701 M 654208701 43 mm 20,0 bar 126,3 cc 700 bar 4,8 cc 7800 cc  2095,- 

Olieverplaatsing l/min:
Enkelwerkende pompen 1e trap 2e trap Tankinhoud Motorvermog.

1 PE 30 M3N01 D 655230614 25 bar 4,2 700 bar 0,2 3,8 liter 0,37 kW  2726,00 

Dubbelwerkende pompen

PE 30 M4N01 D 655230814 25 bar 4,2 700 bar 0,2 3,8 liter 0,37 kW  2726,00 
2 PU 20 M4N01 C 655210020 76 bar 2,2 700 bar 0,5 3,8 liter 0,75 kW  2835,00 

2

41 3

1 2
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LUCHT-
POMPEN

•	 Olieuitlaat is 3/8”-18 
NPTF

•	 Metalen reservoirs
•	 Diverse uitvoeringen
•	 Geluidsarm
•	 Energiezuinig
•	 Extra veilig door 

overdrukventielen
•	 Zeer robuust gebouwd
•	 Inclusief vaste montage 

opties
•	 Onbelast 1,1 l/min en 

belast 0,2 l/min

* Deze pomp is uitgerust 
met een drukregelaar 
** Deze pompen zijn 
uitgerust met een 
afstandsbediening

MOEREN-
SPLIJTERS

•	 Standaard geleverd 
met reservemes en 
aluminium koffer

•	 Geschikt voor alle 
soorten materiaal, 
inclusief RVS

•	 Beitel kan geslepen 
worden voor meermalig 
gebruik

•	 Veerretour
•	 Compact en lichtgewicht
•	 In alle standen te 

gebruiken
•	 Veilig; geen 

wegspringende delen of 
wegspattende vonken

Enkelwerkende pompen Afmetingen Gewicht Oliecapaciteit

PA 600 654400600 426x142x878 6,4 kg 600 cc  498,00 
1 PA 1500 654401500 263x136x185 8,2 kg 1500 cc  495,00 
2 PA 1500 A * 654401501 263x136x185 8,2 kg 1500 cc 590,00 
3 PA 1500 L ** 654501500 278x136x204 8,8 kg 1500 cc  894,00 

PA 2000 654402000 321x187x187 9,1 kg 2000 cc 670,00 
PA 3801 654403801 321x187x187 12,3 kg 3800 cc 686,00 
PA 3801 L ** 654503801 321x187x207 13,8 kg 3800 cc 1033,00 
PA 7550 654407550 321x214x211 16,3 kg 7550 cc  957,00 

Dubbelwerkende pompen

4 PA 1500 M 654601500 267x136x203 8,7 kg 1500 cc  894,00 
PA 3801 M 654603801 321x187x204 10,9 kg 3800 cc  1033,00 
PA 7550 M 654607550 321x255x229 18,1 kg 7550 cc  1358,00 

Capaciteit Boutcapaciteit 6-Kant moeren Oliecapaciteit

NS 1319 657401319 6 ton M6-M12 13-19 mm 11 cc  825,00 
NS 1924 657401924 10 ton M12-M16 19-24 mm 17 cc  1595,00 
NS 2432 657402432 15 ton M16-M22 24-32 mm 40 cc  1995,00 
NS 3241 657403241 21 ton M22-M27 32-41 mm 62 cc  2595,00 
NS 4150 657404150 34 ton M27-M33 41-50 mm 123 cc  3395,00 
NS 5060 657405060 49 ton M33-M39 50-60 mm 191 cc  5495,00 
NS 6075 657406075 93 ton M39-M48 60-75 mm 650 cc  11917,00 

1 2 3

4
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VOORBEELD
HYDRAU-

LISCHE 
OPSTELLING
1.	Hydraulische cilinder
2.	High-flow koppeling
3.	Hydraulische slang
4.	Manometeradapter
5.	Manometer
6.	Hydraulische pomp

1

3

4

6

5

2

•	 Maximale druk van 700 
bar

•	 Barstdruk van 2800 bar
•	 Buigradius van 50 mm

* Buigradius van 150 mm

MINI-POTKRIKS Capaciteit Min./max. ht. Afmetingen base

1 J 11050 655811050 5 ton 71-79 mm 104,14 x 101,60 mm 275,00
J 11055 655811055 5 ton 97-124 mm 104,14 x 101,60 mm 332,00

2 J 11100 655811100 10 ton 122-160 mm 124,46 x 111,76 mm 368,00
J 11200 655811200 20 ton 130-173 mm 137,16 x 121,92 mm 415,00

1 2

1 2

TEENCILINDERS Capaciteit

J 13060 656013060 3 ton 516,00
J 13120 656013120 6 ton 590,00
J 13200 656013200 10 ton 784,00
J 13300 656013300 15 ton 1345,00

SPREIDERS Capaciteit

1 SR 05 656200005 0,5 ton 121,00
2 SR 10 656200010 1 ton 197,00

HYDRAULISCHE SLANGEN Slanglengte I.D. ø Olievolume Gewicht

CS 3814-1 658020011 100 cm 6,35 mm • 1/4” 34 cc 0,5 kg  47,00 
CS 3814-2 658020012 200 cm 6,35 mm • 1/4” 67 cc 0,8 kg  65,00 
CS 3814-3 658020013 300 cm 6,35 mm • 1/4” 100 cc 1,1 kg  92,50 
CS 3814-6 658020016 600 cm 6,35 mm • 1/4” 200 cc 1,9 kg  152,00 
CS 3814-10 658020010 1000 cm 6,35 mm • 1/4” 332 cc 3 kg  235,00 
CS 3838-2 * 658020032 200 cm 9,5 mm • 3/8” 158 cc 0,8 kg  140,00 
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1/4”-18 NPT

ZIT OP DE MEESTE PRODUCTEN 
VAN BVA HYDRAULICS

1/2”-14 NPTF

1

1

1

1

1

3

1

1 2 32

2

2

2 3

2

2

MANOMETERADAPTERS * Aansluiting

1 CF 3814 658030011 3/8” M x 3/8” F 48,00
CF 3814-F 658030012 3/8” M x 3/8” F 63,00

2 CF 3814-45 658030045 3/8” M x 3/8” F 51,00
3 CF 3812 E 658030013 3/8” M x 3/8” F 48,00

VERDEELBLOKKEN Aantal poorten

1 CMH 6 658032006 6 poorten 67,00
2 CMH 7 658032007 7 poorten 79,00
3 CMH 14 658032014 7 poorten 110,00

REGULAR-FLOW KOPPELINGEN Aansluiting

1 CRZ 14-M 658010031 1/4” M 16,00
2 CRZ 14-F 658010032 1/4” F 22,00

CRZ 14 set 658010033 1/4” 38,00

HYDRAULIEKOLIE (5 LITER) Geschikt voor

HV 155 658082155 Hand- en lucht- 42,00
pompen

HV 685 658082685 Elektrische 42,00
pompen

MANOMETERS 0-1000 BAR Manometer Ø

1 GBW 1460 658030001 1/4” M • 63 mm 69,00
2 GBW 12100 658030006 1/2” M • 105 mm 195,00

VERDEELBLOKKEN Aantal poorten

1 MFC 2 658032112 2 poorten 341,00
2 MFC 4 658032114 4 poorten 664,00

HIGH-FLOW KOPPELINGEN Aansluiting

1 CH 38-M 658010011 3/8” M 22,00
2 CH 38-F 658010012 3/8” F 37,00

CH 38 set 658010013 3/8” 59,00

HYDRAULISCHE FITTINGEN Aansluiting

1 CA 3814 658090002 1/4” M x 3/8” F 16,00
2 CB 1438 658090004 3/8” F x 1/4” F 12,00
3 FT 045 658090045 3/8” M x 3/8” F 39,00

ZIJN UITWISSELBAAR MET 
VELE ECONOMISCHE MERKEN 

UITDEUKSETS, PERSEN EN VIJZELS

* MANOMETER
NIET MEEGELEVERD
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WERKPLAATS-
EQUIPMENT
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POTKRIKS
•	 Universele hydraulische 

potkriks
•	 Pomphendel bestaat uit 

twee delen
•	 Overdrukventiel tegen 

overbelasting
•	 Robuust en compact
•	 Complete lijn van 2 tot 

50 ton

ASSTEUNEN
•	 Gelaste, stevige 

constructie van 
staal, geschoord en 
gemakkelijk mee te 
nemen

•	 Zeer stabiel, omdat elke 
voet is uitgerust met een 
grote voetplaat

•	 Solide ondersteuning 
door massief materiaal 
voor modellen met 
draad, ergonomisch 
buismateriaal draagt 
gemakkelijker, met grote 
bouten die voorzien zijn 
van een veiligheidsklem 
en ketting

•	 Alle modellen zijn TUV- 
en CE-gecertificeerd

Capaciteit Min.-Max. Hydraulische Gewicht
hoogte slag

1 TB 2 P 599100002 2 ton 158-308 mm 90 mm 2,3 kg  17,95 
2 TB 5 P 599100005 5 ton 195-380 mm 125 mm 3,5 kg  24,95
3 TB 8 P 599100008 8 ton 200-385 mm 125 mm 5,5 kg  28,95
4 TB 12 P 599100012 12 ton 215-400 mm 125 mm 7,2 kg  39,95
5 TB 20 P 599100020 20 ton 235-355 mm 145 mm 11,5 kg  62,95
6 TB 30 P 599100030 30 ton 280-460 mm 180 mm 18 kg  79,95
7 TB 50 P 599100050 50 ton 285-465 mm 180 mm 23 kg  149,00

Capaciteit Min.-Max. Hydraulische Gewicht ACTIE / SET (2)

hoogte slag

1 RC USB 1.5 680810360 1,5 ton 260-405 mm 145 mm 2,2 kg  129,00
2 RC USB 3 680810362 3 ton 320-530 mm 210 mm 3,8 kg  156,40
3 RC USB 5 680810363 5 ton 370-580 mm 210 mm 5 kg  189,00
4 RC USB 8 680810365 8 ton 430-700 mm 270 mm 7,9 kg  329,00
5 RC USB 8 H 680810366 8 ton 580-950 mm 145 mm 11,4 kg  389,00

1

65 7

2 3 4

1 2 3 4 5
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HRS-SERIE
•	 Toepassing: duwen, 

opruimen en klemmen.
•	 Eenvoudige montage 

door verbindingen 
zonder schroefdraad.

•	 Uit 17 en 20 onderdelen 
bestaande sets.

•	 In een plastic koffer 
om gemakkelijk op te 
kunnen slaan.

•	 Elk onderdeel heeft 
zijn eigen gegoten 
compartiment om de 
set compleet te houden.
Bevat geen losse 
piepschuimvormen.

•	 Omvat een volledige set 
accessoires.

680811040

RC HRS 4
17-Delige hydraulische 
uitdeukset 4 ton

680810135

RC RH 135
Rolkrik 1,5 ton
aluminium, lichtgewicht

680810151

RC RH 151
Rolkrik 1,5 ton + 
carrosseriebeschermhoes

680810215

RC RH 215
Rolkrik 2 ton + 
carrosseriebeschermhoes

680810201

RC RH 201
Rolkrik 2 ton
aluminium, lichtgewicht

680811000

RC HRS 10
17-Delige hydraulische 
uitdeukset 10 ton

680811020

RC HRS 20
20-Delige hydraulische 
uitdeukset 20 ton

Capaciteit 4 ton
Werkdruk 700 bar
Cyl. / pist. Ø 40-44 / 25 mm
Max. lengte 388 mm
Hydraul. slag 120 mm
Gewicht 18,3 kg

Capaciteit 1,3 ton
Min. hoogte 80 mm
Max. hoogte 375 mm
Hydraul. slag 295 mm
Gewicht 10,5 kg

Capaciteit 1,5 ton
Min. hoogte 80 mm
Max. hoogte 620 mm
Hydraul. slag 540 mm
Gewicht 48,8 kg

Capaciteit 2 ton
Min. hoogte 75 mm
Max. hoogte 505 mm
Hydraul. slag 430 mm
Gewicht 39,4 kg

Capaciteit 2 ton
Min. hoogte 85 mm
Max. hoogte 460 mm
Hydraul. slag 375 mm
Gewicht 20,5 kg

Capaciteit 10 ton
Werkdruk 700 bar
Cyl. / pist. Ø 56,5-63 / 40 mm
Max. lengte 450 mm
Hydraul. slag 130 mm
Gewicht 35,4 kg

Capaciteit 20 ton
Werkdruk 700 bar
Cyl. / pist. Ø 90 / 60 mm
Max. lengte 410 mm
Hydraul. slag 130 mm
Gewicht 60 kg

ACTIE

229,00

ACTIE

229,00
ACTIE

319,00
ACTIE

289,00
ACTIE

399,00

ACTIE

389,00
ACTIE

1259,00
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ATJ-SERIE
•	 Met telescopische zuiger, 

oftewel: een kleine 
onderrijhoogte en een 
grote hefhoogte

•	 Twee verlengadapters 
voor aanpassingen

•	 Moeiteloos heffen en 
zakken via een joystick 
op de handgreep met 
een luchthydraulische 
pomp

•	 Laag luchtverbruik, max. 
325 l/min bij 8-12 bar.

•	 Deze krikken met een 
draagvermogen van tot 
wel 80 ton zijn eenvoudig 
te transporteren via 
een draaggreep op de 
cilinder en de grote 
rubberen band in het 
midden

•	 De lange hefboom 
helpt om eenvoudig 
te manoeuvreren, en 
dankzij het bedienveld 
aan het uiteinde van de 
hefboom kan de krik 
diep onder het voertuig 
worden geschoven

•	 De hefboom is in drie 
niveaus te vergrendelen: 
45°, 90° en 180°

680810239

RC RH 290
Rolkrik 3 ton
snelheffer

680014315

RC RH 315
Rolkrik 3 ton + 
carrosseriebeschermhoes

680000269

RC ATJ 30-2
Lucht-hydraulische krik 
15/30 ton

680810625

RC LHH 22
Lucht-hydraulische krik
20 ton

680810628

RC LHH 35
Lucht-hydraulische krik
32 ton

680000270

RC ATJ 50-3
Lucht-hydraulische krik 
10/25/50 ton

Capaciteit 3 ton
Min. hoogte 145 mm
Max. hoogte 490 mm
Hydraul. slag 365 mm
Gewicht 41,5 kg

Capaciteit 3 ton
Min. hoogte 95 mm
Max. hoogte 550 mm
Hydraul. slag 455 mm
Gewicht 45 kg

Capaciteit 30/15 ton
Luchtverbruik 300 l/min
Zadel Ø 71 mm
Min. hoogte 150 mm
Max. hoogte 409/342 mm
Gewicht 38 kg

Capaciteit 20 ton
Luchtverbruik 300 l/min
Zadel Ø 50 mm
Min. hoogte 210 mm
Max. hoogte 430 mm
Gewicht 49 kg

Capaciteit 32 ton
Luchtverbruik 300 l/min
Zadel Ø 50 mm
Min. hoogte 255 mm
Max. hoogte 470 mm
Gewicht 54,5 kg

Capaciteit 10/25/50 ton
Luchtverbruik 325 l/min
Zadel Ø
Min. hoogte 160 mm
Max. hoogte 472/403/342 mm
Gewicht 73 kg

ACTIE

199,00
ACTIE

389,00

ACTIE

1349,00
ACTIE

629,00
ACTIE

829,00
ACTIE

1449,00
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HT-SERIE
•	 Gelaste staalconstructie
•	 4 stevige composiet- 

gecoate wielen, waarvan 
2 met rem

•	 Hoge stabiliteit
•	 Kwaliteitsvolle 

hydraulische voetpomp
•	 Handbediend 

leegloopventiel
•	 Mechanische 

daalbeveiliging
•	 CE-conform

1

2

3

4

5

6

WP-SERIE
1.	Elke werkplaatspers 

is uitgevoerd met een 
grote en duidelijke 
manometer

2.	Cilinder kan zijdelings 
worden verschoven voor 
veelzijdige toepassingen

3.	Werkplaatspersen met 
een extra breed robuust, 
gelast frame

4.	Doorslagenset wordt 
standaard bijgeleverd 
vanaf de WP 30 P. 
Optioneel verkrijgbaar 
voor de WP 15 en WP 
20 S

5.	Stel de perstafel 
eenvoudig in met behulp 
van de ophangkabels en 
de centrale lier

6.	Voor 
eenpersoonsbediening

680018005

RC WP 15
Werkplaatspers 15 ton
2-traps

680018010

RC WP 20 S
Werkplaatspers 20 ton
2-traps

680018020

RC WP 30 P
Werkplaatspers 30 ton
met voetpomp

680018030

RC WP 50 P
Werkplaatspers 50 ton
met voetpomp

Capaciteit 15 ton
Min. hoogte 157 mm
Max. hoogte 457 mm
Hydraul. slag 160 mm
Afmetingen 700x540x882 mm
Gewicht 75,5 kg

Capaciteit 20 ton
Min. hoogte 185 mm
Max. hoogte 1175 mm
Hydraul. slag 186 mm
Afmetingen 740x700x1772 mm
Gewicht 105 kg

Capaciteit 30 ton
Min. hoogte 151 mm
Max. hoogte 1031 mm
Hydraul. slag 160 mm
Afmetingen 795x700x1772 mm
Gewicht 166,7 kg

Capaciteit 50 ton
Min. hoogte 68 mm
Max. hoogte 1048 mm
Hydraul. slag 200 mm
Afmetingen 1030x800x1830 mm
Gewicht 298 kg

ACTIE

699,00
ACTIE

995,00
ACTIE

1799,00
ACTIE

2499,00
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WP-SERIE
•	 Vrijstaande 

werkplaatspersen met 
een slimme constructie 
en bouwvorm zodat 
het model in iedere 
werkplaats zijn plaats 
kan vinden

•	 Pomp met 2 snelheden 
die handmatig kan 
worden geschakeld voor 
een snelle nadering en 
krachtig persen

800024150

HT 150
Prof. heftafel 150 kg

800024500

HT 500
Prof. heftafel 500 kg

800024750

HT 750
Prof. heftafel 750 kg

800024300

HT 300
Prof. heftafel 300 kg

680018075

RC WP 75 P
Werkplaatspers 50 ton

680018100

RC WP 100 P
Werkplaatspers 100 ton

Capaciteit 150 kg
Min. hoogte 225 mm
Max. hoogte 740 mm
Afmetingen 740x450 mm
Gewicht 49 kg

Capaciteit 500 kg
Min. hoogte 340 mm
Max. hoogte 900 mm
Afmetingen 855x500 mm
Gewicht 88 kg

Capaciteit 750 kg
Min. hoogte 420 mm
Max. hoogte 1000 mm
Afmetingen 1000x520 mm
Gewicht 94 kg

Capaciteit 300 kg
Min. hoogte 340 mm
Max. hoogte 900 mm
Afmetingen 855x500 mm
Gewicht 83 kg

Capaciteit 75 ton
Min. hoogte 170 mm
Max. hoogte 884 mm
Hydraul. slag 250 mm
Afmetingen 1140x800x1840 mm
Gewicht 498 kg

Capaciteit 100 ton
Min. hoogte 114 mm
Max. hoogte 814 mm
Hydraul. slag 300 mm
Afmetingen 1200x990x1830 mm
Gewicht 766 kg

680018801

DS 8 DOOR-
SLAGENSET

ACTIE 169,00 

OPTIONEEL voor
RC WP 15 en RC WP 20 S

ACTIE

3999,00
ACTIE

6200,00

549,00369,00 589,00 850,00
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